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AWADOCK Vám ponúka množstvo rôznych variant 
pre napojenia polymérových a rúr z tradičných 
materiálov na betónové, železobetónové  
a kameninové potrubie.

Navyše s konkrétnymi typmi AWADOCK je možné  
aj napojenie na hladké hlavné kanalizačné vedenia.

V prípade ďalších otázok sa obráťte na REHAU 
predajnú kanceláriu spoločnosti REHAU,  
radi vám pomôžeme.
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Každé piate poškodenie na kanálových sieťach je 
zapríčinené chybným bočným napojením. Podľa 
výsledkov prieskumu DWA z roku 2004 „Stav kana-
lizácií v Nemecku“ predstavujú týmto bočné napoje-
nia veľký podiel škôd na kanalizačných potrubiach.  
Správcovia kanalizačných sietí hodnotia poškodené 
napojenia ako najčastejšiu príčinu spôsobených 
škôd (pozri dole zobrazený diagram).

V dôsledku neodborne vyhotoveného pripojenia  
na kanalizačné potrubie dochádza  
k týmto poškodeniam:
- netesné napojenie z dôvodu chýbajúcich  

alebo nevhodných tvaroviek,
- vyčnievajúci koniec rúry,
- vrastanie koreňov.

Dôsledky chybných bočných pripojení:
- znečistenie podzemnej vody unikajúcou 

splaškovou vodou,
- dodatočné zaťaženie čistiarne prenikaním  

balastnej vody,
- zanesenie potrubia.

POšKODENÉ bOČNÉ PRíTOKY  
žIADNA ZRIEDKAvOsť

Chybné bočné napojenie

Zdroj: Výsledky prieskumu DWA z roku 2004

Chybné bočné pripojenie – vyčnievajúci kus rúry

Percentuálny podiel škôd na kanalizácii

20 % chybné bočné napojenia
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AWADOCK NOvEJ GENERÁCIE
REvOLÚCIA v sYsTÉMOCh DODATOČNÉhO NAPOJENIA 

Tento princíp bezpečnosti funguje podobne ako 
pri airbagu, počas nehody  znižuje riziko úrazu 
hlavy a poranenia hrude. Airbag však neslúži ako 
náhrada bezpečnostného pásu, ale ako doplnenie 
ochrany. Štatistiky ukazujú, že bezpečnostný pás 
naďalej zostáva pri dopravných nehodách hlavným 
záchrancom života. Airbag však zreteľne zvyšuje 
bezpečnosť cestujúcich.

Spoľahlivé a osvedčené AWADOCK prípojkové 
tesnenie je v prenesenom zmysle porovnateľný 
s bezpečnostným pásom. Úlohu airbagu prevezme 
nové druhé dodatočné tesnenie.  V prípade, že 
vznikne presakovanie medzi vyvŕtaným otvorom 
a tesnením,  absorbuje zelené „airbag tesnenie“ 
presakujúcu vodu, čím zväčší svoj objem a  uzavrie 
vznikajúce presakovanie. Týmto systémom  
je vytvorená dlhodobá tesnosť pripojenia.

Fraunhofer – Inštitút vyvinul Q-TE-C®

Zelené „airbag tesnenie“ sa volá Q-TE-C a je to 
nasiakavý termoplastický elastomér. Toto tesnenie 
vyvinul Fraunhofer- inštitút špeciálne pre použitie 
AWADOCK dodatočného napojenia, aby sa  
pri kontakte s vodou rozpínal a tým utesnil  
vznikajúce presakovanie. 

Airbag bol prevratnou zmenou v bezpečnosti v automobilovom  
priemysle. Novučičký „AWADOCK NEW GENERATION“ spája  
geniálnu funkčnosť s jedinečnou bezpečnosťou. 

Airbag môže zachrániť život.

Nenabobtnaná (vľavo) a nabobtnaná vzorka materiálu Q-TE-C

AWADOCK NOVEJ GENERÁCIE
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Vlastnosti a výhody Q-TE-C materiálu: 

- spoľahlivé rozpínanie,

- vysoká schopnosť cyklického opakovania, to 
znamená, že aj pri častých zmenách medzi  
suchom a vlhkom (napr. pri stúpajúcej  
podzemnej vode) zostáva schopnosť  
nasiakania a akumulácie vody zachovaná,

- stabilný tvar aj pri rozpínaní,

- vysoká schopnosť zadržiavania vody  
 aj pod tlakom,

- utesnenie je vykonané priamo na mieste  
 presakovania,

- tlak vyvolaný rozpínaním pre použitie výrobku  
 je definovaný.

Konštrukcia AWADOCKU NOVEJ GENERÁCIE
Tesniaci účinok predchádzajúcej rady AWADOCK je 
plne zachovaný. To znamená, že tak ako predtým je 
prípustná veľká tolerancia navŕtania otvoru celkom 
3 mm (200 -1/+2 mm).

Napriek tejto vlastnosti sa pri príliš veľkých  
toleranciách môžu vyskytnúť chyby ako dutiny  
v stene vrtu ako aj šikmé navŕtanie otvoru.

Z tohto dôvodu bolo v Q-TE-C tesnení zabudované 
aj prídavné bezpečnostné opatrenie, ktoré sa  
v prípade takto vzniknutej chyby  postará 
o dodatočné utesnenie spojenia.

Nasiakavosť Q-TE-C materiálu v závislosti od času kontaktu 
s kvapalinou

Toto rozpínacie tesnenie je vložené do drážky  
prípojného tesnenia. Pri styku s vodou sa aktivu-
je, rozpína a tlačí tesnenie proti stene otvoru kde 
vznikajú netesnosti. Dve ďalšie tesniace manžety 
nad a pod drážkou Q-TE-C tesnenia sa postarajú 
o dodatočné utesnenie.

čas [h]
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Funkcia AWADOCKU NOVEJ GENERÁCIE
V nepriaznivej situácii zabudovania má stena otvoru 
vážne nedostatky ako napríklad dutiny, žľaby alebo je 
otvor vyvŕtaný jemne odchýlene od osi rúry. 

Spojenie je netesné. Spodná voda presakuje do 
hlavného kanalizačného vedenia.

Po 10 až 24 hodinách sa začne Q-TE-C tesnenie 
zreteľne rozpínať. Utesnenie začína.

Po cca. 48 až 72 hodinách nasleduje trvalé  
utesnenie priesaku. 
Tesnenie Q-TE-C je tak v manžetovom tesnení  
uzatvorené tak aby presakujúca voda ostala  
uzavretá. Vysušenie je minimálne.

AWADOCK NOvEJ GENERÁCIE 
sAMOsTATNE UTEsŇUJE PREsAKOvANIE

nach

Často kladené otázky
Koľko cyklických opakovaní tesnenie Q-TE-C 
vydrží?
V inštitúte Frauhofer Umsicht  dlhodobo trvá  
výskum cyklických opakovaní. Dnes sa dá ale 
povedať, že aj po mnohých tuctoch cyklov je  
funkcia absorbovania vody spoľahlivo zachovaná. 

Je vôbec potrebná taká vysoká cyklická schopnosť 
v rúre s odpadovou vodou?
Počet cyklov ukazuje účinnosť použitých materiálov. 
V rúrach s odpadovou vodou nedochádza k častým 
cyklom.  Na jednej strane je Q-TE-C tesnenie 
uzavreté v manžetovom tesnení tak, aby nasiaklo 
a udržiavalo vodu, na strane druhej len horúce  
a suché prúdenie vzduchu dokáže zapríčiniť 
kompletné vysušenie. Relatívna vlhkosť vzduchu 
v potrubí s odpadovou vodou je 90 %, čo stačí 
na to, aby sa vysušeniu zabránilo.

Prečo sa proces rozpínania nezačína pri prvom 
kontakte s vodou?
Aby sa zabezpečilo praktické a jednoduché zabudo-
vanie na stavbe, vyvinulo REHAU toto tesnenie tak, 
aby zreteľné rozpínanie začalo až po 10 až 24 ho-
dinách. Týmto sa tesnenie nerozpína náhodne pred 
začatím zabudovávania, napríklad pri neopatrnom 
vlhkom skladovaní na stavbe. 

nach
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Boli pri testovaní AWADOCKU odhalené  
nedostatky?
Nie. Celkom naopak:  Závitový systém AWADOCKU 
s kužeľovou konštrukciou sa 100.000-krát osvedčil.
 

AWADOCK NOVEJ GENERÁCIE v IKT skúšobni
REHAU v spolupráci s Inštitútom pre podzemnú 
infraštruktúru (IKT – Institut für unterirdische  
Infrastruktur) vypracovali pod sprísnenými  
podmienkami skúšobný program zameraný  
na systémy domových prípojok. 

Boli vykonané nasledujúce skúšky:
1. tesnosť pri štandardnom vŕtaní s toleranciou  
 200 + 2/-1 mm,
2. tesnosť vrtu mimo oblastí tolerancie – vŕtanie  
 204 mm – napríklad vyvolané nerovnomernou  
 vŕtacou korunou,
3. tesnosť pri šikmom navŕtaní (5°odchýlka) –  
 Možný pôvod chýb pri malých dimenziách  
 hlavných potrubín.

Výsledok je badateľný 
AWADOCK systém dodatočného pripojenia 
zabezpečuje tesnosť a funkčnosť aj za týchto 
sťažených podmienok. 
V skúškach 2. a 3. AWADOCK  s Q-TE-C tesnením 
kompletne utesnil únik vody max. po 48 hodinách. 
Vzhľadom na to, že tieto testovacie parametre  
prekonali bežné požiadavky výrobcov, udelil  
inštitút IKT AWADOCKU NOVEJ GENERÁCIE  
pečať o skúške „IKT geprüft“.

AWADOCK DN160 dostal známku  
„VEĽMI DOBRÝ“ v IKT-teste produktov  
v roku 2002

AWADOCK NOvEJ GENERÁCIE 
v IKT sKÚšObNI 

AWADOCK patrí medzi najčastejšie kupované  
domové ukončovacie tesnenie a bol v IKT tovaro-
vých testoch domových prípojok – Stav z roku  
2002 „vyhodnotený ako VEĽMI DOBRÝ“.  
AWADOCK s Q-TE-C tesnením ponúka ešte  
viac istoty pri zabudovaní a prevádzku  
pre celé generácie.  
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AWADOCK so zabudovaným guľový kĺbom na 
dosiahnutie väčšej flexibility 
Sortiment AWADOCK bol rozšírený o novú verziu, 
ktorá umožňuje napájanie PP alebo PVC potrubí  
DN 160 na betónové,  železobetónové alebo  
kameninové potrubia. 

Jeden z guľových kĺbov integrovaných v skrutko-
vacej korune umožňuje, aby sa pripojené vedľajšie 
potrubie dalo napájať pod uhlom ± 7,5° voľne 
horizontálne alebo vertikálne. 

Táto flexibilita pohybu uľahčuje práve zabudovanie 
v zúžených priestoroch výkopu. 

AWADOCK NOVEJ GENERÁCIE s guľovým kĺbom

Je možné pripojenie pod uhlom ± 7,5° AWADOCK CP typ A – pohľad z vnútra

AWADOCK NOvEJ GENERÁCIE 
AWADOCK s GUľOvýM KĺbOM
AWADOCK PRE KORUGOvANÉ RÚRY

Vlastnosti:
- skrutkovacia koruna z PP spolu s flexibilne  
 nasaditeľným tesnením z SBR.
- tri varianty pre DN /OD 315 – DN/OD 1200,
- pripojenie DN 160 pre potrubia  
 od DN/OD 315 do DN/ID 800,
- pripojenie DN 200 pre potrubia  
 od DN/OD 800 do DN/OD 1200.
Výhody:
- univerzálne použiteľný pre všetky bežné potrubia  
 podľa normy STN EN 13476,
- jednoduchšia, rýchlejšia a bezpečná montáž  
 na stavenisku,
- dlhodobé utesnenie až 0,5 bar.

AWADOCK CP
Bočné pripojenie na korugované potrubie.
AWADOCK CP (corrugated pipes) zaručuje tesné 
a bezpečné napojenie vedľajších prítokov KG  
DN 160/200 na kanalizačné korugované potru-
bia. Špeciálne na to vyvinuté tesnenia pokrývajú 
s troma variantami možnosti aj pripojenia na hlavné 
kanalizačné potrubia DN/OD 315 do DN/OD 1200. 
Týmto zabezpečuje AWADOCK CP jednoduchý, 
univerzálny a bezpečný spôsob zabudovania  
a dlhodobú tesnosť až 0,5 bar.
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Trvalá tesnosť
Kužeľovitá skrutkovacia koruna sa zaskrutkováva 
priamo do tesniaceho elementu. Tesnenie sa celou 
plochou pritlačí na steny vrtu, pri meraniach tu boli 
dokonca prekročené aj požiadavky tesnosti  podľa 
normy  STN EN 1610. Pri skúškach sa dokázala 
tesnosť až do 1 bar.

Montáž – jednoduché a rýchle naskrutkovanie:
- navŕtanie otvoru pomocou jadrového vrtáka.  
 Vzniknutý otvor treba očistiť a upraviť,
- nasadenie tesniaceho elementu,
- použitie mazadla,
- pevné skrutkovanie kužeľovitej koruny za pomoci  
 montážneho kľúča (zvláštne príslušenstvo),
- napojenie potrubia, hotovo!

AWADOCK NOvEJ GENERÁCIE
TIETO výhODY ZAbEZPEČUJÚ PRODUKTU DLhÚ žIvOTNOsť

Trvalá tesnosť

Montáž – jednoducho a rýchlo

Žiadny vyčnievajúci koniec potrubia  
do svetlého priemeru hlavného vedenia
Zarážka v skrutkovacej korune zabraňuje 
vyčnievanie dodatočného napojenia do hlavného 
potrubia. 

Zabránenie korózii
Pri potrubiach so železobetónu zabezpečuje tesniaci 
element spoľahlivé prekrytie odrezanej ocele. Dĺžky 
tesnení a skrutkovacej koruny? komory? sa dodáva-
jú podľa hrúbky steny hlavného potrubia (typy A, B, 
C, D....).

Vysoká spoľahlivosť proti vytlačeniu  
pri tlakovej skúške
Pri naskrutkovaní kužeľovitej koruny sa tesniaci 
element celou plochou pritlačí k vyvŕtanému otvoru 
čím zabraňuje vytlačeniu.
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„VEĽMI DOBRÝ“ v IKT teste tovarov (Stav 
z roku 2002) a overené inštitútom IKT!

Odolný voči strihovej sile
Strihové sily vznikajú pri odlišnom chovaní napr.  
pri sadaní hlavného a pripojovaného vedenia.  
Rovnako je problematické aj utesnenie pod  
domovými prípojkami.

Z tohto dôvodu požaduje ATV-DVWK-139. bod 
9 pružnosť napojení, ktoré by mali posuny 
absorbovať. Možné poklesy a s toho vyplývajúce 
zaťaženia v oblasti spojov by mali byť zohľadnené.
Tieto požiadavky spĺňa AWADOCK systém 
dodatočného napojenia vďaka stlačeniu masívneho 
veľkoobjemového tesniaceho elementu. Takéto 
zaťaženia boli v tovarovom teste inštitútu IKT  
ohodnotené ako „VEĽMI DOBRÉ“.

Všeobecným stavebným dozorom odsúhlasené 
podľa Z-42.1-348

Kĺbový
Nová AWADOCK skrutkovania koruna s guľovým 
kĺbom umožňuje odchýlky pod uhlom ± 7,5° 
a uľahčuje tým zabudovanie v zúžených  
priestoroch výkopu.

 

Väčšia tolerancia vo veľkosti vrtu –  
viac bezpečnosti pri zabudovaní
Zelené „airbag tesnenie“ (Q-TE-C) dlhodobo 
zabezpečuje utesnenie presakovania medzi 
vyvŕtaným otvorom a pripojovacím tesnením napr. 
v prípade chybného vrtu.
Vďaka širokému a masívnemu tesneniu je možná 
tolerancia veľkosti vrtu od + 2mm do – 1mm. 

Istota pre celé generácie
Všetky AWADOCK výrobné programy sú vybavené 
novým Q-TE-C tesnením.

Popis na vnútornej strane tesniaceho  
elementu poskytuje informácie
Čelná plocha pripojovacieho tesnenia obsahuje 
dôležité informácie:
- produkt,
- názov,
- AWADOCK – typ (A, B, C…)
- mesiac a rok výroby.

Takýmto označením je možné identifikovať produkt 
aj po 50 alebo 80 rokoch.



12
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Sada pozostáva z:
1  tesniaceho elementu, zodpovedajúceho hrúbky  
 steny potrubia, spolu s koncovou manžetou na  
 vnútornej strane,

2  skrutkovacej koruny – vyhotovenej ako  
 stenový prechod,

3  Dutého prípojného nástavca AWADUKT PP SN 4
4  Mazadla a návodu na montáž

AWADOCK® 
PRE hRUbOsTENNÉ A vIACvRsTvOvO vYsTUžENÉ 

žELEZObETÓNOvÉ POTRUbIE

AWADOCK pre hrubostenné a viacvrstvovo 
vystužené železobetónové potrubie

4
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AWADOCK T-Flex slúži na dodatočné pripojenie PVC a PP 
kanalizačných rúr s priemerom DN/OD od 110 do 200  
na hlavné vedenie s hladkou vonkajšou stenou.
- Utesnenie je vyhotovené na vonkajšej strane hlavného potrubia 

a nie priamo na okraji vrtu. Pri vŕtaní otvoru je tak možné použiť 
štandardný korunkový vrták, a preto je tiež možné akceptovať veľké 
tolerancie pri vŕtaní.

- Celoplošné vonkajšie tesnenie pôsobí aj pri ľahkých deformáciách 
potrubia.

- Veľmi ľahké a rýchle zabudovanie.
- Flexibilné napojenie, odolné voči poklesu pôdy, zamedzujúce  

prerezaniu potrubia.
- Odolný voči vrastaniu koreňov.
- Integrovaný doraz pre pripojovanú rúru zabraňuje vyčnievaniu  

pripojovaného potrubia do hlavného vedenia.

AWADOCK T-FLEx -
PRIPOJENIE NA POTRUbIE s hLADKOU vONKAJšOU sTENOU 

Odporúčané osadenie typov AWADOCKU T-Flex
Podľa vedľajšieho pripájaného potrubia a hlavného kanalizačného 
vedenia sa odporúča použitie nasledujúcich typov AWADOCKU T-Flex:

DN/OD vonkajší-Ø vonkajší-Ø priemer vrtu
pripájaného 

potrubia
hlavného 
vedenia

(mm)

110 105 - 120 200 - 400 117 - 125
160 150 - 170 250 - 500 167 - 175
200 175 - 200 300 - 500 203 - 213

Montáž:

1. krok:
Pomocou vŕtacej koruny 
vyvŕtame otvor na mieste, kde 
má byť vyhotovené pripojenie.  
Je potrebné dávať pozor na to, 
aby bol otvor vyvŕtaný kolmo na 
os rúry pod uhlom 90°.

2. krok:
Okraj vyvŕtaného otvoru treba 
očistiť.

3. krok:
Pripojovací element  
AWADOCKU T-Flex osadíme  
do stredu vyvŕtaného otvoru.

4. krok:
AWADOCK T-Flex treba upevniť 
na hlavné potrubie oboma 
oceľovými svorkami. Uistite sa 
pritom, že svorky sú upevnené 
presne na mieste predpoklada-
ného otvoru.

5. krok:
Oba popruhy pevne utiahnite  
(10 Nm) a ak treba skráťte.

6. krok:
Prepojovacie potrubie zaveďte do 
pripojovacieho elementu až po 
integrovaný doraz. Pevne utiah-
nite upínaciu pásku (6 Nm).

Pokyny pre vŕtanie liatinových 
a plastových potrubí:
- Minimálny odstup dvoch 

pripojení na liatinové a plastové 
potrubia by nemal byť menší 
ako 1 m.

- Druhému otvoru priamo naproti 
je treba sa vyhnúť.
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Pokyny pre skladovanie a montáž

- AWADOCK s Q-TE-C tesnením musí byť chránený pred vlhkom  a uložený na suchom mieste.
- Týmto sa  zabráni neželanému rozpínaniu tesniaceho elementu pred zabudovaním.  
- Je dôležité dodržovať montážne pokyny, ktoré sú na každom balení  AWADOCKU.

Pri montáži AWADOCK-systému dodatočného pripojenia  
dbajte na nasledujúce kroky:

1. krok:
Za pomoci vrtáku vyvŕtajte otvor na mieste, kde má byť vyhotovené 
pripojenie (pre priemer vrtu pozri tabuľku). Uistite sa, že stena otvoru 
nemá nerovné chybné miesta, poprípade ich opravte.

MONTÁžNE POKYNY PRE AWADOCK®  
sYsTÉM DODATOČNÉhO NAPOJENIA

Vŕtanie otvoru

Nasadenie prípojného tesnenia

Použitie montážneho kľúča

Zasunutie pripojovanej rúry do AWADOCK skrutkovacej koruny

2. krok:
Prípojné tesnenie systému AWADOCKU sa vloží do otvoru. Je potreb-
né dávať pozor na to, aby uzavieracie tesniace manžety prípojného 
tesnenia dobre priľahli na vonkajšiu stenu betónového potrubia.  
Šípka na tesnení  by mala ukazovať pozdĺžny smer hlavnej rúry.

3. krok:
Vnútorný závit AWADOCKU treba natrieť montážnym mazadlom. 
Potom sa skrutkovacia koruna systému  AWADOCK naskrutkuje 
pomocou montážneho kľúča (zvláštne príslušenstvo) až k poslednej 
otáčke závitu rovnomerne a na stred prípojného tesnenia.

4. krok:
Pripojovanú rúru je potrebné na voľnom konci natrieť montážnym 
mazadlom a zasunúť do AWADOCK skrutkovacej koruny až na doraz.
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Postup pri vypísaní výkazu materiálu obdržíte  
v predajnej kancelárii REHAU.

Systémy dodatočných napojení 

Sedlový kus DN/ OD 160/ 90° s guľovým kĺbom,  
KG –Betón, železobetón, kamenina
Sedlový kus DN/OD 160/ 90° s kužeľovou skrutkovacou  korunou 
z polypropylénu, s integrovaným guľovým kĺbom, potrubie v guľovom 
kĺbe je flexibilne ohybné na všetky strany v uhle medzi 0 a 7,5° (cel-
kom 15°). Koncové tesnenie z SBR s vnútornými závitmi a rozpínacie 
tesnenie z termoplastického elastomera, Schválenie stavebného 
dozoru Z-42.1-348
Sedlový kus pre bočné pripojenie hladkých potrubí DN /OD 160 na 
betónové alebo železobetónové hlavné vedenie podľa DIN 4032/4035 
prípadne EN 1916 alebo na kameninové potrubie podľa EN 295  
DN .............. ; 
hrúbka steny cca: ............... mm 
Do rozpočtovej ceny sa započítava vyhotovenie napojenia vŕtacou  
súpravou (vrt: 200 mm +2/-1). 

Sedlový kus s guľovým kĺbom, napr. fabr. REHAU AWADOCK  
NEW GENERATION s guľovým kĺbom alebo rovnocenný názov.

Ponúknutý typ:

_____________________________________
vyplní žiadateľ

1 kus

Sedlový kus DN/ OD 200/ 90°, KG –Betón, železobetón,  
kamenina

Sedlový kus DN/OD 200/ 90° s kužeľovou skrutkovacou  korunou  
z polypropylénu. Koncové tesnenie z SBR s vnútornými závitmi  
a rozpínacie tesnenie z termoplastického elastomera, Schválenie 
stavebného dozoru Z-42.1-348.

Sedlový kus pre bočné pripojenie hladkých potrubí DN /OD 200  
na betónové alebo železobetónové hlavné vedenie
podľa DIN 4032/4035 prípadne EN 1916 alebo 
na kameninové potrubie podľa EN 295 DN .............. ; 
hrúbka steny cca: ............... mm 
Do rozpočtovej ceny sa započítava vyhotovenie napojenia vŕtacou 
súpravou (vrt: 257 mm +2/-1). 

Sedlový kus, napr. fabr. REHAU AWADOCK NEW GENERATION  
alebo rovnocenný názov.

Ponúknutý typ:

_____________________________________
vyplní žiadateľ

1 kus



Spôsob  
napojenia

hrúbka steny 
hlavného vedenia 

v mm

rozmer hlavného 
vedenia

pripojenie hladkých polymérových rúr KG
kameninové 
pripojenie 

sklolaminátové
/liatinové pripojenie

KG prechod múrom
hladkých rúr

KG pripojenie na betónové potrubie KG/kameninové pripojenie na betónovú šachtu KG pripojenie na zvonku hladké plastové potrubie  KG pripojenie na AWAšAChTU 
KG pripojenie na korugované 

potrubie

AWADOCK  
DN/OD 160  

s guľovým kĺbom

AWADOCK
DN/OD 160

AWADOCK
DN/OD 200

AWADOCK Steinzeug
DN/ID 150

AWADOCK GFK/Guss
DN/ID 150

AWADOCK MD
DN/OD 160

AWADOCK MD
DN/OD 200

Kombi-Set
DN/OD 250

               kombi-set
               DN/OD 315

kombi-set
DN/OD 400

AWADOCK KG
DN/OD 160

AWADOCK KG
DN/OD 200

AWADOCK
na kameninu 
DN/ID 150

AWADOCK T-Flex
DN/OD 110

AWADOCK T-Flex
DN/OD 160

AWADOCK T-Flex
DN/OD 200

AWADOCK KG
DN/OD 160

AWADOCK KG
DN/OD 200

AWADOCK CP
DN/OD 160

AWADOCK CP
DN/OD 200

priemer vrtu
200 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 276 ± 1 mm                341 ± 1 mm 426 ± 1 mm 200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

117-125 mm 167-175 mm 203-213 mm 200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 200 + 3 mm
        - 1 mm

250 + 3 mm
        - 1 mm

priemer vŕtacej 
koruny

200 mm 200 mm 257 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 276 mm                341 mm 426 mm 200 mm 257 mm 200 mm 122 mm 172 mm 212 mm 200 mm 250 mm 200 mm 250 mm

pripojenie na 
hlavné potrubie

betónové  
/železobetónové 

potrubie           
podľa EN 1916

60-85
Typ A 

179950-500
Typ A 

176001-500

Typ A 
170501-500

(erst anschließbar)
ab DN 400)

Typ A 
176051-500

Typ A 
176151-500

85-115
Typ B 

179960-500
Typ B 

176011-500
Typ B 

170511-500
Typ B 

176061-500
Typ B 

176161-500

115-160
Typ C 

179970-500
Typ C 

176021-500
Typ C 

170521-500
Typ C 

176071-500
Typ C 

176171-500

160-175
Typ D

179980-500
Typ D 

176041-500
Typ D 

176009-500

180-195
Typ E 

176005-500
Typ E 

176014-500

200-215
Typ F 

176006-500
Typ F 

176015-500

220-235
Typ G 

176007-500
Typ G 

176016-500

240-250
Typ H 

176008-500
Typ H 

176017-500

≥  60 ≥ DN 500 176231-001

≥ 60 ≥ DN 600                176241-001

≥ 60 ≥ DN 800 176251-001

kameninové 
potrubie podľa 

EN 295-1

37-60 ≥ DN 300
Typ K 

179990-500
Typ K 

176201-500

Typ K 
170541-500

(erst anschließbar
ab DN 400)

Typ K 
176211-500

60-85
Typ A

179950-500
Typ A 

176001-500
Typ A 

170501-500
Typ A 

176051-500
Typ A 

176151-500

betónové šachty 
podľa EN 1916

170551-500 170561-500 170571-500

Rovné múry a 
pravouhlé betó-

nové šachty
≥ 60

170991-500
171001-500
171021-500

171391-500

Awašachta PP 
DN 1000

190365-200
191175-200

191345-200
191355-200

vonkajšie hladké 
potrubie napr.  

PP podľa  
STN EN 1852  
a PVC podľa  
STN EN1401

DN 200-DN 400 170611-001

DN 250-DN 500 170621-001

DN 315-DN 500 170631-001

korugované 
kanalizačné 

potrubie podľa 
STN EN 13476

DN OD 315-
DN ID 400

191780-160

DN OD 500 -
DN ID 800

191790-160

DN OD 800 -
DN OD 1200

191800-200

vhodné náradie

Montážny kľúč 176111-500/520 176111-500/520 176111-500/520

Vŕtacie koruny/klobúková píla 176301-001 176321-001 176301-001 – 176047-100                176048-100 176049-100 176301-001 176321-001 176301-001 170671-001 170681-001 170691-001 190028-100 190457-001 190028-100 190457-001
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Možnosti pripojenia pomocou systému AWADOCK
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Spôsob  
napojenia

hrúbka steny 
hlavného vedenia 

v mm

rozmer hlavného 
vedenia

pripojenie hladkých polymérových rúr KG
kameninové 
pripojenie 

sklolaminátové
/liatinové pripojenie

KG prechod múrom
hladkých rúr

KG pripojenie na betónové potrubie KG/kameninové pripojenie na betónovú šachtu KG pripojenie na zvonku hladké plastové potrubie  KG pripojenie na AWAšAChTU 
KG pripojenie na korugované 

potrubie

AWADOCK  
DN/OD 160  

s guľovým kĺbom

AWADOCK
DN/OD 160

AWADOCK
DN/OD 200

AWADOCK Steinzeug
DN/ID 150

AWADOCK GFK/Guss
DN/ID 150

AWADOCK MD
DN/OD 160

AWADOCK MD
DN/OD 200

Kombi-Set
DN/OD 250

               kombi-set
               DN/OD 315

kombi-set
DN/OD 400

AWADOCK KG
DN/OD 160

AWADOCK KG
DN/OD 200

AWADOCK
na kameninu 
DN/ID 150

AWADOCK T-Flex
DN/OD 110

AWADOCK T-Flex
DN/OD 160

AWADOCK T-Flex
DN/OD 200

AWADOCK KG
DN/OD 160

AWADOCK KG
DN/OD 200

AWADOCK CP
DN/OD 160

AWADOCK CP
DN/OD 200

priemer vrtu
200 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 276 ± 1 mm                341 ± 1 mm 426 ± 1 mm 200 + 2 mm
        - 1 mm

257 + 2 mm
        - 1 mm

200 + 2 mm
        - 1 mm

117-125 mm 167-175 mm 203-213 mm 200 ± 1 mm 250 ± 1 mm 200 + 3 mm
        - 1 mm

250 + 3 mm
        - 1 mm

priemer vŕtacej 
koruny

200 mm 200 mm 257 mm 200 mm 200 mm 200 mm 250 mm 276 mm                341 mm 426 mm 200 mm 257 mm 200 mm 122 mm 172 mm 212 mm 200 mm 250 mm 200 mm 250 mm

pripojenie na 
hlavné potrubie

betónové  
/železobetónové 

potrubie           
podľa EN 1916

60-85
Typ A 

179950-500
Typ A 

176001-500

Typ A 
170501-500

(erst anschließbar)
ab DN 400)

Typ A 
176051-500

Typ A 
176151-500

85-115
Typ B 

179960-500
Typ B 

176011-500
Typ B 

170511-500
Typ B 

176061-500
Typ B 

176161-500

115-160
Typ C 

179970-500
Typ C 

176021-500
Typ C 

170521-500
Typ C 

176071-500
Typ C 

176171-500

160-175
Typ D

179980-500
Typ D 

176041-500
Typ D 

176009-500

180-195
Typ E 

176005-500
Typ E 

176014-500

200-215
Typ F 

176006-500
Typ F 

176015-500

220-235
Typ G 

176007-500
Typ G 

176016-500

240-250
Typ H 

176008-500
Typ H 

176017-500

≥  60 ≥ DN 500 176231-001

≥ 60 ≥ DN 600                176241-001

≥ 60 ≥ DN 800 176251-001

kameninové 
potrubie podľa 

EN 295-1

37-60 ≥ DN 300
Typ K 

179990-500
Typ K 

176201-500

Typ K 
170541-500

(erst anschließbar
ab DN 400)

Typ K 
176211-500

60-85
Typ A

179950-500
Typ A 

176001-500
Typ A 

170501-500
Typ A 

176051-500
Typ A 

176151-500

betónové šachty 
podľa EN 1916

170551-500 170561-500 170571-500

Rovné múry a 
pravouhlé betó-

nové šachty
≥ 60

170991-500
171001-500
171021-500

171391-500

Awašachta PP 
DN 1000

190365-200
191175-200

191345-200
191355-200

vonkajšie hladké 
potrubie napr.  

PP podľa  
STN EN 1852  
a PVC podľa  
STN EN1401

DN 200-DN 400 170611-001

DN 250-DN 500 170621-001

DN 315-DN 500 170631-001

korugované 
kanalizačné 

potrubie podľa 
STN EN 13476

DN OD 315-
DN ID 400

191780-160

DN OD 500 -
DN ID 800

191790-160

DN OD 800 -
DN OD 1200

191800-200

vhodné náradie

Montážny kľúč 176111-500/520 176111-500/520 176111-500/520

Vŕtacie koruny/klobúková píla 176301-001 176321-001 176301-001 – 176047-100                176048-100 176049-100 176301-001 176321-001 176301-001 170671-001 170681-001 170691-001 190028-100 190457-001 190028-100 190457-001
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AWADOCK NOVEJ GENERÁCIE s guľovým kĺbom
Pripojenie hladkých kanalizačných rúr DN 160 z PVC a PP  
na betónové- alebo železobetónové potrubie
Materiál: elastomér/Q-TE-C/PP
Farba: čierna / zelená

výRObNý sORTIMENT

Pripojenie hladkých kanalizačných rúr z PVC a PP  
na betónové- alebo železobetónové potrubie
Materiál: elastomér/Q-TE-C/PP
Farba: čierna / zelená

artiklové číslo DN/OD typ1) L [mm] ks/paleta
170501-500 200 A   60 45
170511-500 200 B   80 45
170521-500 200 C 110 45
Pripojenie iných typov rúr DN 200 je možné cez prechodku z iného typu rúry na hladký typ rúry.

AWADOCK KG-betón DN 160

AWADOCK KG-betón DN 200

artiklové číslo DN/OD typ1) L [mm] ks/paleta
176001-500 160 A   60 75
176011-500 160 B   80 75
176021-500 160 C 110 60
176041-500 160 D 155 45

artiklové číslo DN/OD typ1) L [mm] ks/paleta
179950-500 160 A   60 45
179960-500 160 B   80 45
179970-500 160 C 110 45
179980-500 160 D 155 30
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1)   Aký AWADOCK-typ k priemeru hlavného vedenia potrebujete, nájdete na strane 16.

artiklové číslo DN typ1) L [mm] ks/paleta
176051-500 150 A   60 45
176061-500 150 B   80 45
176071-500 150 C 110 45
Vonkajší priemer pripojovanej rúry: 186 mm

Pripojenie kanalizačných rúr z kameniny, tvárnej liatiny a sklolaminátu 
na betón – alebo železobetón
Materiál: elastomér/Q-TE-C/PP
Farba: čierna / zelená

AWADOCK Stz – kamenina-betón DN 150

artiklové číslo DN typ1) L [mm] ks/paleta
176151-500 150 A   60 einzeln
176161-500 150 B   80 einzeln
176171-500 150 C 110 einzeln
Vonkajší priemer pripojovanej rúry: 168-170 mm

AWADOCK GFK – sklolaminát/liatina-betón DN 150

Pripojenie kanalizačných hladkých rúr DN 150  
z PVC, PP a kameniny na kameninové rúry
Materiál: elastomér/Q-TE-C/PP
Farba: čierna / zelená

artiklové číslo označenie/typ typ L [mm] ks/paleta
176201-500 AWADOCK KG-Stz DN 160 K 37 90
170541-500 AWADOCK KG-Stz DN 200 K 40 35
176211-500 AWADOCK Stz-Stz DN 150 K 37 75
179990-500 AWADOCK KG-Stz DN 160 s guľovým kĺbom K 37 60
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Vo vnútri uložené spádisko s oblúkom

AWADOCK typ K/U ako pripojenie k zariadeniu 
so spádiskom pre betónové šachty
Tesnenie vo vnútri hladké, AWADOCK – ukončený 
hrotom DN/OD 160
Materiál: elastomér/Q-TE-C/PP 
Farba: čierna / zelená

artiklové číslo ks/paleta
170551-200 AWADOCK DN 160 75
170561-200 AWADOCK DN 200 35
170571-200 AWADOCK kamenina DN 150 45

AWADOCK typ K/U 

Pripojenie hladkých kanalizačných rúr z PVC  
a PP na hrubostenné a viacvrstvovo vystužené 
železobetónové potrubie podľa DIN 1916 
pozostáva z tesniaceho elementu zodpovedajúceho 
hrúbke steny, skrutkovacej koruny  vyhotovenej 
ako prechod rúrou, dutého prípojného nástavca 
AWADUKT PP SN 4
Materiál: elastomér//Q-TE-C/PP
Farba: čierna / zelená

artiklové číslo DN/OD typ L [mm] hrúbka steny balenie
železobetónového potrubia [mm]

176005-500 160 E 175 180-195 jednotlivo
176006-500 160 F 195 200-215 jednotlivo
176007-500 160 G 215 220-235 jednotlivo
176008-500 160 H 235 240-250 jednotlivo

AWADOCK KG DN 160 na hrubostenné železobetónové potrubie

AWADOCK KG DN 200 na hrubostenné železobetónové potrubie

artiklové číslo DN/OD typ L [mm] hrúbka steny balenie
železobetónového potrubia [mm]

176009-500 200 D 155 155-175 jednotlivo
176014-500 200 E 175 180-195 jednotlivo
176015-500 200 F 195 200-215 jednotlivo
176016-500 200 G 215 220-235 jednotlivo
176017-500 200 H 235 240-250 jednotlivo

Potrebujete AWADOCK na väčšiu hrúbku steny? Obráťte sa na nás.
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Stenový prechod  pre bočné napojenie  
na rovnú stenu – KG – pripojenie
Materiál: elastomér/PP 
Farba: čierna / zelená

artiklové číslo DN/OD balenie
171001-500 AWADOCK – stenový prechod 160 jednotlivo
170991-500 AWADOCK – stenový prechod 160 jednotlivo

vrátane prechodového potrubia a vnútorného tesnenia
171021-200 AWADOCK – šachtová prípojka 160 jednotlivo

na rovnú betónovú stenu ako tvarovka pre šachtový spád, typ K/U
171391-500 AWADOCK – stenový prechod                 200 jednotlivo

artiklové číslo typ DN/OD balenie
190365-200 štandard 160 jednotlivo
191175-200 K/U 160 jednotlivo
191345-200 štandard 200 jednotlivo
191355-200 K/U 200 jednotlivo

Pripojenie hladkých kanalizačných rúr z PVC a PP  
na vstupnú šachtu REhAU AWAšAChTA PP DN 1000
Materiál: elastomér/PP
Farba:  čierna / zelená

AWADOCK KG na AWAšAChTU 

Pripojenie hladkých kanalizačných rúr z PVC a PP  
na korugované kanalizačné potrubie
Materiál: elastomér/PP
Farba: čierna / zelená

AWADOCK KG-CP

artiklové číslo DN/OD typ Rozmer korugovaného potrubia
191780-160      160 A DN OD 315 - DN ID 400
191790-160      160 B DN OD 500 - DN ID 800

191800-200      200 C DN OD 800 - DN OD 1200

AWADOCK KG-CP typ A
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artiklové číslo DN/OD vonkajší Ø [mm] vonkajší Ø [mm] vývrt ks/balenie
prípojného potrubia hlavného potrubia [mm]

170611-001 110 105-120 200-400 117-125 4
170621-001 160 150-170 250-500 167-175 4
170631-001 200 175-200 300-500 203-213 7

AWADOCK T-FLEX
Pripojenie na zvonku hladné kanalizačné potrubia
Materiál: nerez/EPDM

artiklové číslo balenie
176111-500 Standard jednotlivo
Tento montážny kľúč bol vyhotovený špeciálne pre využitie systémov AWADOCK a je univerzálne použiteľný pre všetky jeho typy.

Montážny kľúč pre AWADOCK
Materiál: ušľachtilá oceľ
Farbe: strieborná 

artiklové číslo d1 t BL vrt
[mm] [mm] [mm] [mm]

176231-200 250 135 500 276
176241-200 315 145 500 341
176251-200 400 170 500 426

REhAU
Kombi-set pripojovací systém
pozostáva z koncového tesnenia a potrubia   
AWADUKT PP SN 10/  0,5 m
Materiál: RAU-PP 2300 / SBR
Farba: Oranžovohnedá / čierna
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artiklové číslo Ø in mm pripojenie 3-dňový prenájom *
176301-001  200 1 1/4” UNC-nástavec -
176321-001 257 1 1/4” UNC-nástavec   69,00
176047-001  276 1 1/4” UNC-nástavec   89,00
176048-001  341 1 1/4” UNC-nástavec 119,00
176049-001  426 1 1/4” UNC-nástavec 159,00
* Nie je možné poskytnúť zľavu        

artiklové číslo Ø v mm 3-dňový prenájom*
190028-100  NOVINKA 200 59,00
190457-001  NOVINKA 250 89,00
* Nie je možné poskytnúť zľavu        

AWADOCK – diamantová vŕtacia koruna 
pre použitie na betón a železobetón so strednou až veľkou výstužou.

AWADOCK – píla na otvory – dierovka
na vŕtanie plastových potrubí a šácht vrátane upnutia pre pílu  
na otvory, upnutie vrtáka, centrovacieho vrtáka, uložených v kufri  
s náradím

artiklové číslo pre DN vývrt [mm]
170671-001 110 122
170681-001 160 172
170691-001 200 212

REhAU
AWADOCK T-FLEX – vŕtacia koruna
vrátane centrovacieho vrtáku 
vhodný pre vŕtacie stroje s klznou spojkou 
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šAChTOVÉ SYSTÉMY REhAU 
Široký sortiment ponúka pre každý prípad zodpovedajúci produkt. 

AWAŠACHTA PP DN 1000/600/400/315

AWADUKT PP SN10/16 RAUSISTO
Vysokozaťažiteľný kanalizačný systém z polypropylénu podľa 
STN EN 1852 – bezpečnosť pre generácie.

Sortiment:
DN/OD s (mm) SN10 s (mm) SN16
110   4,0   –
160   5,8   6,9
200   7,3   8,6
250   9,1 10,7
315 11,4 13,5
400 14,5 17,1
500 18,1 21,4
630 22,8  –

ĎALšIE PROGRAMY REhAU

www.rehau.sk

REhAU, s.r.o., Kopčianska 82A, P.O.BOX 131, 850 00 Bratislava 5, tel.: +421/2/68 20 91-17-18-48,-38,-75, fax: +421/2/63 81 34 22, bratislava@rehau.sk, www.rehau.sk

REhAU, s.r.o., Obchodní 117, 251 70 Čestlice, tel.: +420/272 190 111, +420/272 190 136, fax: +420/272 190 195, vsu@rehau.cz, www.rehau.cz

Tento podklad podlieha ochrane autorských práv. Týmto založené práva, najmä právo 
na preklad, dotlač, odobratie vyobrazení, rádiové vysielanie, reprodukciu fotomecha-
nickou alebo obdobnou cestou a uloženie v systémoch spracovania dát sú vyhradené. 
Naše ústne a písomné poradenské služby sú založené na skúsenostiach na najvyššom 
stupni znalostí, sú však mienené ako nezáväzná informácia. Pre neobvyklé pracovné 
podmienky a spôsoby použitia, ktoré nie je možné z našej strany ani vyskúšať, ani 
ovplyvniť, nie je možné vychádzať z našich údajov o vlastnostiach výrobkov.Odporúčame 

vyskúšať, či sa daný výrobok firmy REHAU skutočne hodí pre zamýšľané použitie. Ďalšie 
spracovanie a spôsoby použitia našich výrobkov odberateľom sú mimo rámec možností 
našej kontroly, a preto za ne plne zodpovedá odberateľ. Ak by napriek tomu prišlo k sporu 
v otázke záruky na výrobky, treba povedať, že poskytujeme záruku iba do výšky celkovej 
ceny nami dodaných a odberateľom použitých výrobkov, a to pre akýkoľvek rozsah vznik-
nutej škody. Naša záruka sa vzťahuje na časovo stálu kvalitu našich výrobkov v súlade 
s našou špecifikáciou a našimi všeobecnými dodacími a platobnými podmienkami.

09.2009


