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4804

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LÁTOK                            
S ODKAĽOVAČOM V100 
LAKOVANÁ OCEĽ

Referencia Veľkosť A B C D E F G H Objem 
odkaľovača

Počet 
poklopov

SH4804/03/00 3 1020 746 1424 600 700 110 600 420 300 1
SH4804/06/00 6 1220 823 2115 600 800 160 700 520 600 2
SH4804/08/00 8 1360 1076 2115 600 850 160 750 610 800 2
SH4804/10/00 10 1360 1076 2290 600 825 160 725 635 1000 2
SH4804/15/00 15 1360 1076 2780 750 860 200 760 600 1500 2
SH4804/20/00 20 1500 1076 3621 750 870 200 770 730 2000 2
SH4804/25/00 25 1500 1314 3621 950 870 250 770 730 2500 2
SH4804/30/00 30 1710 1314 3971 950 950 250 850 860 3000 2
SH4804/35/00 35 1810 1465 3971 950 1050 315 950 860 3500 2
SH4804/40/00 40 1810 1465 4523 950 1050 315 950 860 4000 2
SH4804/50/00 50 1940 1615 4912 950 1100 315 1000 940 5000 2

Voliteľné príslušenstvo:
ANH22/14320 		  Alarm s elektrickým napájaním
ANH22/14506 		  Alarm so solárnym panelom
OD4/2102/OTH-80		  Odplavenie ropných látok cez priezor

Zákon o životnom prostredí zakazuje vylievanie nových alebo použitých 
mazív a olejov do povrchových, podzemných alebo pouličných vôd. 
Čerpacie stanice, strojárenské dielne, umyvárky, parkoviská musia byť 
vybavené odlučovačom ropných látok s odkaľovačom.

POUŽITIE
Táto produktová rada odlučovačov ropných látok s výstupnou hodnotou 
NEL 5 mg/l (so sorpčným filtrom: 0,1 mg/l) je určená na zachytávanie 
ropných látok nachádzajúcich sa v nazbieraných vodách. Odkaľovacia 
zóna V100 osadená v zariadení je určená na zachytávanie ťažkých 
látok.

TECHNICKÁ DEFINÍCIA

DODRŽUJTE ODPORÚČANIA TECHNICKÉHO LISTU P039.

Ukladá sa do zeme. V prípade preťaženia, alebo násypu vyššieho ako 
50 cm je potrebné vyliať železobetónovú dosku tak, aby odlučovač 
neznášal priame záťaže. Pozor na podmienky špeciálnej inštalácie do 
hydromorfného terénu. 

Pozor: plavák odtiahnite hneď na začiatku plnenia vodou a podržte ho, 
až kým nezačne plávať.

INŠTALÁCIA
Povrchová úprava zariadenia sa musí pravidelne kontrolovať a 
pokiaľ je to nevyhnutné, jej stav musí byť napravený. Po dosiahnutí 
zachytávacej kapacity alarm ropných látok oznámi, že je potrebné ich 
vyprázdniť. Raz za rok urobte kompletné vyprázdnenie zariadenia. 
Hneď po vyprázdnení je potrebné naplniť zariadenie vodou.
Skontrolujte, či plavák voľne pláva.

ÚDRŽBA

Použite okrúhly liatinový poklop 125 KN, 250KN alebo 400 KN s ohľadom 
na záťaž pri premávke.

SYSTÉM UZATVÁRANIA
Alarm hladiny ropných látok je povinným doplnkovým zariadením, 
pokiaľ miestne úrady nešpecifikujú inak. 
Referencie: 
ANH22/14320 s elektrickým napájaním, 
ANH22/14506 so solárnym panelom.
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