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 Jednoduchý, spolehlivý a přesný 
• Zcela autonomní řízení 

• Snadné nastavení a údržba 

• Prověřené kvalitní materiály 

• Zákaznická podpora po celém světě 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ventil CLA-VAL SÉRIE 50 udržuje minimální 
přednastavený vstupní tlak, bez ohledu na měnící se 
průtok. 
Ventil CLA-VAL SÉRIE 50 je zároveň schopen rychle 
otevřít, aby tak uvolnil tlakové špičky v systému před 
ventilem. 
 

 CLA-VAL SÉRIE 50   Hlavní funkce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 CLA-VAL 50-01   Typická aplikace 

CLA-VAL 50-01 (ve funkci udržování tlaku) bývá nejčastěji 
osazen mezi horní zónu s vyšším tlakem a spodní zónu s 
nižším tlakem a vysokým odběrem/vodojemem. Ventil 
udržuje požadovaný vstupní tlak tak, aby nedocházelo ke 
“krádežím” tlaku spodní zónou s nižším tlakem. 
CLA-VAL 50-01 (ve funkci uvolňování tlaku) bývá 
instalován jako ochrana systému proti tlakovým rázům po 
vypnutí čerpadel. Ventil je pak osazen poblíž čerpadla na 
potrubí ústícím do atmosférického tlaku. 

Vyberte si individuální konfiguraci pro Váš ventil! 
LFS Varianta? Lepší regulace nízkých a nočních průtoků 

KO Varianta? Delší životnost s antikavitační úpravou 

KG1 Varianta? Úprava hřídele ventilu pro agresivní vody 

Údržba? Kontroly během pravidelné údržby 

Vnější vlivy? Přizpůsobení vysokým teplotám či mrazu 

Bezpečnost? Doplňte funkci bezpečnostního uzavření 
vašemu ventilu 

Ochrana? Zbavte se tlakových rázů v systému 

Koroze? Ochraňte Váš ventil použitím vylepšených 
materiálů  

Nejen výrobek, ale zároveň i řešení: neváhejte nás kontaktovat! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Oblast nižšího 
tlaku/VDJ 

Udržování konstantního 
vstupního tlaku pilotním 

ventilem CRL 

CLA-VAL 
50-01

Vzdušník 
AQUA 70-506 

Filtr 
AQUA 90-501 

Doporučený způsob instalace pro automatické regulační 
ventily CLA-VAL 

 
Filtr AQUA 90-501 společně se vzdušníkem AQUA 70-506 
zajišťují nejoptimálnější provoz ventilu. 


