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 Energie z proudící vody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mikro-turbína e-Power MP je kombinací elektrického 
generátoru a pilotního ventilu CDHS-26, který udržuje 
optimální tlakovou ztrátu 0,6 bar na turbíně MP.  
 
Dostupné baterie se používají pro 5 V nebo 6 V: 
 
 

Baterie Napětí 

Lead acid 1.2 Ah (standard) 6 V 

Super kapacitor 150 F (volitelné) 5 V 
 
 
 

 
 Popis 
• Chráněno patentem 

• MP mikro-turbína je dostupná ve dvou 
verzích: 

1x e-Power MP nebo 

2x e-Power MP (paralelní instalace) 

• Autonomní systém  kombinovaný s baterií 
 
CLA-VAL mikro-turbína e-Power MP je vždy instalována 
na samostatném pilotním okruhu ventilu CLA-VAL. 
Lze použít na různá zařízení v blízkosti mirko-turbíny 
jako jsou zařízení komunikující přes GSM / GPRS, 
tlaková čidla, komunikační jednotky např. e-Smart, e-
Timer atd. 
 
Optimální pracovní bod pro mikro-turbínu je pro 
diferenční tlak dP = 0,6 bar, dobíjitelná baterie “Lead –
acid” dodává následující výstupy: 
 
 

Výstupní 
napětí 

Kontinuální 
proud 

(60 min/h) 

Nárazov
ý odběr 
(10 min/h) 

Maximální 
odběr 

(1 min/h) 

1x e-Power 
MP 

60 mA 
360 mW 

180 mA 
1080 mW 

1.5 A 
9 W 

2x e-Power 
MP 

120 mA 
720 mW 

360 mA 
2160 mW 

1.5 A 
9 W 

 Výkonová charakteristika mikro-turbíny 
Mikro-turbína dobíjí baterii 6 V nebo 5 V super kapacitor. Výkon (W) je násobkem proudu (A) a napětí(V). 
 
 
 
 

Pozn.: Výkon, který je uveden v grafu odpovídá baterii 6 V.Pilotní okruh je 3/8". 

Svorkovnice s 
baterií 
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 e-Power MP princip ovládání 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kontrola diferenčního tlaku 
E-Power MP je v kombinaci s pilotním ventilem CDHS-26. 
Tento pilot kontroluje diferenční tlak na turbíně e-Power 
MP a tudíž i generovaný výkon. 
Membrána a hřídelka 
Pilotní ventil je vybaven pružinou, která je z továrny 
nastavena na 0,6 bar.  
Membrána (pohyblivá část) reguluje mikro-turbínu tak že 
udržuje konstantní tlakový spád na turbíně na hodnotě 0,6 
bar. Hydraulický systém je v rovnovážné poloze. 
PCB karta 
Je vyrobena na základě nejnovějších technologií a složena 
z vysoce kvalitních elektronických komponent. Je odolná 
proti vlhkosti. 
 

 
 Software CLA-VAL 

Management dobíjení baterií: V případě diferenčního tlaku 
na turbíně 0,3 bar dochází ke generování výkonu 180 mW  
(1x e-Power MP), nebo 390 mW (2x e-Power MP). 
Sofistikovaný algoritmus zvaný “Maximum Power Point 
Tracker (MPPT)” nastavuje vždy napětí a proud tak, aby 
byl vyráběn maximální výkon.  
 
Dobíjecí cykly: Baterie “lead acid” a super kapacitor jsou 
dobíjeny pomocí turbíny e-Power MP přes PCB kartu tak, 
aby bylo možné dosáhnout optimalizace energie.  
 
Charakteristika baterie: „Lead acid“ voděodolná baterie 
VRLA (Valve Regulated Lead Acid), splňuje normu IEC 
60896-2, je s ní bezproblémový transport, dle normy IATA, 
DGR článek A67. 
Životnost (při 20°C) je 5 - 7 roků podle způsobu použití (po 
2000 cyklech dobití zůstává 80% kapacity). Baterie je 
zcela recyklovatelná. 
V případě super kapacitoru je možné dosáhnout až 
500.000 dobíjecích cyklů, životnost baterie je 10 roků při 
teplotě 20°C. 
 

 Technická  data:  

Elektrická specifikace 

Výstupní napětí pro  
1x e-Power MP: 

• Kontinuální proud 60 mA (360 mW) 
• Nárazový odběr 180 mA (1080 mW) 
• Max.odběr1.5 A (9 W) 

Výstupní napětí pro  
2x e-Power MP: 

• Kontinuální proud120 mA (720 mW) 
• Nárazový odběr 360 mA (2160 mW) 
• Max. odběr 1.5 A (9 W) 

Baterie 6 V : • 6 V / 1.2 Ah (Standard) 
• Maximální napětí 6.8 V 
• Gelová baterie voděodolná VRLA 
• Max. teplota 55°C 

Super kapacitor 5 V: • 5 V / 150 F 
• Maximální napětí  5.4 V 

El. připojení: • Kabel 3 m 
Rozsah teplot: • - 10 °C to + 80 °C ( pouze pro PCB 

kartu) 

 
Další specifikace 
 

Provozní tlak: • PN 16 bar standard 
Velikost ventilu: 
(okruh 3/8") 

• GE/AE DN32-50 navrtávka Rp 3/8" 
• NGE DN 50-80 navrtávka  Rp 3/8" 
• NGE DN 100 navrtávka Rp ½" 
• NGE DN 125-200 navrtávka Rp ¾" 
• NGE DN 250-600 navrtávka Rp 1" 
• GE/AE DN 65-80 navrtávka Rp ½" 
• GE/AE DN 100-150 navrtávka Rp¾" 

• GE/AE DN 200-400 navrtávka Rp 1" 

Krytí: • IP 68 
 

CDHS-26 – pilotní ventil 

e-Power MP 

Pružina 

Membrána a hřídelka – 
pohyblivý díl 

Filtr  
(sítko1.6 mm) 
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 Způsob montáže mikro-turbíny e-Power MP  
Mikro-turbína MP může být 
montována několika různými 
způsoby : přímo v továrně na pilotní 
okruh ventilu nebo na držák do zdi. 

Použitý samostatný pilotní okruh 
CLA-VAL je průměru 3/8" a jedná se 
o pevné potrubí montované dle 
standardů CLA-VAL. 

Pro případ již stávajících ventilů CLA-
VAL existuje sada, kterou lze použít 
pro všechny dimenze. 

 
 
 

 Typická aplikace mikro-turbíny CLA-VAL e-Power MP 
 
Pro pohon jednotek CLA-VAL řady ECO 
Jelikož je celé zařízení pro IP 68, je možné jej použít do 
šachty, která bývá zatopena vodou. Jako vhodné řešení je 
možné použití pro napájení ventilů, které jsou vybaveny 
časovým řízením e-Timer nebo dokonalejší komunikační 
jednotkou e-Smart/L1. 
 
Je možné pracovat také v manuálním módu a přepínat 
mezi režimy magnetem. 
 
 
 
 
 

 

Napájení datalogerů, různých typů senzorů a  
GSM-GPRS přenosů 
Mikrot-turbína  e-Power MP nabízí nabíjení datalogerů s 
GSM-GPRS přenosem, celý systém se tak stává zcela 
autonomním. 
 
Za účelem monitorování vodárenských objektů jsou 
použity různé druhy tlakových, hladinových čidel, které 
komunikují denně s dispečinkem přes systém GPRS. Je 
možné také tyto senzory dobíjet. 
 
Je možné použít pro všechna zařízení, která jsou 
konstruována pro napětí mezi 5 -6V. 
 
V neposlední řadě je možné dobíjet e-FlowMeter, kterým 
se měří průtok přímo ve ventilu CLA-VAL. Jedná se o 
systém Vortex a pomocí pulzů a datalogeru je možné 
dosáhnout velmi jednoduchého monitoringu.  

 

 

e-FlowMeter 

e-Power MP montáž na zeď 

e-Power MP montáž v 
továrně 

e-Timer / e-Smart/L11 

Datalogery GPRS 
přenosem 

Senzory 


