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Navŕtavací pás HAKU

č. 5250 Navŕtavací pás HAKU

*  v obručovom vyhotovení
(u PE-potrubia iba pre SDR 11 a vyššie)

Pre potrubia z PE a PVC
všetkých menovitých tlakov do PN 16

pre pitnú vodu, iné média na vyžiadanie! 

Tesniaci systém HAKU je optimálnym riešením pri utesňovaní na-
vŕtavok potrubí z plastov.

Gumené tesnenia oboch polovíc HAKU-pásu doliehajú celou plo-
chou k povrchu potrubia z PE alebo PVC a na uľahčenie montáže 
sú nalepené do pásu.

Väčší počet tesniacich krúžkov so vzrastajúcim prierezom, umiest-
nených sústredne k  vŕtanému otvoru, rozdeľuje prítlačný tlak 
na veľkú plochu a ochraňuje kraj otvoru pred deformáciou.

Materiál:

∅ 25–40: EN-GJL-250 (GG 250) - EN 1561
s epoxidovou vrstvou 

∅ 50-500: EN-GJS-400-18 (GGG 400) - EN 1563

s epoxidovou vrstvou

gumové tesnenie: EPDM

skrutky a podložky: nehrdz. oceľ – A2

vonkajšie ∅ 
potrubie

[mm]

závitové napojenie

1/2“ 3/4“ 1“ 1 1/4“ 1 1/2“ 2“

50 ●

63 ● ● ● ●

75 ● ● ● ●

90 ● ● ● ●

110 ● ● ● ●

125 ● ● ● ●

140 ● ● ● ●

160 ● ● ● ●

180 ● ● ● ●

200 ● ● ● ●

225 ● ● ● ●

250 ● ● ● ●

280 ●

280* ● ● ● ●

315 ●

315* ● ● ● ●

400* ● ●

450* ● ●

500* ● ●



Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery a hmotnosti sú nezáväzné. 
Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 
Rozmery výrobkov sú uvedené v milimetroch.
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Navŕtavací pás HAKU

č. 5250
Navŕtavací pás HAKU

potrubie ∅ mm 25–315

+ navŕtavka max. 35 mm

* ∅ potrubie mm 280-500 (v strmeňovom vyhotovení)
(pri PE potrubí iba pre SDR 11 a vyššie)

Potrubie DIN

PE 8072

PE 8074

PVC 8061/62 příp. 19532

vonkajšie ∅ 
potrubie [mm]

D d ∅ H L L1
hmotnosť 

[kg]
50 1“ 27 56 110 80 1,20

63

1“ 27 57

124 100

1,80
1 1/4“ 33 62 2,00
1 1/2“ 40 62 1,90

2“ 40+ 68 2,10

75

1“ 27 63

135 110

2,15
1 1/4“ 33 68 2,25
1 1/2“ 40 68 2,20

2“ 50 73 2,30

90

1“ 27 71

150 110

2,60
1 1/4“ 33 75 2,70
1 1/2“ 40 75 2,60

2“ 50 80 2,70

110

1“ 27 81

170 120

3,60
1 1/4“ 33 85 3,60
1 1/2“ 40 85 3,80

2“ 50 90 3,60

125

1“ 27 87

192 120

3,70
1 1/4“ 33 93 3,70
1 1/2“ 40 93 4,15

2“ 50 98 4,10

140

1“ 27 96

208 120

4,40
1 1/4“ 33 100 4,30
1 1/2“ 40 100 4,60

2“ 50 106 4,50

160

1“ 27 106

230 120

5,90
1 1/4“ 33 111 6,10
1 1/2“ 40 111 6,30

2“ 50 116 6,20

180

1“ 27 125

262 120

8,00
1 1/4“ 33 125 8,00
1 1/2“ 40 127 8,10

2“ 50 127 8,10

200

1“ 30 132

262 120

8,10
1 1/4“ 33 132 7,80
1 1/2“ 40 137 8,30

2“ 50 137 8,10

225

1“ 27 143

310 120

9,10
1 1/4“ 33 145 9,40
1 1/2“ 40 145 9,70

2“ 50 150 9,60

250

1“ 27 156

347 180

11,00
1 1/4“ 33 156 11,30
1 1/2“ 40 163 11,50

2“ 42 163 12,00

280

1“* 27 176

204 120

3,80
1 1/4“* 38 176 3,60
1 1/2“* 44 176 3,60

2“* 50 176 3,30
2“ 51 178 377 180 14,20

315

1“* 27 196

200 120

3,80
1 1/4“* 38 196 3,80
1 1/2“* 44 196 3,75

2“* 50 196 3,55
2“ 51 196 408 180 16,70

400
1 1/2“* 40 243

270 120
4,90

2“* 50 243 4,90

450
1 1/2“* 40 268

235 120
4,60

2“* 50 268 4,60

500
1 1/2“* 40 292

255 120
4,90

2“* 50 292 4,90


