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Materiály a konštrukčné charakteristiky:

 1/2   vrchný diel (1) a teleso (2) z tvárnej liatiny EN-GJS-400-18 
podľa EN 1563 (GGG 400-DIN 1693) vo vnútri aj zvon-
ka s  epoxidovou ochrannou vrstvou podľa DIN 30677-T2 
s prihliadnutím k DIN 3476 rovnako ako všetkým akostným 
a skúšobným ustanoveniam podľa RAL - značky akosti 662 
(GSK- Spoločenstvo pre ťažkú protikoróznu ochranu)

 3  vreteno z nehrdzavejúcej ocele 1.4021 s valcovaným závi-
tom

 4  klin z  tvárnej liatiny EN-GJS-400-18 pod:a EN 1563 (GGG 
400-DIN 1693) s  vo vnútri a  zvonka navulkanizovaným 
EPDM umožňuje vypúšťanie vody z vrchnej časti posúvača

 5  vedenie klina z oteruvzdorného plastu s vysokou klznos-
ťou, s ohľadom na zaťaženie optimalizované riešenie zaru-
čuje minimálne opotrebenie a uzatvárací moment

 6  matica klina z  mosadze CuZn36Pb3As, veľkorysé predi-
menzovanie dĺžky závitu požadovanej EN 1171 (návrh) do-
voľuje vysoké zaťaženie krútiacim momentom

 7 púzdro O-krúžkov z Ms 58

 8  O-krúžokz NBR zo všetkých strán uložený v korózii odol-
nom materiáli (podľa DIN 3547-T1), vymeniteľný pod tla-
kom (podľa ISO 7259)

 9 spätné tesnenie z EPDM

 10 poistný krúžok z POM

 11 stierací krúžok z EPDM

 12 tesnenie veka z EPDM

 13 skrutky s vnútorným šesťhranom St 8.8 DIN 
  912 zapustené a  zalievacou hmotou a  tesnením 
  veka plne chránené proti korózii

 14  ochrana hrán z PE chráni pri doprave a skladovaní

 15   klzné podložky z  POM zaručujú nízke trenie uloženia 
krúžku vretena
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Mäkko tesniaci klinový 
posúvač s hladkým 
a voľným prietokovým 
kanálom

z tvárnej liatiny
s ochrannou epoxidovou vrstvou

Výmenný E2 posúvač Hawle s hladkými 
koncami je univerzálnym typom vhodným 
pre prírubové aj hrdlové napojenie.

Ľahká výmena starých prírubových po-
súvačov nasunutím prírub Hawle - odpa-
dá vkladanie plochého tesnenia.

Zvláštne stavebné dĺžky možno zhotoviť 
tým, že sa príslušne skráti hladký koniec. 
Vonkajšie príruby hladkých koncov 
zodpovedajú ukončeniu liatinových 
rúr (zvláštne priemery na  vyžiadanie). 
K spájaniu násuvnými hrdlami sa používa 
typ č. 4110E2 so skosenými koncami.

obj. č. vyhotovenie médium PN
Menovitá svetlosť/DN

50 65 80 100 125 150 200 250 300

4100E2 štandard pitná voda, neagresívna
odpadová voda

iné médiá na vyžiadanie!
16

● ● ● ● ● ● ● ● ●

4140E2 stav. dĺžka  600 mm ● ● ● ●



Všetky vyobrazenia, technické údaje, miery a hmotnosti sú nezáväzné. 
Zmeny slúžiace technickému pokroku si vyhradzujeme. 
Rozmery výrobkov sú uvedené v milimetroch.
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Štandardné vyhotovenie: bez ručného kolesa a zemnej súpravy

Špeciálne vyhotovenie: na vyžiadanie!

Vhodné príslušenstvo: ručné koleso: č. 7800

 zemná súprava:  pevná č. 9000E2
teleskopická č. 9500E2

 uličný poklop: pevný č. 1750, teleskopický č. 2050

Konštrukčné charakteristiky:

 ● možnosť najjednoduchšieho do-
datočného vybavenia ukazovate-
ľom polohy a motorovým pohonom 
na štandardný horný diel

 ● jedna zemná súprava pre viac di-
menzií

 ● s  ohľadom na  zaťaženie optimali-
zované vedenie klina z oteruvzdor-
ného plastu zaručuje minimálne 
opotrebenie a  minimálne uzatvá-
racie momenty (posúvač je svojou 
novou konštrukciou predurčený 
k  častému používaniu pri veľkom 
rozdiele tlakov do PN 16)

 ● 100% spôsobilé pre servopohony

 ● veľkorysé predimenzovanie dĺžky závi-
tu v matici klina požadované EN 1171 
(návrh) dovoľuje vysoké zaťaženie krú-
tiacim momentom

 ● O-krúžok zo všetkých strán uložený 
v  korózii odolnom materiáli (podľa 
DIN 3574-T1)

Ak je požadovaná kratšia stavebná dĺžka, skrátiť posúvač na potrebnú dĺžku a namontovať 
príruby Hawle (viď register „Príruby”)

Pozor: porovnať dĺžku príruby „L1” s dĺžkou skosených koncov „E”.

DN
posúvač vreteno

hmotnosť [kg]
d* L E H H 1 B a c d 1

50 66 250 80 260 296 143 14,8 30 22 7,8

65 82 270 85 328 373 180 17,3 35 25 13,0

80 98
280 85 336 390 180 17,3 35 25 14,5

600 245 336 390 180 17,3 35 25 19,5

100 118
300 90 373 438 213 19,3 38 25 20,5

600 240 373 438 213 19,3 38 25 26,0

125 144 325 95 450 527 285 19,3 38 28 30,0

150 170
350 95 462 552 285 19,3 38 28 34,5

600 220 462 552 285 19,3 38 28 41,5

200 222
400 115 563 679 357 24,3 48 32 55,5

600 215 563 679 357 24,3 48 32 65,0

250 274 450 120 670 813 432 27,3 48 34 104,5

300 326 500 120 753 919 518 27,3 48 34 137,0

* Zvláštny priemer na vyžiadanie


