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Nezáväzné informácie. Rozmery (v mm) a hodnoty sú orientačné a spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť ich.

• Šachty	-	VODOMERNÉ
	- Na	VŔtaNÉ	StUDNE
	- PREčERPÁVacIE

• NÁDRŽE	Na	ODPaDOVÉ	VODy	(ŽUMPy)
• NÁDRŽE	Na	ZachytENIE	DaŽĎOVEJ	VODy
• ODLUčOVačE	ROPNÝch	LÁtOK
• LaPačE	tUKOV
• čIStIčKy	ODPaDOVÝch	VôD
•	PODLahOVÉ	PRVKy

To najlepšie našej zemi

Zber, skladovanie a využitie 
dažďovej vody v domácnosti
(Rekuperácia dažďovej vody)

Prečerpávacia 
stanica

Domová prečerpávacia
stanica

Nezavislý systém čistenia odpadových
vôd pre individuálnu bytovú výstavbu

Čistička odpadových 
vôd pre viac

ako 20 obyvateľov

Regulátor prietoku
Separátor ropných produktov
Uzatváracia klapka 

Separátor
ropných produktov

Kanalizačná šachta

KATALÓG PRODUKTOV 2021
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Odlučovače 
ropných látok

Nádrže na zachytenie 
dažďovej vody

Nádrže na odpadové 
vody (žumpy)

Šachty - vodomerné
              - na vŕtané studne
              - prečerpávacie  

Spoločnosť	ASUAN	
ponúka	riešenia	pre	oblasti:

ASUAN a.s.
Magnezitárska 5
040 13 Košice

Slovensko
Tel.: +421 55 7293408
MT: +421 911608875

email: asuan@asuan.sk
www.asuan.sk

certifikát	ISO	9001

Lapače tukov

Čističky              
odpadových vôd

To najlepšie našej zemi

Podlahové prvky



ŠACHTY
- Vodomerné šachty
- Šachty pre vŕtané studne
- Prečerpávacie šachty

To najlepšie našej zemi

• Pre	rodinné	domy
• Pre	obytné	jednotky
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Prečo	šachty	z	polyetylénu?
Umiestnenie	vodomernej	zostavy,	prečerpávacej	stanice,	
alebo	 technológie	 pre	 vŕtanú	 studňu	 vyžaduje	 kvalitnú	
šachtu	inštalovanú	pod	zem	tak,	aby	splnila	požiadavky	
kladené	na	jej	pevnosť	a	vodotesnosť.
Polyetylénové	šachty	 sa	 vyrábajú	 rotačným	odlievaním	
do	foriem.	Každá	šachta	je	monolit,	nemá	žiadny	spoj	ani	
zvar.	Preto	má	100	%	vodotesnosť.
Na	 výrobu	 je	 použitý	 čistý	 polyetylén	 bez	 použitia	
recyklátu,	čím	je	dosiahnutá	vysoká	pevnosť	a	elasticita	
materiálu.

Prestupy	v	šachtách
Vodomerné	šachty:
	- jeden	vstup	a	jeden	výstup	pre	32	mm	potrubie
	- na	 vyžiadanie	 môžu	 byť	 osadené	 prestupy	 40	 mm,																			
50	mm,	63	mm
	- na	 	 vyžiadanie	 môžu	 byť	 šachty	 pripravené	 pre	
umiestnenie	dvoch	vodomerov,	len	v	šachte	DN	1200	
mm

Šachta	na	vŕtanú	studňu:
	- bez	prechodov
	- na	základe	požiadavky	a	nákresu	umiestnenia	vieme	
pripraviť	šachtu	s	akýmkoľvek	prestupom

Prečerpávacie	šachty:
	- nátok	 pre	 kanalizáciu	 je	 DN	 160	 mm,	 výtlakové	
potrubie	je	DN	40	mm

Všetky	 prestupy	 sú	 gumené	 a	 vlepované	 na	 steny	
šachty	trvale	pružným	tmelom.

aké	šachty	vyrábame?
Keďže	 požiadavky	 na	 šachty	 sú	 rozmanité,	 snažíme	
sa	plniť	požiadavky	zákazníkov	v	čo	najširšom	spektre	
rozmerov.
Vyrábame	šachty	priemeru	DN	1000	mm	a	1200	mm.
Výška	šácht	je	1300	mm,	1600	mm	a	pri	DN	1200	mm	je	
to	aj	1900	mm.

Poklopy	na	šachtách:
	- vodomerné	 šachty	 majú	 štandardne	 voľne	 položený	
poklop,	 môžu	 byť	 vybavené	 podľa	 požiadavky	 aj	
šrubovacím	poklopom					
	- šachty	 na	 vŕtané	 studne	 a	 prečerpávacie	 šachty	 sú	
štandardne	dodávané	so	šrubovacím	poklopom.	

Životnosť	a	záruka
Životnosť	polyetylénových	šachiet	je	viac	ako	100	rokov.
Záruka	 na	 šachty	 je	 desať	 rokov	 pri	 dodržaní	 jej	
predpísanej	inštalácie.
Jedná	sa	o	plastové	šachty,	preto	je	nevyhnutné	dodržať	
inštalačný	postup.

ŠACHTY
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VODOmERNá ŠACHTA 
VISImOP KLASIK

POLyEtyLÉN

6100

tEchNIcKÁ	DEFINícIa
Šachta	 ja	 vyrobená	 rotačným	 odlievaním	 do	 formy	 z	 polyetylénu.	 Vyrába	 sa	 v	 dvoch	
výškových	verziách	1300	mm,	1600	mm.	Vnútorný	priemer	šachty	je	1000	mm.
Šachta	má	integrované	nášľapné	stupne	a	je	štandardne	dodávaná	s	plastovým	poklopom	
s	nosnosťou	do	180	kg.	Vďaka	svojmu	dizajnu	poskytuje	dostatok	manipulačného	priestoru,	
umožňuje	montáž	jedného	vodomeru.	
Šachta	je	určená	do	ľahších	zemín	a	prostredie	s	nižším	zaťažením	spodnej	vody.	Otvory	
prestupov	pre	potrubie	 sú	štandardne	32	mm,	ale	 je	možné	dodať	 tesnenia	do	 rozmeru												
63	mm.	Otvory	sú	umiestnené	200	mm	nad	dnom	šachty.

POUŽItIE
Samonosné	 monolitické	 šachty	 určené	 pre	 napojenie	 jedného	 vodomeru	 a	 armatúry	
vodovodnej	prípojky.

INŠtaLÁcIa	
Vodomerné				šachty				KLaSIK				je				možné				inštalovať			v				pochôdznom		pásme				(zelené		pásmo			alebo				na				spevnených				miestach				v				triede				zaťaženia				a15).								
Výkop	sa	spravidla	vykonáva	v	priemere	o	1	m	väčší	ako	 je	 rozmer	šachty.	Zároveň	 trebabrať	do	úvahy	hĺbku	prívodných	hadíc	vody.										
Pri				hĺbke	výkopu	sa	počíta	aj	s	pieskovým	lôžkom,	aby	poklop	bol	minimálne	5	cm	nad	terénom.				
Prechody				hadíc				z				PE				sú				cez				steny				šachty				urobené				cez				gumené				tesnenie.				Po				prepojení				hadíc				v				šachte,				môžeme				realizovať				obsyp				šachty.				
Obsyp	realizujeme	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4.	Postupujeme	rovnomerne	po	20	cm	a	každú	vrstvu	zhutníme	hydraulicky	to	znamená	
vodou,	aby	piesok	dobre	vyplnil	každý	ohyb	na	šachte	a	vyplnil	aj	priestor	integrovaných	schodíkov.	Vrch	šachty	môže	byť	zasypaný	osiatou	
vykopanou	zeminou.				
V	prípade	spodnej	vody	je	potrebné	na	dne	výkopu	realizovať	železobetónovú	platňu	hr.	10-12	cm,	v	rohoch	osadiť	kotvy,	ku	ktorým	sa	cez	
integrované	otvory	na	šachte	v	hornej	časti,	ukotví	na	pieskové	lôžko	urobené	na	betónovej	platni	dvoma	polyesterovými	gurtňami,	každá	
s	nosnosťou	500	kg.
Nedodržanie	inštalačného	postupu	vedie	k	neuznaniu	prípadnej	reklamácie.

VÝhODy
• monolitická	konštrukcia	z	PE	-	rozdiel	oproti	lepeným,
zváraným	 plastovým	 vodomerným	 šachtám	 –
eliminujeme	riziko	prasknutia	v	mieste	zvaru,

• vysoká	životnosť,	odolnosť	voči	korózii	a	agresívnemu
pôdnemu	prostrediu,

• šachta	 so	 širokým	 prielezom	 a	 integrovanými
nášľapnými	 stupňami,	 ľahký	 a	 rýchly	 prístup
k	namontovaným	meracím	zariadeniam,

• dokonalá	tesnosť	zabraňujúca	infiltrácii	vody,
• jednoduchá	manipulácia	vďaka	nízkej	hmotnosti.

Referencia a1 a2 B1 B2 C D1 D2 E hmotnosť	
(kg)

VSm KLASIK 6100/130 1102 1102 1000 1000 257 600 600 1300 34
VSm KLASIK 6100/160 1102 1102 1000 1000 257 600 600 1600 45

6100

B

F
C

A

G
D

E

6100

6100
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VODOmERNá ŠACHTA VISImOP SmART

POLyEtyLÉN

6105

tEchNIcKÁ	DEFINícIa
Šachta	 ja	vyrobená	rotačným	odlievaním	do	formy	z	polyetylénu.	Vyrába	
sa	v	dvoch	výškových	verziách	1300	mm	a	1600	mm.	Vnútorný	priemer	
šachty	je	1000	mm.
Šachta	 má	 integrované	 nášľapné	 stupne	 a	 je	 štandardne	 dodávaná																					
s	 plastovým	 poklopom	 s	 nosnosťou	 do	 180	 kg.	 Vďaka	 svojmu	 dizajnu	
poskytuje	 dostatok	 manipulačného	 priestoru,	 umožňuje	 montáž	 jedného	
vodomeru.	
Šachta	 je	 určená	 na	 osadenie	 do	 všetkých	 tipov	 zemín,	 aj	 do	 terénu																							
s	prítomnosťou	spodnej	vody,	bez	obetónovania.	
Otvory	prestupov	pre	potrubie	sú	štandardne	32	mm,	ale	je	možné	dodať	
tesnenia	 do	 rozmeru	63	mm.	Otvory	 sú	umiestnené	200	mm	nad	dnom	
šachty.
Na	vyžiadanie	je	možné	dodať	so	šrubovacím	poklopom.

POUŽItIE
Samonosné	monolitické	 šachty	 určené	pre	 napojenie	 jedného	 vodomeru	a	
armatúry	vodovodnej	prípojky.

INŠtaLÁcIa	
Plastové	monolitické	vodomerné	šachty	je	možné	inštalovať	ako	v	pochôdznom	(do	chodníkov	alebo	na	spevnených	miestach	v	triede	zaťaženia	
a15)	tak	aj	v	prejazdnom	pásme	(chodníky,	zóny	pre	chodcov,	príjazdové	cesty,	parkoviská	pre	osobné	autá),	avšak	pri	dodržaní	podmienok,	t.z.	
realizovať	nad	šachtou	roznášaciu	železobetónovú	platňu	hr.	15	cm,	ktorá	bude	presahovať	aspoň	50	cm	na	pôvodnú	zeminu	zo	všetkých	strán.
Výkop	sa	spravidla	vykonáva	v	priemere	o	1	m	väčší	ako	je	rozmer	šachty.	Zároveň	treba	brať	do	úvahy	hĺbku	prívodných	hadíc	vody.	Pri	hĺbke	
výkopu	sa	počítaná	aj	s	pieskovým	lôžkom	aby	poklop	bol	minimálne	5	cm	nad	terénom.	
Prechody	hadíc	z	PE	sú	cez	steny	šachty	urobené	cez	gumené	tesnenie.	Po	prepojení	hadíc	v	šachte,	môžeme	realizovať	obsyp	šachty.	
Obsyp	realizujeme	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4.	Postupujeme	rovnomerne	po	20	cm	a	každú	vrstvu	zhutníme	hydraulicky	 to	znamená	
vodou,	aby	piesok	dobre	vyplnil	každý	ohyb	na	šachte	a	vyplnil	aj	priestor	integrovaných	schodíkov.	Vrch	šachty	môže	byť	zasypaný	osiatou	
vykopanou	zeminou.	
V	prípade	spodnej	vody	je	potrebné	na	dne	výkopu	realizovať	železobetónovú	platňu	hr.	10-12	cm,	v	rohoch	osadiť	kotvy,	ku	ktorým	sa	cez	
integrované	otvory	na	šachte	v	hornej	časti,	ukotvý	na	pieskové	lôžko	urobené	na	betónovej	platni	dvoma	polyesterovými	gurtňami	s	nosnosťou	
500	kg.		
Nedodržanie	inštalačného	postupu	vedie	k	neuznaniu	prípadnej	reklamácie.

VÝhODy
• monolitická	 konštrukcia	 z	 PE	 -	 rozdiel	 oproti	 lepeným,
zváraným	 plastovým	 vodomerným	 šachtám	 –	 eliminujeme	
riziko	prasknutia	v	mieste	zvaru,	

• vysoká	 životnosť,	 odolnosť	 voči	 korózii	 a	 agresívnemu
pôdnemu	prostrediu,

• šachta	 so	 širokým	 prielezom	 a	 integrovanými	 nášľapnými
stupňami,	ľahký	a	rýchly	prístup	k	namontovaným	meracím
zariadeniam,

• dokonalá	tesnosť	zabraňujúca	infiltrácii	vody,
• jednoduchá	manipulácia	vďaka	nízkej	hmotnosti.

Referencia A B C D E F hmotnosť	(kg)
VSm SmART 6105/130 1300 1100 600 400 300 1000 40
VSm SmART 6105/160 1600 1100 600 400 300 1000 50

A

F

C

B

D
E

SMART 6105 / 1600

D

C

AA

B

C

D

4 2 13

3 2 14

SMART 6105 / 1600
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VODOmERNá ŠACHTA 
VISImOP ROND

POLyEtyLÉN
6120

INŠtaLÁcIa
Plastové	monolitické	vodomerné	šachty	je	možné	inštalovať	ako	v	pochôdznom	(do	chodníkov	alebo	na	spevnených	miestach	v	triede	zaťaženia	
a15)	tak	aj	v	prejazdnom	pásme	(chodníky,	zóny	pre	chodcov,	príjazdové	cesty,	parkoviská	pre	osobné	autá),	avšak	pri	dodržaní	podmienok,	t.z.	
realizovať	nad	šachtou	roznášaciu	železobetónovú	platňu	hr.	15	cm,	ktorá	bude	presahovať	aspoň	50	cm	na	pôvodnú	zeminu	zo	všetkých	strán.
Výkop	sa	spravidla	vykonáva	v	priemere	o	1	m	väčší	ako	je	rozmer	šachty.	Zároveň	treba	brať	do	úvahy	hĺbku	prívodných	hadíc	vody.	Pri	hĺbke	
výkopu	sa	počítaná	aj	s	pieskovým	lôžkom	aby	poklop	bol	minimálne	5	cm	nad	terénom.	
Prechody	hadíc	z	PE	sú	cez	steny	šachty	urobené	cez	gumené	tesnenie.	Po	prepojení	hadíc	v	šachte,	môžeme	realizovať	obsyp	šachty.	
Obsyp	realizujeme	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4.	Postupujeme	rovnomerne	po	20	cm	a	každú	vrstvu	zhutníme	hydraulicky	to	znamená	vodou,	
aby	piesok	dobre	vyplnil	každý	ohyb	na	šachte	a	vyplnil	aj	priestor	integrovaných	schodíkov.	Vrch	šachty	môže	byť	zasypaný	osiatou	vykopanou	
zeminou.	
V	prípade	spodnej	vody	 je	potrebné	na	dne	výkopu	 realizovať	železobetónovú	platňu	hr.	10-12	cm,	v	 rohoch	osadiť	kotvy,	ku	ktorým	sa	cez	
integrované	otvory	na	šachte	v	hornej	časti,	ukotvý	na	pieskové	lôžko	urobené	na	betónovej	platni	dvoma	polyesterovými	gurtňami	s	nosnosťou	
800	kg.		
Nedodržanie	inštalačného	postupu	vedie	k	neuznaniu	prípadnej	reklamácie.

tEchNIcKÁ	DEFINícIa	
Šachta	 ja	 vyrobená	 rotačným	 odlievaním	 do	 formy	 z	 polyetylénu.	
Vyrába	sa	v	 troch	výškových	verziách	1300	mm,	1600	mm	a	1900	
mm. Vnútorný	priemer	šachty	je	1200	mm.
Šachta	má	integrované	nášľapné	stupne	a	je	štandardne	dodávaná													
s	plastovým	poklopom	s	nosnosťou	do	180	kg.	Vďaka	svojmu	dizajnu	
poskytuje	 dostatok	 manipulačného	 priestoru,	 umožňuje	 montáž	
jedného	alebo	dvoch	vodomerov..	
Šachta	je	určená	na	osadenie	do	všetkých	tipov	zemín,	aj	do	terénu		
s	prítomnosťou	spodnej	vody,	bez	obetónovania.	
Otvory	prestupov	pre	potrubie	sú	štandardne	32	mm,	ale	 je	možné	
dodať	 tesnenia	do	rozmeru	63	mm.	Otvory	sú	umiestnené	200	mm	
nad	dnom	šachty.
Na	vyžiadanie	je	možné	dodať	so	šrubovacím	poklopom.

POUŽItIE
Samonosné	monolitické	šachty	určené	pre	napojenie	jedného	alebo	dvoch	vodomerov	a	armatúr	vodovodnej	prípojky.

VÝhODy
• monolitická	konštrukcia	z	PE	-	rozdiel	oproti	lepeným,	zváraným
plastovým	 vodomerným	 šachtám	 –	 eliminujeme	 riziko
prasknutia	v	mieste	zvaru,

• vysoká	životnosť,	odolnosť	voči	korózii	a	agresívnemu	pôdnemu
prostrediu,

• šachta	 so	 širokým	 prielezom	 a	 integrovanými	 nášľapnými
stupňami,	 ľahký	 a	 rýchly	 prístup	 k	 namontovaným	 meracím
zariadeniam,

• dokonalá	tesnosť	zabraňujúca	infiltrácii	vody,
• jednoduchá	manipulácia	vďaka	nízkej	hmotnosti.

Referencia Počet		
schodov A B C D E F G hmotnosť	

(kg)

VSm ROND 6120/130 3 1300 1200 600 1000 300 340 360 45
VSm ROND 6120/160 4 1600 1200 600 1300 300 340 360 56
VSm ROND 6120/190 5 1900 1200 600 1600 300 340 360 65
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	- šachta	z	polyetylénu	so	šrubovacím	poklopom,
	- možnosť	 predĺžiť	 komín	 vstupu	 o	 šrubovací	 nadstavec	
Rh2/5025,	výšky	25	cm,	
	- nátok	s	priemerom	DN	160	mm,	
	- čerpadlo	 pre	 odpadovú	 vodu	 s	 nožom	 s	 plavákovým	
spínačom	WQ	15-7	(230V),	
	- čerpadlo	je	z	hľadiska	uľahčenia	výmeny	v	prípade	poruchy	
zavesené	na	na	retiazke,
	- spätná	klapka,
	- guľový	ventil,
	- výstup	tlakové	potrubie	DN	32/40	mm.

tEchNIcKÁ	DEFINícIa

PREČERPáVACIA STANICA
ČERPAmOP 

POLyEtyLÉN

tieto	 stanice	 sú	 určené	 na	 prečerpávanie	 splaškovej	 odpadovej	 vody,	 ostatných	 odpadových	 vôd,	 alebo	 vody	 na	 výstupe	
zberných	nádrží	pre	všetky	typy	odpadových	vôd.

POUŽItIE

Do	nádrže	 je	privádzaná	voda	akéhokoľvek	 typu;	postupne	sa	napĺňa,	plavák	stúpa.	Po	dosiahnutí	hornej	hladiny	plaváku	
sa	čerpadlo	uvedie	do	chodu.	Voda	je	odčerpávaná	tlakovým	potrubím.	Po	dosiahnutí	spodnej	hladiny	plaváku	sa	čerpadlo	
odstaví.	
POZOR!!!		Do	odpadových	vôd	sa	nevyhadzujú	šnúry,	povrazy,	laná,	drôty,	textílie,	hygienické	vložky,	vlhčené	utierky	atď.,	ktoré	
môžu	poškodiť	čerpadlo	a	jeho	nožové	ustrojenstvo.	V	takom	prípade	sa	reklamácia	neuznáva.

PREVÁDZKa

Plastové	monolitické	vodomerné	šachty	je	možné	inštalovať	ako	v	pochôdznom	(do	chodníkov	alebo	na	spevnených	miestach	
v	triede	zaťaženia	a15)	tak	aj	v	prejazdnom	pásme	(chodníky,	zóny	pre	chodcov,	príjazdové	cesty,	parkoviská	pre	osobné	autá),	
avšak	pri	dodržaní	podmienok,	t.z.	realizovať	nad	šachtou	roznášaciu	železobetónovú	platňu	hr.	15	cm,	ktorá	bude	presahovať	
aspoň	50	cm	na	pôvodnú	zeminu	zo	všetkých	strán.	
Výkop	sa	spravidla	vykonáva	v	priemere	o	1	m	väčší	ako	je	rozmer	šachty.	Zároveň	treba	brať	do	úvahy	hĺbku	prívodných	hadíc	
vody.	Pri	hĺbke	výkopu	sa	počítaná	aj	s	pieskovým	lôžkom	aby	poklop	bol	minimálne	5	cm	nad	terénom.
Obsyp	realizujeme	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4.	Postupujeme	rovnomerne	po	20	cm	a	každú	vrstvu	zhutníme	hydraulicky	
to	znamená	vodou,	aby	piesok	dobre	vyplnil	každý	ohyb	na	šachte	a	vyplnil	aj	priestor	integrovaných	schodíkov.	Vrch	šachty	
môže	byť	zasypaný	osiatou	vykopanou	zeminou.
V	prípade	spodnej	vody	 je	potrebné	na	dne	výkopu	 realizovať	železobetónovú	platňu	hr.	10-12	cm,	v	 rohoch	osadiť	kotvy,	
ku	ktorým	sa	cez	integrované	otvory	na	šachte	v	hornej	časti,	ukotvý	na	pieskové	lôžko	urobené	na	betónovej	platni	dvoma	
polyesterovými	gurtňami	s	nosnosťou	500	kg.
Nedodržanie	inštalačného	postupu	vedie	k	neuznaniu	prípadnej	reklamácie.

5151
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PREČERPáVACIA STANICA
ČERPAmOP 

POLyEtyLÉN
5151

Referencia 	a B C D E F G hmotnosť	(kg)

ČERPAmOP 1000/1450 1000 1450 600 620 750 160 40 77

ČERPAmOP 1000/1750 1000 1750 600 920 1050 160 40 88

ČERPAmOP 1200/1450 1200 1450 600 620 750 160 40 82

ČERPAmOP 1200/1750 1200 1750 600 920 1050 160 40 94

ČERPAmOP 1200/2050 1200 2050 600 1220 1350 160 40 104

tEchNIcKÉ	chaRaKtERIStIKy

A

B

C

DE

FG

PRECERPAVACIA STANICA

vzdialenosť	

vý
šk
a	

Pravidelne	čistite	plavák	a	kontrolujte,	či	sa	čerpadlo	čiastočne	neupcháva	predmetmi	väčšími	ako	priemer	výtlačného	potrubia.	

ÚDRŽBa

Elektrický	kábel	nášho	zariadenia	je	potrebné	dotiahnuť	až	po	elektrickú	zásuvku,	alebo	rozvodnú	skriňu.	
Kompatibilitu	elektrického	pripojenia	a	predovšetkým	kvalitu	uzemnenia	by	mal	overiť	odborník	v	obore	elektrikár.	
Upozorňujeme	na	skutočnosť,	že	v	tomto	zariadení	dochádza	ku	kontaktu	elektromechanických	zariadení	s	vodou.	Elektrická	
skrinka	sa	nikdy	nesmie	inštalovať	pod	úroveň	vrchnej	hladiny	plaváku.	Záruku	čerpadiel	a	plavákov	nebude	možné	uznať,	ak	
nebudú	elektrické	káble	predĺžené	podľa	príslušných	noriem		a	pripojené	do	prípojkovej	skrine	umiestnenej	vo	vlhkom	prostredí.	

BEZPEčNOStNÉ	OPatRENIE
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ŠACHTA PRE VŕTANÉ STUDNE
VISImOP bIEN

POLyEtyLÉN
6125

INŠtaLÁcIa
Plastové	monolitické	 vodomerné	 šachty	 je	možné	 inštalovať	 ako	 v	 pochôdznom	 (do	 chodníkov	 alebo	 na	 spevnených	miestach	 v	 triede	 zaťaženia	a15)	 tak	 aj	
v	 prejazdnom	pásme	 (chodníky,	 zóny	pre	 chodcov,	 príjazdové	 cesty,	 parkoviská	 pre	 osobné	autá),	 avšak	pri	 dodržaní	 podmienok,	 t.z.	 realizovať	 nad	 šachtou	
roznášaciu	železobetónovú	platňu	hr.	15	cm,	ktorá	bude	presahovať	aspoň	50	cm	na	pôvodnú	zeminu	zo	všetkých	strán.
Výkop	sa	spravidla	vykonáva	v	priemere	o	1	m	väčší	ako	je	rozmer	šachty.	Zároveň	treba	brať	do	úvahy	hĺbku	prívodných	hadíc	vody.	Pri	hĺbke	výkopu	sa	počítaná	
aj	s	pieskovým	lôžkom	aby	poklop	bol	minimálne	5	cm	nad	terénom.	
Po	osadení	šachty	na	vrt	studne	a	prepojení	všetkých	výstupných	potrubí	môžeme	pristúpiť	k	obsypu	šachty.
Obsyp	realizujeme	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4.	Postupujeme	rovnomerne	po	20	cm	a	každú	vrstvu	zhutníme	hydraulicky	to	znamená	vodou,	aby	piesok	dobre	
vyplnil	každý	ohyb	na	šachte	a	vyplnil	aj	priestor	integrovaných	schodíkov.	Vrch	šachty	môže	byť	zasypaný	osiatou	vykopanou	zeminou.	
V	prípade	spodnej	vody	je	potrebné	na	dne	výkopu	realizovať	železobetónovú	platňu	hr.	10-12	cm,	v	rohoch	osadiť	kotvy,	ku	ktorým	sa	cez	integrované	otvory	na	
šachte	v	hornej	časti,	ukotvý	na	pieskové	lôžko	urobené	na	betónovej	platni	dvoma	polyesterovými	gurtňami	s	nosnosťou	800	kg.		
Nedodržanie	inštalačného	postupu	vedie	k	neuznaniu	prípadnej	reklamácie.

POUŽItIE
Samonosné	monolitické	šachty	určené	pre	osadenie	technológie	priamo	nad	vrtom	studne.	Vzhľadom	na	veľkosť	je	možné	do	šachty	umiestniť	kompletnú	technológiu	
pre	napojenie	a	rozvod	pitnej	vody	do	objektu.

tEchNIcKÁ	DEFINícIa	
Šachta	 ja	 vyrobená	 rotačným	odlievaním	do	 formy	 z	 polyetylénu.	Vyrába	 sa	 v	 troch	
výškových	verziách	1300	mm,	1600	mm	a	1900	mm.	Vnútorný	priemer	šachty	je	1200	
mm.

Šachta	 má	 integrované	 nášľapné	 stupne	 a	 je	 štandardne	 dodávaná	 s	 plastovým	
šrubovacím	poklopom	s	nosnosťou	do	180	kg.	

Vďaka	svojmu	dizajnu	poskytuje	dostatok	manipulačného	priestoru,	umožňuje	osadenie	
nad	vrt	studne	a	montáž	technológie	na	čerpanie	a	prívod	pitnej	vody	do	domu.

Šachta	 je	určená	na	osadenie	do	všetkých	 tipov	zemín,	aj	do	 terénu	s	prítomnosťou	
spodnej	vody,	bez	obetónovania.	

Uprostred	dna	šachty	 je	umiestnený	predlisovaný	otvor	s	priemerom	160	mm	a	200	
mm	pre	 osadenie	 priamo	 na	 potrubie	 vrtu.	Na	 prianie	môže	 byť	 osadený	 gumovým	
tesnením.	Na	steny	šachty	môžu	byť	umiestnené	tesnenia	pre	výstupné	potrubie	pitnej	
vody	k	objektu	podľa	požiadaviek.

VÝhODy
• monolitická	konštrukcia	z	PE	-	rozdiel	oproti	lepeným,	zváraným
plastovým	 vodomerným	 šachtám	 –	 eliminujeme	 riziko	
prasknutia	v	mieste	zvaru,			

• vysoká	životnosť,	odolnosť	voči	korózii	a	agresívnemu	pôdnemu
prostrediu,

• šachta	 so	 širokým	 prielezom	 a	 integrovanými	 nášľapnými
stupňami,	ľahký	a	rýchly	prístup

• možnosť	montáže	technológie	pre	čerpanie	a	prívod	pitnej	vody
do	objektu	/tlaková	nádoba,	čerpadlo,	elektroinštalácia	atď./,

• dokonalá	tesnosť	zabraňujúca	infiltrácii	vody,
• rebrová	konštrukcia	kotviaca	vodomernú	šachtu	v	pôde,
• jednoduchá	manipulácia	 vďaka	 nízkej	 hmotnosti	 a	 závesným
okám.

Referencia Počet		
schodov A B C D E F G hmotnosť	

(kg)

VSm bIEN 6125/130 3 1300 1200 600 1000 300 340 360 51
VSm bIEN 6125/160 4 1600 1200 600 1300 300 340 360 62
VSm bIEN 6125/190 5 1900 1200 600 1600 300 340 360 71
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VOLItEĽNÉ	PRíSLUŠENStVO:
Rh2/5050	šrubovací	nadstavec	s	voliteľnou	výškou	30	cm,	40	cm	a	50	cm
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VODOmERNá ŠACHTA 
VISImOP ROND STRONG

POLyEtyLÉN
6121

INŠtaLÁcIa
Plastové	monolitické	vodomerné	šachty	je	možné	inštalovať	ako	v	pochôdznom	(do	chodníkov	alebo	na	spevnených	miestach	v	triede	zaťaženia	
a15)	tak	aj	v	prejazdnom	pásme	(chodníky,	zóny	pre	chodcov,	príjazdové	cesty,	parkoviská	pre	osobné	autá),	avšak	pri	dodržaní	podmienok,	t.z.	
realizovať	nad	šachtou	roznášaciu	železobetónovú	platňu	hr.	15	cm,	ktorá	bude	presahovať	aspoň	50	cm	na	pôvodnú	zeminu	zo	všetkých	strán.
Výkop	sa	spravidla	vykonáva	v	priemere	o	1	m	väčší	ako	je	rozmer	šachty.	Zároveň	treba	brať	do	úvahy	hĺbku	prívodných	hadíc	vody.	Pri	hĺbke	
výkopu	sa	počítaná	aj	s	pieskovým	lôžkom	aby	poklop	bol	minimálne	5	cm	nad	terénom.	
Prechody	hadíc	z	PE	sú	cez	steny	šachty	urobené	cez	gumené	tesnenie.	Po	prepojení	hadíc	v	šachte,	môžeme	realizovať	obsyp	šachty.	
Obsyp	realizujeme	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4.	Postupujeme	rovnomerne	po	20	cm	a	každú	vrstvu	zhutníme	hydraulicky	to	znamená	vodou,	
aby	piesok	dobre	vyplnil	každý	ohyb	na	šachte	a	vyplnil	aj	priestor	integrovaných	schodíkov.	Vrch	šachty	môže	byť	zasypaný	osiatou	vykopanou	
zeminou.	
V	prípade	spodnej	vody	 je	potrebné	na	dne	výkopu	 realizovať	železobetónovú	platňu	hr.	10-12	cm,	v	 rohoch	osadiť	kotvy,	ku	ktorým	sa	cez	
integrované	otvory	na	šachte	v	hornej	časti,	ukotvý	na	pieskové	lôžko	urobené	na	betónovej	platni	dvoma	polyesterovými	gurtňami	s	nosnosťou	
800	kg.		
Nedodržanie	inštalačného	postupu	vedie	k	neuznaniu	prípadnej	reklamácie.

tEchNIcKÁ	DEFINícIa	
Šachta	 ja	 vyrobená	 rotačným	 odlievaním	 do	 formy	 s	 30	%	 vyšším	
množstvom	polyetylénu.	Vyrába	sa	v	troch	výškových	verziách	1300	
mm,	1600	mm	a	1900	mm.	Vnútorný	priemer	šachty	je	1200	mm.
Šachta	má	integrované	nášľapné	stupne	a	je	štandardne	dodávaná	s	
plastovým	poklopom	s	nosnosťou	do	180	kg.	Vďaka	svojmu	dizajnu	
poskytuje	 dostatok	 manipulačného	 priestoru,	 umožňuje	 montáž	
jedného	alebo	dvoch	vodomerov..	
Šachta	je	určená	na	osadenie	do	všetkých	tipov	zemín,	aj	do	terénu	s	
prítomnosťou	spodnej	vody,	bez	obetónovania.	
Otvory	prestupov	pre	potrubie	sú	štandardne	32	mm,	ale	 je	možné	
dodať	 tesnenia	do	rozmeru	63	mm.	Otvory	sú	umiestnené	200	mm	
nad	dnom	šachty.
Na	vyžiadanie	je	možné	dodať	so	šrubovacím	poklopom.

POUŽItIE
Samonosné	monolitické	šachty	určené	pre	napojenie	 jedného	alebo	dvoch	vodomerov	a	armatúr	 vodovodnej	prípojky	v	prostredí,	 kde	sú	
kladené	vyššie	nároky	na	pevnosť	šachty.

VÝhODy
• monolitická	konštrukcia	z	PE	-	rozdiel	oproti	šachte	ROND	je	vo
zvýšení	množstva	polyetylénu	pre	výrobe	o	30	%,	čo	zvyšuje	jej
pevnosť	až	o	50	%,

• vysoká	životnosť,	odolnosť	voči	korózii	a	agresívnemu	pôdnemu
prostrediu,

• šachta	 so	 širokým	 prielezom	 a	 integrovanými	 nášľapnými
stupňami,	 ľahký	 a	 rýchly	 prístup	 k	 namontovaným	 meracím
zariadeniam,

• dokonalá	tesnosť	zabraňujúca	infiltrácii	vody,
• jednoduchá	manipulácia	vďaka	nízkej	hmotnosti.

Referencia Počet		
schodov A B C D E F G hmotnosť	

(kg)

VSm ROND STRONG 6121/130 3 1300 1200 600 1000 300 340 360 59
VSm ROND STRONG 6121/160 4 1600 1200 600 1300 300 340 360 73
VSm ROND STRONG 6121/190 5 1900 1200 600 1600 300 340 360 85

Plus 30% materiálu = 50% vyššia pevnosť.
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DOPORUČENÉ CENy ŠáCHT

6100

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

VSm KLASIK 6100/130 221,81 266,17

VSm KLASIK 6100/160 264,88 317,86

Doplatok za šrubovací poklop 		53,00 		63,60

KLASIK

SmART
D

C

AA

B

C

D

4 2 13

3 2 14

VSM 610 / 1600

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

VSm SmART 6105/130 247,01 296,41

VSm KLASIK 6105/160 297,99 357,59

Doplatok za šrubovací poklop 		53,00 		63,60

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

VSm ROND 6120/130 274,91 329,89

VSm ROND 6120/160 321,32 385,58

VSm ROND 6120/190 384,22 461,06

Doplatok za šrubovací poklop 		53,00 		63,60

ROND

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

VSm ROND STRONG 6121/130 357,32 428,78

VSm ROND STRONG 6121/160 429,73 515,68

VSm ROND STRONG 6121/190 521,12 625,34

Doplatok za šrubovací poklop 		53,00 		63,60

ROND STRONG

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

VSm bIEN 6125/130 327,41 392,89

VSm bIEN 6125/160 373,82 448,58

VSm bIEN 6125/190 436,72 524,06

Nadstavec RH2/5050 		94,00 112,80

bIEN

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

ČERPAmOP 1000/1450 1170,75 1404,90

ČERPAmOP 1000/1750 1228,17 1473,80

ČERPAmOP 1200/1450 1291,55 1549,86

ČERPAmOP 1200/1750 1353,42 1624,10

ČERPAmOP 1200/2050 1369,80 1643,76

Nadstavec RH2/5050 				94,00 		112,80
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Ceny platné od 15.2.2021. Zmena ceny vyhradená. 
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NáDRŽE NA VŠETKy 
ODPADOVÉ VODy 
( ŽUmPy )

• Pre	chaty	a	chalupy
• Pre	rodinné	domy

To najlepšie našej zemi
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To najlepšie našej zemi

TECHNOLÓGIE PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

To najlepšie našej zemi
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NáDRŽ PRE VŠETKy TyPy 
ODPADOVEj VODy

POLyEtyLÉN
6020

Nádrž	 pre	 všetky	 typy	 odpadových	 vôd	 z	 polyetylénu,	
monoblok	 a	 bez	 predfiltra	 je	 určená	 na	 zachytenie	
usaditeľných	látok	nachádzajúcich	sa	v	domácej	odpadovej	
vode.	Domáca	odpadová	voda	predstavuje	splašky	(Wc)	a	iné	
odpadové	vody	z	domácnosti	(sprcha,	kuchyňa,	práčovňa).	
Zberná	nádrž	je	zapustená	do	zeme	z	čierneho	polyetylénu	
s	vysokou	hustotou.
Pre	 zväčšenie	 skladovacieho	 objemu	 je	 možné	 prepojiť	
medzi	sebou	dve	nádrže	5	m3,	6	m3	alebo	8	m3.	
Vstupný	komín	 je	možné	predĺžiť	šrubovacími	nádstavcami	
výšky	250	mm.

tEchNIcKÁ	DEFINícIa

1	-	Šrubovacie	veko	DN500	mm	
2	-	Zdvíhacie	oko	
3	-	Prelis	pre	odvetranie
4	-	Prelis	pre	vstup		DN110	mm	resp.	DN160	mm	
5	-	Prelis	pre	výstup	DN110	mm	
Volitelne	príslušenstvo:	
6	-	Nadstavec	šrubovací	DN500	mm,	variabilná	výška	

300-500	mm

Viď	popis	uloženia	P052.
Max.	hĺbka	uloženia	je	50	cm	pod	terén.	Keď	je	nádrž	umiestnená	
hlbšie,	musí	byť	realizovaná	roznášacia	železobetónová	platňa	
nad	nádržou	a	musí	presahovať	na	každej	strane	min.	50	cm	
na	nevykopanú	zeminu.	
V	prípade,	 ak	existuje	 riziko	prechodu	 vozidiel,	 odporúča	 sa	
vytvoriť	okolo	nádrže	ohradu.	
ak	 nie	 je	 dodržaný	 inštalačný	 postup	 výrobcu,	 ten	 nie	 je	
povinný	uznať	reklamáciu.

ÚDRŽBa

INŠtaLÁcIa

Polyetylénové	nádrže	sú	odolné	voči	degradácii	a	nevyžadujú	
si	žiadnu	špeciálnu	údržbu.
Je	 potrebné	 vykonať	 vyprázdnenie	 kalu	 v	 momente,	 keď	
objem	kalu	dosiahne	70-80%	objemu	nádrže,	aby	sa	predišlo	
pretekaniu,	 alebo	 upchatiu	 prívodného	 potrubia,	 kým	 príde	
firma	zaoberajúca	sa	likvidáciou	odpadových	vôd.
Nádrž	 nevyprázdňujte	 počas	 obdobia	 dažďov,	 aby	 tlak	
spodnej	vody	nebol	vysoký	a	nespôsobil	poškodenie.

Minimálne	hodnoty	pre	stanovenie	veľkosti	nádrže:
Počet	osôb Minimálný	objem

1 		3	m3

2 		5	m3

3 10	m3

4 12	m3

5-6 16	m3

DIMENZOVaNIE

Referencia Objem A B C D E F počet	pokopov hmotnosť	(kg)
IbH/6020/3000 3000	L 1528 1450 2264 400 1342 100 1 95

IbH/6020/5000 5000	L 2004 1926 2195 400 1818 100 1 150
IbH/6020/6000 6000	L 2004 1926 2560 400 1818 100 1 200
IbH/6020/8000 8000	L 2004 1926 3250 400 1818 100 1 250

POZOR:	Nádrže	sa	nesmú	umiestňovať	v	záplavovej	oblasti.
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NáVOD NA INŠTALáCIU 
NáDRŽÍ Z POLyETyLÉNU 

P052

VÝKOPOVÉ PRÁcE
hĺbka	 výkopu	 sa	 realizuje	 podľa	 hĺbky	 vstupného	 potrubia,	 ku	 hĺbke	 dna	
nádrže	treba	pripočítať	cca	30	cm.	
Pre	každú	nádrž	sa	vyhotovuje	osobitný	výkop.												
V	prípade	spodnej	vody	 je	potrebné	odčerpať	všetku	vodu	pred	betonážou										
a	realizáciou	pieskového	lôžka.	
Steny	výkopu	musia	byť	minimálne	50	cm	vzdialené	okolo	nádrže.
Pri	viacerých	výkopoch	vedľa	seba,	musí	byť	medzi	nimi	vzdialenosť	100	cm.	
Spodná	 časť	 násypu	 vykopanej	 zeminy	 má	 byť	 vzdialená	 aspoň	 2	 m																								
od	výkopu.

Inštalačné	listy	sa	riadia	príslušnými	technickými	normami	Slovenskej	
republiky	a	Európskej	legislatívy.

OSOBItNÉ	UPOZORNENIa
Železobetónovú	 roznášaciu	 platňu	 nad	 nádržou	 presahujúcu	 na	
nevykopanú	jestvujúcu	zeminu	min.	50	cm	na	každú	stranu,	je	potrebné	
vyhotoviť	v	nasledujúcich	prípadoch:
• V	prípade	násypu	vyššieho	ako	50	cm	nad	vrchom	nádrže.
• V	prípade	preťaženia	zapríčineného	prejazdom	vozidiel	minimálne	nad

nádržou	a	jej	blízkosti	do	vzdialenosti	2	m	od	okraja	výkopu.
• V	prípade	použitia	betónových	nadstavcov.
• V	prípade	možného	preťaženia	zapríčineného	extrémnymi	klimatickými

podmienkami	v	danej	oblasti.

	INŠtaLÁcIa
Na	dne	výkopu	sa	vyhotoví	platňa	zo	železobetónu,	do	rohov	ktorej	sa	osadia	oceľové	oká,	ktoré	sa	použijú	na	uchytenie	kotevných	pásov		
z	polyesteru	umožňujúcich	zabráneniu	vztlaku	nádrže	pôsobením	spodnej	vody.	
Na	vybetónované	dno	sa	realizuje	zhutnené	lôžko	z	piesku	o	výške	cca	120	mm,	s	nivelizáciou	vo	všetkých	smeroch.	Následne	sa	uloží	nádrž	
do	rovnováhy	a	pripojí	sa	vstupná	a	výstupná	kanalizácia.	
Polyesterové	gurtne	sa	inštalujú	ponad	cez	rebrovanie	nádrže	a	pevne	sa	ukotvia	k	pripraveným	okám	v	betóne.
Vyhotoví	sa	bočný	násyp:

1.	fáza:	naplnenie	nádrže	vodou	do	výšky	50	cm.
2.	fáza:	realizácia	vrstvy	50	cm	piesku	alebo	štrku	frakcie	0-4,	stabilizáciu	a	zhutnenie	realizujeme	hydraulicky	tzn.	vodou	okolo	celej
nádrže	rovnomerne,	aby	piesok	pozatekal	do	všetkých	záhybov	nádrže.

3.	fáza:	zopakovať	fázy	1.	a	2.	až	po	úroveň	vstupného	otvoru	komína.
V	prípade	nestabilného	okolitého	prostredia	je	potrebné	piesok	stabilizovať	cementom	v	pomere	200	kg/	m3	piesku.	Po	hydraulickom	hutnení	
vodou	sa	vytvorí	pevné	okolie	nádrže.	
Obsyp	nesmie	byť	realizovaný	vykopanou	zeminou	ani	inou	náhradou.	
Realizácia	horného	násypu:	Možnosť	násypu	preosiatou	 zeminou	do	 výšky	maximálne	50	 cm	nad	hornú	úroveň	nádrže	 (na	predĺženie	
komína	použiť	polyetylénové	nadstavce	pre	umiestnenie	krytov	nádrže	na	úroveň	vyhotovenej	zeme).
V	prípade	uloženia	nádrže	hlbšie	ako	50	cm	pod	úroveň	terénu,	je	potrebné	nad	nádržou	realizovať	roznášaciu	železobetónovú	platňu	hr.	150	
mm,	ktorá	bude	na	všetkých	stranách	presahovať	na	neodkopanú	zeminu	aspoň	min.	50	cm,	aby	sa	tlak	váhy	násypu	rozniesol	mimo	nádrž.

DIMENZOVaNIE
Veľkosť	nádrže polyesterové	gurtne/nosnosť

3	m3 	min.	2	x	1,5	t

5	m3 		min.	2	x	2,5	t

6	m3 	min.	2	x	3,0	t

8	m3 	min.	2	x	4,0	t

POtREBNÉ	OPatRENIa

Megy
Cross-Out
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6308

NáDRŽ PRE VŠETKy TyPy 
ODPADOVEj VODy OD 10 DO 20 m3

POLyEtyLÉN

Nádrž	 pre	 všetky	 typy	 odpadových	 vôd	 z	 polyetylénu,	
monoblok	a	bez	predfiltra	je	určená	na	zachytenie	usaditeľných	
látok	nachádzajúcich	sa	v	domácej	odpadovej	vode.	Domáca	
odpadová	voda	predstavuje	splašky	(Wc)	a	iné	odpadové	vody	
z	domácnosti	(sprcha,	kuchyňa,	práčovňa).	
Zberná	nádrž	je	zapustená	do	zeme	z	polyetylénu	s	vysokou	
hustotou.
Vstupné	komíny	sú	dva	a	 je	možné	 ich	predĺžiť	 šrubovacími	
nádstavcami	výšky	300	mm.

tEchNIcKÁ	DEFINícIa

Viď	popis	uloženia	P052.
Max.	 hĺbka	 uloženia	 je	 50	 cm	 pod	 terén.	 Keď	 je	 nádrž	
umiestnená	 hlbšie,	 musí	 byť	 realizovaná	 roznášacia	
železobetónová	platňa	nad	nádržou	a	musí	presahovať	na	
každej	strane	min.	50	cm	na	nevykopanú	zeminu.	
V	prípade,	ak	existuje	riziko	prechodu	vozidiel,	odporúča	sa	
vytvoriť	okolo	nádrže	ohradu.	
ak	 nie	 je	 dodržaný	 inštalačný	 postup	 výrobcu,	 ten	 nie	 je	
povinný	uznať	reklamáciu.

INŠtaLÁcIa

Polyetylénové	 nádrže	 sú	 odolné	 voči	 degradácii	 a	
nevyžadujú	si	žiadnu	špeciálnu	údržbu.
Je	 potrebné	 vykonať	 vyprázdnenie	 kalu	 v	 momente,	 keď	
objem	 kalu	 dosiahne	 70-80%	 objemu	 nádrže,	 aby	 sa	
predišlo	 pretekaniu,	 alebo	 upchatiu	 prívodného	 potrubia,	
kým	príde	firma	zaoberajúca	sa	likvidáciou	odpadových	vôd.
Nádrž	 nevyprázdňujte	 počas	 obdobia	 dažďov,	 aby	 tlak	
spodnej	vody	nebol	vysoký	a	nespôsobil	poškodenie.

ÚDRŽBa

Referencia A B C D E F G H Úžitkový	
objem

FTE2/6308/10 2840 2490 3378 600 2085 160 2035 805 10000

FTE2/6308/12 2840 2490 3928 600 2085 160 2035 805 12000

FTE2/6308/15 2840 2490 4782 600 2085 160 2035 805 15000

FTE2/6308/17 2840 2490 5332 600 2085 160 2035 805 17000

FTE2/6308/20 2840 2490 6232 600 2085 160 2035 805 20000

Voliteľné:
Rh2/6030	 Polyetylénový	podstavec	vysoký	300	mm.
ca3/FX24/01	 Ukotvovací	pás	so	západkou.

1. Vetranie
2. Pochôdzny	poklop
3. Šrubovací	nadstavec		Rh2/6030

Tento typ nádrží vyrábame vo francúzskom výrobnom závode
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NáDRŽ PRE VŠETKy TyPy
ODPADOVÝCH VôD OD 10 DO 60 m3 

POLyEStER
6323

Skladovacia	nádrž	s	 jednoduchou	stenou	z	polyesteru	 je	určená	
na	 zachytávanie	 vôd.	 Naše	 nádrže	 sú	 určené	 na	 inštaláciu	 do	
zeme	v	stabilizovaných,	nezaplavovaných	terénoch,	bez	vysokej	
spodnej	vody.
Každá	nádrž	je	vybavená	polyetylénovým	poklopom	so	závitom.
Vetranie	je	zabezpečované	na	úrovni	priezoru.	
Nádrže,	ktoré	môžu	ostať	dlhodobo	prázdne	nie	sú	projektované	
tak,	aby	znášali	dlhodobo	vysoký	podzemný	hydraulický	vztlak

tEchNIcKÁ	DEFINícIa

Referencia Objem A ø	B C ø	D E ø	F H Počet	pásov	
(voliteľné)

hmotnosť
(kg)

FSE3/6323/1910 10	m3 2188 1920 3990 600 1710 	160 478 2 545
FSE3/6323/1912 12	m3 2188 1920 4727 600 1710 	160 478 2 625
FSE3/6323/1915 15	m3 2188 1920 5847 600 1710 	160 478 2 750
FSE3/6323/2317 17	m3	 2605	 2314	 4552 600 2110	 160	 495 2 830
FSE3/6323/2320 20	m3 2605 2314	 5302 	600 2110	 160	 495 2 935
FSE3/6323/2325 25	m3	 2605	 2314	 6562 	600 2110 160	 495 3 1105
FSE3/6323/2330 30	m3	 2605 	2314	 7832 600 2110	 160	 495 3 1275
FSE3/6323/2335 35	m3	 2605	 2314 	9072 600	 2110 160	 495 4 1445
FSE3/6323/2340 40	m3	 2605	 2314	 10322 600	 2110	 160	 495 4 1615
FSE3/6323/2345 45	m3	 2605 2314	 11582	 600	 2110	 160	 495 5 1785
FSE3/6323/2350 50	m3	 	2605 2314	 12842 600 2110	 160	 495 5 2055
FSE3/6323/2355 55	m3	 2605	 2314	 14092	 600	 2110	 160	 495 6 2255
FSE3/6323/2360 60	m3	 2605	 2314 15342	 600 	2110 160 495 6 2395

Polyesterové	 nádrže	 sú	 odolné	 voči	 degradácii	 a	 nevyžadujú	 si	
žiadnu	špeciálnu	údržbu.
Je	 potrebné	 vykonať	 vyprázdnenie	 kalu	 v	 momente,	 keď	 objem	
kalu	dosiahne	70-80%	objemu	nádrže,	aby	sa	predišlo	pretekaniu,	
alebo	upchatiu	prívodného	potrubia,	kým	príde	firma	zaoberajúca	
sa	likvidáciou	odpadových	vôd.
Nádrž	 nevyprázdňujte	 počas	 obdobia	 dažďov,	 aby	 tlak	 spodnej	
vody	nebol	vysoký	a	nespôsobil	poškodenie.

Voliteľné:
Rh602	-	Polyetylénový	nadstavec	so	závitom,	výška	250	mm.	

INŠtaLÁcIa
Max.	hĺbka	uloženia	je	60	cm	pod	terén.	Keď	je	nádrž	umiestnená	
hlbšie,	 musí	 byť	 realizovaná	 roznášacia	 železobetónová	 platňa	
nad	nádržou	a	musí	presahovať	na	každej	strane	min.	50	cm	na	
nevykopanú	zeminu.	
V	 prípade,	 ak	 existuje	 riziko	 prechodu	 vozidiel,	 odporúča	 sa	
vytvoriť	okolo	nádrže	ohradu.	
ak	nie	je	dodržaný	inštalačný	postup	výrobcu,	ten	nie	je	povinný	
uznať	reklamáciu.

Tento typ nádrží vyrábame vo francúzskom výrobnom závode

ÚDRŽBa

1	-	Uzamykateľný	kryt	šrubovací	
		2	-	Manipulačné	oká
		3	-	Vetrací	otvor	ø	100
		4	-	Vstup
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DOPORUČENÉ CENy NáDRŽÍ

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

IbH/6020/3000 			704,11 			844,93

IbH/6020/5000 1.143,82 1.372,58

IbG/6020/6000 1.291,78 1.550,14

IbH/6020/8000 1.618,35 1.942,02

Nadstavec RH2/5050 					94,00 			112,80

NáDRŽE 6020

NáDRŽE 6308
Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

FTE2/6308/10 3.040,00 3.648,00

FTE2/6308/12 3.745,00 4.494,00

FTE2/6308/15 4.847,00 5.816,40

FTE2/6308/17 5.504,00 6.604,80

FTE2/6308/20 6.083,00 7.299,60

Nadstavec RH2/6030 			112,50 			135,00

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

FSE3/6323/1910 		5.732,53 		6.879,04

FSE3/6323/1912 		6.107,38 		7.328,86

FSE3/6323/1915 		6.861,85 		8.234,22

FSE3/6323/2317 		7.699,22 		9.239,05

FSE3/6323/2320 		8.328,59 		9.994,31

FSE3/6323/2325 		9.280,77 11.136,92

FSE3/6323/2330 11.027,98 13.233,58

FSE3/6323/2335 12.027,19 14.432,63

FSE3/6323/2340 12.956,12 15.547,34

FSE3/6323/2345 14.140,86 16.969,03

FSE3/6323/2350 15.351,16 18.421,39

FSE3/6323/2355 17.578,83 21.094,60

FSE3/6323/2360 19.474,40 23.369,28

Nadstavec RH602 				185,50 					225,00

NáDRŽE 6323

Ceny platné od 15.2.2021. Zmena ceny vyhradená. 



AQUAmOP
NÁDRŽE	PRE	ZachytENIE	
DaŽĎOVEJ	VODy

• Pre	záhradu
• Pre	dom
• Pre	sústavu	obytných	domov

To najlepšie našej zemi
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Prečo	zachytávať	dažďovú	vodu?
Zmena	 klimatických	 podmienok	 je	 každý	 rok	 zretelnejšia.	 Suché	
obdobia	sú	dlhšie	a	po	nich	prichádzajú	väčšinou	prívalové	dažde,	
kedy	voda	vo	veľkom	množstve	odtečie	potokmi	preč.
Potreba	vody	v	domácnosti	je	stále	vyššia	a	ceny	pitnej	vody	rastú	
každým	rokom.
Niektoré	úkony	v	domácnosti	nevyžadujú	kvalitnú	vodu	z	vodovodu.
Každý	 lejak,	 ktorý	 prešiel	 ponad	našu	 strechu	môže	byť	 užitočný.	
Voda	zo	strechy	je	odvádzaná	odkvapom	a	zvodom	na	jedno	miesto.
Najjednoduchším	 riešením	 je	 túto	 vodu	 zachytiť	 do	 podzemných	
nádrží	a	potom	ju	využívať	na:
• zavlažovanie	záhrady	alebo	dopĺňanie	hladiny	prírodných	nádrží,
• čistenie	podláh	a	umývanie	vozidiel,
• napájanie	splachovacích	systémov	Wc,
• prípadne	napájanie	práčok.

ako	pristúpiť	ku	zberu	?
Dažďová	voda,	ktorá	spadla	na	strechu	 je	odkvapovým	systémom	
odvádzaná	do	podzemnej	nádrže	cez	filter,	ktorý	zachytí	biologické	
nečistoty(lístie,	ihličie,	hmyz),	ktorý	by	sa	v	nádrži	mohol	rozkladať.
Dažďová	 voda	 je	 tu	 v	 tme,	 preto	 sa	 nekazí,	 nemnožia	 sa	 v	 nej	
baktérie	a	riasy.		
Po	 naplnení	 nádrže,	 je	 prebytok	 vody	 odvádzaný	 prepadom	 do	
trativodu,	alebo	potoka.	Potrubie	je	vybavené	spätnou	klapkou,	aby	
sa	voda	nechtiac	nekontaminovala	spätným	prítokom.	
V	strednej	Európe	spadne	priemerne	750	litrov	zrážok	na	jeden	m2	
ročne.
túto	zachytenú	vodu	využívame	najviac	na	zavlažovanie	záhrad.

Priemerná	spotreba	pitnej	vody	na	jednu	osobu

20	-	40	%

10	-	15	%

5	-	6	%

5	-	6	%

10	%

20	%

1	%

Jednoduchý	výpočet	objemu	nádrže
Na	výpočet	objemu	nádrže	musíte	zohľadniť:
• lokálne	zrážky	v	litroch	/m2/rok	alebo	v	mm/rok	(1mm	=	1	liter/m2).
• zberný	obsah	dažďovej	vody	alebo	plochu	strechy	v	m2	pridanú
ku	stratovému	koeficientu:

– 0,9	pre	škridle;
– 0,8	strechy	vlnitého	tvaru;
– 0,6	pre	rovné	strechy.
• spotrebu	 dažďovej	 vody	 (zhruba	 75	 litrov	 na	 osobu	 a	 deň
v	prípade	používania	záhrady	+	obydlia).

ak	sa	teda	vaše	obydlie	nachádza	v	regióne	kde	zrážkový	systém	
vykazuje	 ekvivalent	 7000	 l/m2/rok,	 a	 ak	 je	 obsah	 plochy	 vašej	
škridlovej	krytiny	100	m2,	objem	nazbieranej	dažďovej	vody	za	rok	
bude:

Objem	zrážok	 Obsah	 Koeficient
v	regióne	 strechy straty
700	litrov/m2/rok	 x	 100	m2	 x	 0,9
=	63	m3	vody	za	rok
t.j.	 objem	nádrže	 je	 (63/52)	 x	 4	 =	 4.85	m3	 teda	 potrebujeme	nádrž																	
s	objemom	5	m3.

Ročná	spotreba	vody	pre	4-člennú	rodinu
			zavlažovanie	záhrady	 30	m3/rok												
			splachovanie	Wc	 30	-	50	m3/rok
			umývanie	podláh,	umývanie	auta	 3	m3/rok
			práčka	 12	m3/rok

t.j.	od		75	do	95	m3/rok

NáDRŽE NA ZACHyTENIE DAŽĎOVEj VODy

SPRIEVODCA VÝbEROm
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Zavlažovanie

Povolené	použitie Zakázané	použitie

Umývanie	
podláh
a	vozidiel

Splachovanie	
Wc

Osobná	
hygiena

Umývanie	
riadu

Príprava	jedlaPitiePranie

Dimenzovanie	nádrže	v	litroch	(min.	objem):

Plocha	strechy	(m2)
Veľkosť	záhrady	(m2)

Počet	obyvateľov
100		 300 500 700 1000

100
3000 		5000 		5000 		6000 		8000 2-4

5000 		6000 		6000 		8000 10000 5-7

150
5000 		6000 		6000 		8000 10000 2-4

6000 		8000 		8000 10000 12000 5-7

200
5000 		6000 		8000 10000 12000 2-4

8000 		8000 10000 12000 14000 5-7

275
6000 		8000 10000 12000 14000 2-4

8000 10000 12000 14000 16000 5-7

350
6000 		8000 10000 12000 14000 2-4

8000 10000 12000 14000 16000 5-7

S	výhradou	úpravy	spracovania
dažďovej	vody	typu

antiseptickej	UV	filtrácie

Navrhovanie	nádrže	a	prívodného	potrubia:
Zhruba	polovica	spotreby	musí	byť	výlučne	pitná	voda,	pretože	sa	používa	na	varenie,	pitie	či	kúpanie.	ale	ďalšia	polovica	spotreby	vody,	
ktorá	je	potrebná	na	upratovanie,	splachovanie,	pranie	či	zalievanie	kvetín,	môže	byť	pokojne	voda	dažďová.	Pomer	je	potrebné	vyrátať	
podľa	toho,	na	čo	všetko	sa	dažďovú	vodu	chystáte	používať.		
Dažďovú	vodu	 je	potrebné	k	zavlažovaciemu	zariadeniu	alebo	záchodu	priviesť	samostatným	potrubím.	Dažďovú	a	pitnú	vodu	nie	 je	
možné	miešať.
Pri	obstarávaní	podzemného	zásobníka	je	potrebné	správne	zvoliť	kapacitu	nádrže.	Veľkosť	zbernej	nádoby	je	vhodné	odvodiť	od	úhrnu	
zrážok	v	danej	lokalite	a	podľa	plochy	pozemku	či	strechy,	z	ktorej	vodu	zbierate.	K	výpočtu	je	dobré	pridať	predpokladanú	spotrebu	podľa	
počtu	osôb		v	domácnosti.		
Na	Slovensku	vyrábané	nádrže	majú	objem	3	m3,	5	m3,	6	m3	a	8	m3.	Pre	zväčšenie	objemu	sa	prepoja	dve	nádrže	v	hornej	aj	spodnej	časti,												
pre	rovnomerné	napĺňanie	aj	vyprázdňovanie.

NáDRŽE NA ZACHyTENIE DAŽĎOVEj VODy

SPRIEVODCA VÝbEROm
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AqUAmOP
RIEŠENIE PRE VáŠ DOm A ZáHRADU

Nádrž	aQUaMOP
s	ponorným	čerpacím	systémom:
Prítok	 dažďovej	 vody	 je	 jedným	 z	 integrovaných	 otvorov	
DN	110	mm	v	nádstavci,	pod	ktorým	 je	umiestnený	sifón														
s	fitrom	hrubých	nečistôt.
Výstup	 zo	 sifónu	 a	 z	 prepadového	 potrubia	 je	 v	 hornej	
časti	 cez	 osadenú	 spätnú	 klapku	 proti	 spätnému	 prítoku	
kontaminovanej	vody	napr.	z	trativodu.
Ponorné	čerpadlo	s	tlakovým	čidlom	umožňuje	rozvod	vody	
v	 potrubí	 k	 pripojeným	 zariadeniam.	 čerpadlo	 sa	 spúšťa	
automaticky	 pri	 poklese	 tlaku.	 V	 prípade	 nízkej	 hladiny	
vody	je	chránené	proti	nábehu	na	sucho.

Vybavenie:
Nádrž	IBh	s	nadstavcom	Rh2/5025 	čerpadlo	DaB	Diverton

Sifón	s	prepadovým	potrubím,	nerezovým	filtrom	
nečistôt	a	osadenou	spätnou	klapkou	DN	110	mm.	

- elektrický	kábel	od	čerpadla	dlžky	15	m
- výstupná	tlaková	záhradná	hadica	DN	28/23	mm	dlžky	15	m
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NáVOD NA INŠTALáCIU 
NáDRŽÍ AqUAmOP 

P052

VÝKOPOVÉ PRÁcE
hĺbka	 výkopu	 sa	 realizuje	 podľa	 hĺbky	 vstupného	 potrubia,	 ku	 hĺbke	 dna	
nádrže	treba	pripočítať	cca	30	cm.	
Pre	každú	nádrž	sa	vyhotovuje	osobitný	výkop.												
V	prípade	spodnej	vody	 je	potrebné	odčerpať	všetku	vodu	pred	betonážou										
a	realizáciou	pieskového	lôžka.	
Steny	výkopu	musia	byť	minimálne	50	cm	vzdialené	okolo	nádrže.
Pri	viacerých	výkopoch	vedľa	seba,	musí	byť	medzi	nimi	vzdialenosť	100	cm.	
Spodná	 časť	 násypu	 vykopanej	 zeminy	 má	 byť	 vzdialená	 aspoň	 2	 m																								
od	výkopu.

Inštalačné	listy	sa	riadia	príslušnými	technickými	normami	Slovenskej	
republiky	a	Európskej	legislatívy.

OSOBItNÉ	UPOZORNENIa
Železobetónovú	 roznášaciu	 platňu	 nad	 nádržou	 presahujúcu	 na	
nevykopanú	jestvujúcu	zeminu	min.	50	cm	na	každú	stranu,	je	potrebné	
vyhotoviť	v	nasledujúcich	prípadoch:
• V	prípade	násypu	vyššieho	ako	50	cm	nad	vrchom	nádrže.
• V	prípade	preťaženia	zapríčineného	prejazdom	vozidiel	minimálne	nad

nádržou	a	jej	blízkosti	do	vzdialenosti	2	m	od	okraja	výkopu.
• V	prípade	použitia	betónových	nadstavcov.
• V	prípade	možného	preťaženia	zapríčineného	extrémnymi	klimatickými

podmienkami	v	danej	oblasti.

	INŠtaLÁcIa
Na	dne	výkopu	sa	vyhotoví	platňa	zo	železobetónu,	do	rohov	ktorej	sa	osadia	oceľové	oká,	ktoré	sa	použijú	na	uchytenie	kotevných	pásov		
z	polyesteru	umožňujúcich	zabráneniu	vztlaku	nádrže	pôsobením	spodnej	vody.	
Na	vybetónované	dno	sa	realizuje	zhutnené	lôžko	z	piesku	o	výške	cca	120	mm,	s	nivelizáciou	vo	všetkých	smeroch.	Následne	sa	uloží	nádrž	
do	rovnováhy	a	pripojí	sa	vstupná	a	výstupná	kanalizácia.	
Polyesterové	gurtne	sa	inštalujú	ponad	cez	rebrovanie	nádrže	a	pevne	sa	ukotvia	k	pripraveným	okám	v	betóne.
Vyhotoví	sa	bočný	násyp:

1.	fáza:	naplnenie	nádrže	vodou	do	výšky	50	cm.
2.	fáza:	realizácia	vrstvy	50	cm	piesku	alebo	štrku	frakcie	0-4,	stabilizáciu	a	zhutnenie	realizujeme	hydraulicky	tzn.	vodou	okolo	celej
nádrže	rovnomerne,	aby	piesok	pozatekal	do	všetkých	záhybov	nádrže.

3.	fáza:	zopakovať	fázy	1.	a	2.	až	po	úroveň	vstupného	otvoru	komína.
V	prípade	nestabilného	okolitého	prostredia	je	potrebné	piesok	stabilizovať	cementom	v	pomere	200	kg/	m3	piesku.	Po	hydraulickom	hutnení	
vodou	sa	vytvorí	pevné	okolie	nádrže.	
Obsyp	nesmie	byť	realizovaný	vykopanou	zeminou	ani	inou	náhradou.	
Realizácia	horného	násypu:	Možnosť	násypu	preosiatou	 zeminou	do	 výšky	maximálne	50	 cm	nad	hornú	úroveň	nádrže	 (na	predĺženie	
komína	použiť	polyetylénové	nadstavce	pre	umiestnenie	krytov	nádrže	na	úroveň	vyhotovenej	zeme).
V	prípade	uloženia	nádrže	hlbšie	ako	50	cm	pod	úroveň	terénu,	je	potrebné	nad	nádržou	realizovať	roznášaciu	železobetónovú	platňu	hr.	150	
mm,	ktorá	bude	na	všetkých	stranách	presahovať	na	neodkopanú	zeminu	aspoň	min.	50	cm,	aby	sa	tlak	váhy	násypu	rozniesol	mimo	nádrž.

DIMENZOVaNIE
Veľkosť	nádrže polyesterové	gurtne/nosnosť

3	m3 	min.	2	x	1,5	t

5	m3 		min.	2	x	2,5	t

6	m3 	min.	2	x	3,0	t

8	m3 	min.	2	x	4,0	t

POtREBNÉ	OPatRENIa
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DOPORUČENÉ CENy AqUAmOP

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

AqUAmOP/3000 1680,09 2016,11

AqUAmOP/5000 2119,80 2543,76

AqUAmOP/6000 2267,76 2721,31

AqUAmOP/8000 2594,33 3113,20

AqUAmOP/10000 (5000 + 5000) 3377,37 4052,84

AqUAmOP/12000 (6000 + 6000) 3673,29 4407,95

AqUAmOP/14000 (6000 + 8000) 3999,86 4799,83

AqUAmOP/16000 (8000 + 8000) 4326,43 5191,72

Nadstavec RH2/5050 					94,00 			112,80	

AqUAmOP

Ceny platné od 15.2.2021. Zmena ceny vyhradená. 



• Pre	čerpacie	stanice
• Pre	umyvárne
• Pre	pozemné	komunikácie
• Pre	parkoviská
• Pre	priemyselné	činnosti

To najlepšie našej zemi

ODLUČOVAČE
ROPNÝCH LáTOK
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APLIKáCIA A DImENZOVANIE 
ODLUČOVAČOV ROPNÝCH LáTOK

Kryté	autoumyvárne
RUčNÉ	UMÝVaNIE
OSOBNÉ	VOZIDLÁ

Počet												
ventilov Prietok		na	spracovanie NM*

1 1	l/s 1,5	l/s
2 2	l/s 3	l/s
3 2,7	l/s 3	l/s
4 3,2	l/s 6	l/s
5 3,4	l/s 6	l/s
> 5 + 0,2	l/s	a	/ventil

NÁKLaDNÉ	VOZIDLÁ
Počet												
ventilov Prietok		na	spracovanie NM*

2 3,4	l/s 6	l/s
3 4,6	l/s 6	l/s
4 5,45	l/s 6	l/s
5 5,75	l/s 6	l/s
> 5 + 0,3	l/s	a	/ventil

VaLcOVÉ UMÝVaNIE

Počet	umývacích	
jednotiek Prietok		na	spracovanie NM*

1 2	l/s 3	l/s
2 4	l/s 6	l/s
3 6	l/s 6	l/s
4 8	l/s 8	l/s
5 10	l/s 10	l/s

VySOKO-tLaKOVÉ	UMÝVaNIE
Počet	umývacích	

jednotiek Prietok		na	spracovanie NM*

1 2	l/s 3	l/s
2 3	l/s 3	l/s
3 4	l/s 6	l/s
4 5	l/s 6	l/s
5 6	l/s 6	l/s

KRytÉ	PaRKOVISKÁ
ZNEčISťOVaNIE	VôD:	
Odvádzanie	odpadovej	vody	z	parkovísk	musí	byť	zabezpečené	cez	separačné	zariadenia	
alebo	 akýmkoľvek	 iným	 systémom	 schopným	 zachytávať	 ropné	 látky	 a	 kal	 obsiahnutý																										
v	odpadovej	vode.	ORL	s	jednoduchým	prístupom	sa	pred	napojením	na	verejnú	kanalizáciu	
napojí	na	prívod.
Zariadenie	je	potrebné	uchovať	v	dobrom	prevádzkovom	stave,	odsávať	kal	a	zachytené	
ropné	látky	podľa	potreby.
Zachytený	kal	a	ropné	látky	sa	v	žiadnom	prípade	nesmú	vylievať	do	odtokov	kanalizácie.	
Je	nevyhnutné	ich	zveriť	do	rúk	špecializovaným	firmám,	ktoré	disponujú	oprávnením	na	
spracovanie	takéhoto	odpadu.

Parkovacia	plocha NM*
1	000	m2 3	l/s
5	000	m2 6	l/s
8	000	m2 15	l/s
11	000	m2 20	l/s
14	000	m2 25	l/s

* Nominálne	množstvo,	príklad	vypočítaný	za	neprítomnosti	detergentu	a	pri	hustote	ropných	látok	0,85.
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APLIKáCIA A DImENZOVANIE 
ODLUČOVAČOV ROPNÝCH LáTOK

Pre	parkoviská	s	rozlohou	do	10	000	m2	je	výpočet	prietoku	v	l/s	funkciou	regiónu,	rozlohy	a	koeficientu	stekania	dažďovej	vody.

NEKRytÉ	PaRKOVISKÁ

560	m2 420	m2 330	m2 3	l/s
1110	m2 970	m2 670	m2 6	l/s
1480	m2 1110	m2 890	m2 8	l/s
1850	m2 1390	m2 1110	m2 10	l/s
2780	m2 2080	m2 1670	m2 15	l/s
3700	m2 2780	m2 2220	m2 20	l/s
4630	m2 3472	m2 2777	m2 25	l/s
5555	m2 4166	m2 3333	m2 30	l/s
6481	m2 4861	m2 3888	m2 35	l/s
7407	m2 5555	m2 4444	m2 40	l/s
9260	m2 6944	m2 5555	m2 50	l/s

300	l/s/ha 400	l/s/ha 500	l/s/ha
Objem	zrážok

Max.	rozloha	v	m2

Spracovaný	prietok
=	20	%	špičkového	
prietoku

Inštalácia	s	použitím	By-PaSSU

110	m2 80	m2 70	m2 3	l/s
220	m2 170	m2 130	m2 6	l/s
300	m2 220	m2 180	m2 8	l/s
370	m2 280	m2 220	m2 10	l/s
560	m2 420	m2 330	m2 15	l/s
740	m2 560	m2 440	m2 20	l/s
925	m2 694	m2 555	m2 25	l/s
1	111	m2 833	m2 666	m2 30	l/s
1	296	m2 972	m2 777	m2 35	l/s
1	481	m2 1	111	m2 888	m2 40	l/s
1	851	m2 1388	m2 1	111	m2 50	l/s

300	l/s/ha 400	l/s/ha 500	l/s/ha
Objem	zrážok

Max.	rozloha	v	m2

Inštalácia	bez	možnosti	použitia	by-passu

NEKRytÉ	čERPacIE StaNIcE

Rozloha Prietok	na	spracovanie NM*

120	m2 1,5	l/s 1,5	l/s

240	m2 3	l/s 3	l/s

480	m2 6	l/s 6	l/s

800	m2 10	l/s 10	l/s

KRytÉ	čERPacIE StaNIcE

Rozloha Prietok	na	spracovanie NM*

120	m2 0,75	l/s 1,5	l/s

240	m2 1,5	l/s 1,5	l/s

480	m2 3	l/s 3	l/s

800	m2 5	l/s 5	l/s

* Nominálne	množstvo,	príklad	vypočítaný	za	neprítomnosti	detergentu	a	pri	hustote	ropných	látok	0,85.

NM	* NM	*
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APLIKáCIA A DImENZOVANIE 
ODLUČOVAČOV ROPNÝCH LáTOK

OBJEM	ODKaĽOVača
Závisí	od	objemu	spracovávaného	kalu	a	účelu	použitia	odlúčovača.

Množstvo	očakávaného	kalu,	napríklad	pre:

•	 Spracovanie	odpadových	vôd	s	nízkym	obsahom
určeného	kalu

•	 Všetky	 zberové	 oblasti	 dažďových	 vôd	 s	 malým	
výskytom	sedimentov	v	dôsledku	prechodu	alebo	
asimilácie,	 napríklad	 záchytné	 nádrže	 v	 skladis-
kách	 naftových	 výrobkov	 a	 krytých	 čerpacích	
staníc.

•	 čerpacie	stanice,	ručné	autoumyvárne
•	 Umyvárne	pre	autobusy
•	 Odpadové	vody	z	parkovísk	a	garáží
•	 Elektrárne,	továrne	na	výrobu	pracovného	náradia

•	 Umyvárne	 stavebných	 vozidiel,	 stavebných	 a
poľnohospodárskych	strojov

•	 Umyvárne	pre	kamióny
•	 automatické	 autoumývarne,	 napríklad	 pásové	 a
pod.

Malý

Stredný

Veľký

Min.	veľkosť	
odkaľovača

V100

V200

V300

PRINcíP	FUNgOVaNIa
Zrážkové	 alebo	 procesné	 vody	 (z	 opravovní,	 autoumyvární)	 obsahujú	 znečistenia	 typu:	 piesok,	 blato	 a	 ropné	 látky.	 čistení	 prebieha																						
v	dvoch	fázach:	
I.fáza:	primárne	predčisťovanie	v	odkalovači	(lapači	piesku),	kde	dochádza	následkom	sedimentácie	k	oddeľovaniu	suspenzie	od	pevných
častí.
II. fáza:	 skutočná	 likvidácia	 ropných	 látok,	 vďaka	využitiu	 rozdielov	hustoty	vody	a	uhľovodíkov	na	základe	gravitačného	prietoku	cez
odlučovač.	 Kvapky	 väčších	 ropných	 častíc	 vyplávajú	 na	 hladinu	 odlučovača.	 častice	 oddeľovanej	 tekutiny	 sa	 vznášajú	 na	 hladine
odpadových	vôd	vytvárajú	vrstvu	s	zväčšujúcou	sa	hrúbkou,	ktorú	je	nevyhnutné	pravidelne	odstraňovať.	Látky	ťažšie	ako	voda	padajú	na
dno	odlučovača	a	vytvárajú	kal.
Náležite	skonštruované	vstupné	a	výstupné	kolektory	zaisťujú	slobodný	prietok	bez	vznikania	turbulencií	a	vírenia	kalov	a	náležitý	odvod	
odpadovej	vody	bez	uhľovodíkov	z	odlučovača.	Na	výpustnom	kolektore	umiestnený	plavákový	uzáver	dodatočne	chráni	inštaláciu	pred	
vyplávaním	ľahkých	látok	z	preplneného	zariadenia	do	kanalizácie	alebo	pôdy.	
Fungovanie	 odlučovača	 ropných	 látok	 je	 založené	 na	 oddeľovaní	 na	 základe	 rozdielu	 v	 hustote	 znečisťujúcich	 nerozpustných	 látok	
nachádzajúcich	sa	v	stekajúcej	vode.	Odkalovacia	časť	umožňuje	odkaliť	a	zachytiť	pevné	nerozpustné	látky	(>200	μm).	Koalescenčný	
systém	 vďaka	 svojmu	 špeciálnemu	 veľkému	 povrchu	 umožňuje	 koncentrovať	 voľné	 ropné	 látky	 tým,	 že	 napomáha	 ich	 spájaniu.	
Uhľovodíky	následne	vychádzajú	na	povrch.	U	zavretý	systém	zabraňuje	akémukoľvek	riziku	pozvoľného	uvoľňovania	ropných	látok.	Naše	
produktové	rady	odlučovačov	ropných	látok	s	výstupnou	hodnotou	NEL	5	mg/l	(so	sorpčným	filtrom:	0,1	mg/l)	je	určená	na	oddeľovanie	
a	skladovanie	voľných	 ropných	 látok	nachádzajúcich	sa	v	odpadovej	 vode.	Odkaľovacia	časť	 zariadenia	umožňuje	zachytávať	pevné	
nerozpustné	látky	(piesok,	štrk...).	tieto	odlučovače	ropných	látok	bez	by-pasu	vybaveného	odlučovačom	sa	výborne	hodia	na	spracovanie	
vôd	pochádzajúcich	z	krytých	parkovísk,	servisných	staníc,	garáží.

Všetky	odlučovače	musia	byť	označené	symbolom	cE,	v	súlade	s	normou	EN	858-1	a	EN	858-2.	Pre	lepšiu	kontrolu	výšky	
hladiny	ropných	látok,	odporúčame	používanie	alarmu	hladiny	ropných	látok	ako	doplnkového	príslušenstva.	
Predpisy	zakazujú	vylievanie	lubrikantov,	nepoužitých	a	použitých	olejov	do	povrchových	vôd,	podzemných	vôd	a	mimo	toho	
vyhradených	miest.	Servisné	stanice,	automechanické	dielne,	autoumyvárne	a	parkoviská	musia	byť	vybavené	Odlučovačom	
ropných	látok	s	odkaľovačom.	
Odkaľovač,	ktorý	je	najčastejšie	integrovaný	v	odlučovači,	zachytí	ťažké	materiály	z	neprečistenej	vody	a	potom	odlučovač	
zachytí		suspendované	ropné	látky	zo	zozbieranej	pritekajúcej	vody.
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ALARmy HLADINy 
ROPNÝCH LáTOK 

OPTICKÝ A AKUSTICKÝ ALARm HLADINy ROPNÝCH LáTOK

toto	 zariadenie	 umožňuje	 detekovať	 hladinu	 ropných	 látok																																								
v	odlučovačoch	pred	uzavretím	systému	plavákom.	
Snímač	 umiestnený	 vo	 vnútri	 zariadenia	 sníma	 pomer	 ropné	 látky/
voda	 a	 tiež	 umožňuje	 obsluhe	 resp.	 zodpovednej	 osobe	 sledovať	
hrúbku	vrstvy	usadených	ropných	látok.	Keď	je	dosiahnuté	maximálne	
zachytené	množstvo	ropných	látok,	spustí	sa	alarm.	
Podľa	zvoleného	typu	separátora	ropných	látok	si	treba	vybrať	vyberať
nasledovný	typ	alarmu:	
-	aNh2	pre	polyetylén,
-	aNh3	pre	polyester,
-	aNh4	pre	oceľ.

OPTICKÝ A AKUSTICKÝ ALARm SO SOLáRNym PANELOm
Kontrolný	 systém	 pomocou	 alarmu	 so	 solárnym	 napájaním	 bol	
vyvinutý	na	monitorovanie	hrúbky	vrstvy	usadených	 ropných	 látok	a	
hladiny	kalu	v	odlučovačoch,	kde	nie	je	možné	zabezpečiť	napájanie	
elektrickým	prúdom.	

OPTICKÝ A AKUSTICKÝ ALARm KALU
toto	 zariadenie	 umožňuje	 detekovať,	 či	 hladina	 usadeného	 kalu																									
v	 odkalovacej	 časti	 separátora	 nedosiahla	 maximálnu	 povolenú	
hladinu,	 ktorá	 ešte	 neohrozuje	 bezproblémový	 chod	 zariadenia.	
Zabudovaný	snímač	v	zariadení	sníma	clonu	vytvorenú	kalom	a	spustí	
alarm.
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FUNgOVaNIE
Fungovanie	odlučovača	ropných	 látok	 je	založené	na	oddeľovaní	na	základe	
rozdielu	 v	 hustote	 znečisťujúcich	 nerozpustných	 látok	 nachádzajúcich	 sa	
v	 stekajúcej	 vode.	 Odkalovacia	 časť	 umožňuje	 odkaliť	 a	 zachytiť	 pevné	
nerozpustné	látky	(>200	μm).	Koalescenčný	systém	vďaka	svojmu	špeciálnemu	
veľkému	povrchu	umožňuje	koncentrovať	voľné	ropné	látky	tým,	že	napomáha	
ich	 spájaniu.	 Uhľovodíky	 následne	 vychádzajú	 na	 povrch.	 Uzavretý	 systém	
zabraňuje	akémukoľvek	riziku	pozvoľného	uvoľňovania	ropných	látok.

ÚDRŽBa
Je	 potrebné	 zabezpečiť,	 aby	 ventilácia	 nebola	 zanesená.	 Frekvencia	
vyprázdňovania	 sa	 musí	 prispôsobiť	 množstvu	 zachytených	 ropných	 látok	
a	 usadeného	 kalu.	 Odporúča	 sa	 zariadenie	 vyprázdňovať,	 keď	 úroveň	 kalu	
dosiahne	50%	užitočného	objemu	odkalovača	a	odstrániť	zachytené	ropné	látky	
keď	dosiahnu	80%	kapacity	retencie	odlučovača.
Je	potrebné	využiť	vyprázdňovanie	na	čistenie	koalescenčného	zlučovača	ako	
i	uzavretého	systému.	
Po	každom	vyprázdnení	musí	byť	zariadenie	opätovne	naplnené	vodou	a	musí	
sa	skontrolovať	či	je	plavákový	systém	plne	funkčný.

tEchNIcKÁ DEFINícIa	
Táto	 produktová	 rada	 odlučovačov	 ropných	 látok	 s	 výstupnou	
hodnotou	NEL	5 mg/l (so sorpčným filtrom: 0,1 mg/l)	je	určená	
na	 oddeľovanie	 a	 skladovanie	 voľných	 ropných	 látok	 nachádzajúcich	 sa									
v	 odpadovej	 	 vode.	 Odkaľovacia	 časť	 zariadenia	 umožňuje	 zachytávať	
pevné	nerozpustné	látky	(piesok,	štrk...).	tieto	odlučovače	ropných	látok	bez	
by-pasu	vybaveného	odlučovačom	sa	výborne	hodia	na	spracovanie	vôd	
pochádzajúcich	z	krytých	parkovísk,	servisných	staníc,	garáží.	Pre	použitie				
v	umyvárkach	počítajte	s	doplnkovým	odlučovačom	V200,	príp.	V300.	
Upozornenie: alarm úrovne ropných látok je povinný pre doplnkové 
vybavenie.

VÝhODy	
•	 	Koncepcia	v	súlade	s	normami:	EN	858-1	a	EN	858-2
•	 garancia	20	rokov	proti	korózii	nádrže
•	 Umiestnenie	v	slanom	prostredí
•	 Umiestenie	do	spodnej	vody	a/alebo	hydromorfného	terénu
až	po	výstupný	tok	vody

•	 Nízka	hmotnosť
•	 Jednoduchá	manipulácia
•	 Odnímateľný	zlučovač	uľahčujúci	údržbu
•	 Jednoduché	napojenie

6645

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LáTOK
S ODKALOVAČOm V100 
POLyEtyLÉN
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ZaRIaDENIE	S	KRUhOVÝMI	OtVORMI	PRE	
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Referencia Upravený	
prietok	(l/s)

Počet	
uzáverov	 A B C D E Ø	F G H

Objem	
odkaľovača	

(litre)

Objem	retencie	
uhľovodíkov	

(litre)
SH2/6645/01 1.5 1	 970 760 1280 600x690 610 110 510 460 158 35
SH2/6645/01/00 1.5 1 1120 760 1280 600 610 110 510 610 158 35
SH2/6645/03 3 1 1280 760 1410 600x690 820 110 720 560 300 127
SH2/6645/03/00 3 1 1430 760 1410 600 820 110 720 710 300 127
SH2/6645/06 6 1 1580 850 2000 600x690 1010 160 910 670 613 79
SH2/6645/06/00 6 1 1730 850 2000 600 1010 160 910 820 613 79
SH2/6645/08 8 2 1630 940 2220 600x690 1010 160 910 720 841 80
SH2/6645/08/00 8 2 1780 940 2220 600 1010 160 910 870 841 80

Voliteľné	príslušenstvo:
aNh22/14320	 alarm	s	elektrickým	napájaním
aNh22/14506	 alarm	so	solárnym	panelom
SNB/14220		 Sonda	úrovne	kalu

EN858-1

INŠtaLÁcIa
Pozri	technický	list	P072.



ASUAN a.s., Magnezitárska 5, 040 13 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 7293408, MT: +421 911608875, email: asuan@asuan.sk , www.asuan.sk

31

VÝhODy
•	 Koncepcia	v	súlade	s	normami:	EN	858-1	a	EN	858-2
•	 garancia	20	rokov	proti	korózii	nádrže
•	 Umiestnenie	v	slanom	prostredí
•	 Umiestenie	do	spodnej	vody	a/alebo	hydromorfného	terénu
až	po	výstupný	tok	vody

•	 Nízka	hmotnosť
•	 Jednoduchá	manipulácia
•	 Odnímateľný	zlučovač	uľahčujúci	údržbu
•	 Jednoduché	napojenie

FUNgOVaNIE
Fungovanie	odlučovača	ropných	látok	je	založené	na	oddeľovaní	na	základe	
rozdielu	 v	 hustote	 znečisťujúcich	 nerozpustných	 látok	 nachádzajúcich	 sa	
v	 stekajúcej	 vode.	 Systém	 by-pass	 umiestnený	 na	 úrovni	 vstupnej	 skrinky	
umožňuje	 regulovať	 prietok	 (spracovanie	 20%	 prípustného	 prietoku).	
Odkalovacia	časť	umožňuje	odkaliť	a	zachytiť	pevné	nerozpustné	látky	(>200	
μm).	 Koalescenčný	 systém	 vďaka	 svojmu	 špeciálnemu	 veľkému	 povrchu	
umožňuje	 koncentrovať	 voľné	 ropné	 látky	 tým,	 že	 napomáha	 ich	 spájaniu.	
Ropné	 látky	 následne	 vychádzajú	 na	 povrch.	 Uzavretý	 systém	 zabraňuje	
akémukoľvek	riziku	pozvoľného	uvoľňovania	ropných	látok.

INŠtaLÁcIa
Pozri	technický	list	P072.

tEchNIcKÁ DEFINícIa	
Táto	 produktová	 rada	 odlučovačov	 ropných	 látok	 s	 výstupnou	
hodnotou	NEL	5 mg/l (so sorpčným filtrom: 0,1 mg/l)	 je	určená	
na	 oddeľovanie	 a	 skladovanie	 voľných	 ropných	 látok	 nachádzajúcich	 sa																											
v	 odpadovej	 	 vode.	 Odkaľovacia	 časť	 zariadenia	 umožňuje	 zachytávať	
pevné	nerozpustné	látky	(piesok,	štrk...).	tieto	odlučovače	ropných	látok	bez	
by-pasu	 vybaveného	 odlučovačom	 sa	 výborne	 hodia	 na	 spracovanie	 vôd	
pochádzajúcich	z	krytých	parkovísk,	servisných	staníc,	garáží.	Pre	použitie				
v	umyvárkach	počítajte	s	doplnkovým	odlučovačom	V200,	príp.	V300.	
Upozornenie: alarm úrovne ropných látok je povinný pre doplnkové 
vybavenie.

6649

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LáTOK 
S ODKAľOVAČOm V100 A by-PASSOm
POLyEtyLÉN

ÚDRŽBa
Je	 potrebné	 zabezpečiť,	 aby	 ventilácia	 nebola	 zanesená.	 Frekvencia	
vyprázdňovania	 sa	 musí	 prispôsobiť	 množstvu	 zachytených	 ropných	 látok	
a	 usadeného	 kalu.	 Odporúča	 sa	 zariadenie	 vyprázdňovať,	 keď	 úroveň	 kalu	
dosiahne	50%	užitočného	objemu	odkalovača	a	odstrániť	zachytené	ropné	látky	
keď	dosiahnu	80%	kapacity	retencie	odlučovača.
Je	potrebné	využiť	vyprázdňovanie	na	čistenie	koalescenčného	zlučovača	ako	
i	uzavretého	systému.	
Po	každom	vyprázdnení	musí	byť	zariadenie	opätovne	naplnené	vodou	a	musí	
sa	skontrolovať	či	je	plavákový	systém	plne	funkčný.

EN858-1

Referencia Upravený	
prietok	(l/s)

Počet	
uzáverov	 A B C D E Ø F G H

Objem	
odkaľovača	

(litre)

Objem	retencie	
uhľovodíkov	

(litre)
SH2/6645/01 1.5 1	 970 760 1280 600x690 610 110 510 460 158 35

SH2/6645/01/00 1.5 1 1120 760 1280 600 610 110 510 610 158 35

SH2/6645/03 3 1 1280 760 1410 600x690 820 110 720 560 300 127

SH2/6645/03/00 3 1 1430 760 1410 600 820 110 720 710 300 127

SH2/6645/06 6 1 1580 850 2000 600x690 1010 160 910 670 613 79

SH2/6645/06/00 6 1 1730 850 2000 600 1010 160 910 820 613 79

SH2/6645/08 8 2 1630 940 2220 600x690 1010 160 910 720 841 80

SH2/6645/08/00 8 2 1780 940 2220 600 1010 160 910 870 841 80

Voliteľné	príslušenstvo:
aNh22/14320	 alarm	s	elektrickým	napájaním
aNh22/14506	 alarm	so	solárnym	panelom

E G
H

A

C

ØD ØD

B

ØF

ZaRIaDENIE	S	KRUhOVÝMI	OtVORMI	PRE	UMIEStNENIE	
BEtONOVÝch	ŠÁcht «OO»

ZaRIaDENIE	S	POLyEtyLÉNOVÝMI	POKLOPMI

G
H

E

A

C B

D D

ØF



ASUAN a.s., Magnezitárska 5, 040 13 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 7293408, MT: +421 911608875, email: asuan@asuan.sk , www.asuan.sk

32

4804

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LáTOK  
S ODKAľOVAČOm V100 

LaKOVaNÁ	OcEĽ

Referencia Veľkosť A B C D E F G H Objem	
odkaľovača

Počet	
poklopov

hmotnosť
(kg)

SH4804/10/00 10 1360 1054 1965 750 825 160 775 425 1000 2 291
SH4804/15/00 15 1360 1073 2455 750 860 200 810 350 1500 2 335
SH4804/20/00 20 1500 1073 3145 750 870 200 820 480 2000 2 474
SH4804/25/00 25 1500 1313 3145 950 870 250 820 430 2500 2 524
SH4804/30/00 30 1710 1313 3495 950 950 250 900 560 3000 2 628
SH4804/35/00 35 1810 1463 3495 950 1050 315 1000 495 3500 2 688
SH4804/40/00 40 1810 1463 3845 950 1050 315 1000 495 4000 2 741
SH4804/50/00 50 1940 1613 4045 950 1100 315 1050 575 5000 2 850
SH4804/60/00 60 1940 1613 4505 950 1100 315 1050 575 6000 2 948
SH4804/70/00 70 2090 1763 4505 950 1250 315 1200 575 7000 2 1072
SH4804/80/00 80 2090 1763 5045 950 1250 315 1200 575 8000 2 1178

Voliteľné	príslušenstvo:
aNh22/14320	 alarm	s	elektrickým	napájaním
aNh22/14506	 alarm	so	solárnym	panelomr

c1=c-132	mm

EN858-1

FUNgOVaNIE
Fungovanie	 odlučovača	 ropných	 látok	 je	 založené	 na	 oddeľovaní	 na	 základe	
rozdielu	 v	 hustote	 znečisťujúcich	 nerozpustných	 látok	 nachádzajúcich	 sa																								
v	 stekajúcej	 vode.	 Odkalovacia	 časť	 umožňuje	 odkaliť	 a	 zachytiť	 pevné	
nerozpustné	látky	(>200	μm).	Koalescenčný	systém	vďaka	svojmu	špeciálnemu	
veľkému	povrchu	umožňuje	koncentrovať	voľné	ropné	látky	tým,	že	napomáha	ich	
spájaniu.	Uhľovodíky	následne	vychádzajú	na	povrch.	Uzavretý	systém	zabraňuje	
akémukoľvek	riziku	pozvoľného	uvoľňovania	ropných	látok.

ÚDRŽBa
Je	 potrebné	 zabezpečiť,	 aby	 ventilácia	 nebola	 zanesená.	 Frekvencia	
vyprázdňovania	 sa	 musí	 prispôsobiť	 množstvu	 zachytených	 ropných	 látok	
a	 usadeného	 kalu.	 Odporúča	 sa	 zariadenie	 vyprázdňovať,	 keď	 úroveň	 kalu	
dosiahne	50%	užitočného	objemu	odkalovača	a	odstrániť	zachytené	ropné	látky	
keď	dosiahnu	80%	kapacity	retencie	odlučovača.
Je	 potrebné	 využiť	 vyprázdňovanie	 na	 čistenie	 koalescenčného	 zlučovača	 ako														
i	uzavretého	systému.	
Po	každom	vyprázdnení	musí	byť	zariadenie	opätovne	naplnené	vodou	a	musí	sa	
skontrolovať	či	je	plavákový	systém	plne	funkčný.

tEchNIcKÁ DEFINícIa	
Táto	 produktová	 rada	 odlučovačov	 ropných	 látok	 s	 výstupnou	
hodnotou	NEL	5 mg/l (so sorpčným filtrom: 0,1 mg/l)	 je	určená	na	
oddeľovanie	a	skladovanie	voľných	ropných	látok	nachádzajúcich	sa		v	odpadovej		
vode.	 Odkaľovacia	 časť	 zariadenia	 umožňuje	 zachytávať	 pevné	 nerozpustné	
látky	 (piesok,	 štrk...).	tieto	odlučovače	 ropných	 látok	bez	by-pasu	 vybaveného	
odlučovačom	 sa	 výborne	 hodia	 na	 spracovanie	 vôd	 pochádzajúcich	 z	 krytých	
parkovísk,	 servisných	 staníc,	 garáží.	 Pre	 použitie	 v	 umyvárkach	 počítajte																							
s	doplnkovým	odlučovačom	V200,	príp.	V300.	
Upozornenie: alarm úrovne ropných látok je povinný pre doplnkové 
vybavenie.

VÝhODy	
•	 	Koncepcia	v	súlade	s	normami:	EN	858-1	a	EN	858-2
•	 garancia	20	rokov	proti	korózii	nádrže
•	 Umiestnenie	v	slanom	prostredí
•	 Umiestenie	do	spodnej	vody	a/alebo	hydromorfného	terénu
až	po	výstupný	tok	vody

•	 Nízka	hmotnosť
•	 Jednoduchá	manipulácia
•	 Odnímateľný	zlučovač	uľahčujúci	údržbu
•	 Jednoduché	napojenie

INŠtaLÁcIa
Pozri	technický	list	P072.
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4810

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LáTOK        
S ODKAľOVAČOm V100 A by-PASSOm 

LaKOVaNÁ	OcEĽ

c1=c-132	mm

EN858-1

FUNgOVaNIE
Fungovanie	 odlučovača	 ropných	 látok	 je	 založené	 na	 oddeľovaní	 na	 základe	
rozdielu	 v	 hustote	 znečisťujúcich	 nerozpustných	 látok	 nachádzajúcich	 sa	
v	 stekajúcej	 vode.	 Systém	 by-pass	 umiestnený	 na	 úrovni	 vstupnej	 skrinky	
umožňuje	 regulovať	 prietok	 (spracovanie	 20%	 prípustného	 prietoku).	
Odkalovacia	 časť	 umožňuje	 odkaliť	 a	 zachytiť	 pevné	 nerozpustné	 látky	 (>200	
μm).	 Koalescenčný	 systém	 vďaka	 svojmu	 špeciálnemu	 veľkému	 povrchu	
umožňuje	koncentrovať	voľné	ropné	látky	tým,	že	napomáha	ich	spájaniu.	Ropné	
látky	následne	vychádzajú	na	povrch.	Uzavretý	systém	zabraňuje	akémukoľvek	
riziku	pozvoľného	uvoľňovania	ropných	látok.

ÚDRŽBa
Je	 potrebné	 zabezpečiť,	 aby	 ventilácia	 nebola	 zanesená.	 Frekvencia	
vyprázdňovania	 sa	 musí	 prispôsobiť	 množstvu	 zachytených	 ropných	 látok	 a	
usadeného	kalu.	Odporúča	sa	zariadenie	vyprázdňovať,	keď	úroveň	kalu	dosiahne	
50%	 užitočného	 objemu	 odkalovača	 a	 odstrániť	 zachytené	 ropné	 látky	 keď	
dosiahnu	80%	kapacity	retencie	odlučovača.
Je	potrebné	využiť	vyprázdňovanie	na	čistenie	koalescenčného	zlučovača	ako	 i	
uzavretého	systému.	
Po	každom	vyprázdnení	musí	byť	zariadenie	opätovne	naplnené	vodou	a	musí	sa	
skontrolovať	či	je	plavákový	systém	plne	funkčný.

tEchNIcKÁ	DEFINícIa	
Táto	produktová	rada	odlučovačov	ropných	látok	s	výstupnou	hodnotou	
NEL	5 mg/l (so sorpčným filtrom: 0,1 mg/l)	 je	určená	na	oddeľovanie	
a	 skladovanie	 voľných	 ropných	 látok	 nachádzajúcich	 sa	 v	 odpadovej	 	 vode.	
Odkaľovacia	časť	zariadenia	umožňuje	zachytávať	pevné	nerozpustné	látky	(piesok,	
štrk...).	tieto	odlučovače	ropných	látok	bez	by-pasu	vybaveného	odlučovačom	sa	
výborne	hodia	na	spracovanie	vôd	pochádzajúcich	z	krytých	parkovísk,	servisných	
staníc,	garáží.	Pre	použitie				v	umyvárkach	počítajte	s	doplnkovým	odlučovačom	
V200,	príp.	V300.	
Upozornenie: alarm úrovne ropných látok je povinný pre doplnkové 
vybavenie.

VÝhODy
•	 Koncepcia	v	súlade	s	normami:	EN	858-1	a	EN	858-2
•	 garancia	20	rokov	proti	korózii	nádrže
•	 Umiestnenie	v	slanom	prostredí
•	 Umiestenie	do	spodnej	vody	a/alebo	hydromorfného	terénu
až	po	výstupný	tok	vody

•	 Nízka	hmotnosť
•	 Jednoduchá	manipulácia
•	 Odnímateľný	zlučovač	uľahčujúci	údržbu
•	 Jednoduché	napojenie

INŠtaLÁcIa
Pozri	technický	list	P072.

Referencia Veľkosť A B C D E F G H Objem	
odkaľovača

Počet	
poklopov

hmotnosť
(kg)

SH4810/10/00 10 1360 1054 1965 750 825 160 775 425 1000 2 291
SH4810/15/00 15 1360 1073 2455 750 860 200 810 350 1500 2 335
SH4810/20/00 20 1500 1073 3145 750 870 200 820 480 2000 2 474
SH4810/25/00 25 1500 1313 3145 950 870 250 820 430 2500 2 524
SH4810/30/00 30 1710 1313 3495 950 950 250 900 560 3000 2 628
SH4810/35/00 35 1810 1463 3495 950 1050 315 1000 495 3500 2 688
SH4810/40/00 40 1810 1463 3845 950 1050 315 1000 495 4000 2 741
SH4810/50/00 50 1940 1613 4045 950 1100 315 1050 575 5000 2 850
SH4810/60/00 60 1940 1613 4505 950 1100 315 1050 575 6000 2 948
SH4810/70/00 70 2090 1763 4505 950 1250 315 1200 575 7000 2 1072
SH4810/80/00 80 2090 1763 5045 950 1250 315 1200 575 8000 2 1178

Voliteľné	príslušenstvo:
aNh22/14320	 alarm	s	elektrickým	napájaním
aNh22/14506	 alarm	so	solárnym	panelom
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Bez	By-PaSSU		6668

ODLUČOVAČ ROPNÝCH LáTOK 
S ODKAľOVAČOm 
S VEľKOPRIETOKOm NAD 50 l/s
POLyEStER

tEchNIcKÁ DEFINícIa	
• táto	 produktová	 rada	 odlučovačov	 ropných	 látok
s	výstupnou	hodnotou	NEL	5	mg/l	(so	sorpčným	filtrom:	0,1
mg/l)	je	nadimenzovaná	tak,	aby	mohla	spracovať	prietoky
väčšie	ako	80	l/s.

• Jej	valcovitý	tvar	je	prispôsobený	na	to,	aby	odolával	tlaku
pôdy	a	nadimenzovaná	retencia	veľkému	prietoku.

• Odlučovač	 ropných	 látok	z	polyesteru	zosilnený	skleným
vláknom,	 je	 v	 súlade	 s	 požiadavkami	 normy	 EN	 858-1,
vybavený	objímkou	z	PVc	na	vstupe	aj	výstupe	pri	napájaní
a	 funguje	 na	 báze	 gravitačného	 prúdenia.	 Je	 vybavený
odkalovačom,	sifónovou	stenou	z	polyetylénu.	tento	celok
umožňuje	blokovať	plávajúce	častice	v	odkalovacej	 časti
a	smeruje	tok	smerom	dole.

• Zlučovanie	 v	 časti	 oddeľovania	 umožňuje	 oddeliť
uhľovodíky.	 Systém	 hojdacieho	 uzáveru	 z	 polyetylénu
s	nitrilovým	tesnením	zabraňuje	vyhadzovaniu	uhľovodíkov
do	odtoku.

• V	súlade	s	požiadavkami	normy	EN	476.
• Označenie	odlučovača	je	v	súlade	s	požiadavkami	normy
EN	858.

VÝhODy	
• Dimenzovanie	na	mieru	->	Prispôsobenie	špecifikám	stavby
• Výpočet	dimenzovania	->	garancia	mechanickej	odolnosti
• Umývateľné	materiály	->	garancia	ľahkej	údržby
• Uzatváranie	 uzáveru	 nitrilovým	 tesnením	 ->	 odolnosť	 voči
väčšine	výtokov	obsahujúcich	ropné	látky

• Výber	 materiálov	 (polyester,	 PVc..)	 	 ->	 Dlhá	 životnosť	 bez
korózie.

tyP	cctP
Odlučovač	ropných	látok	NEL	5	mg/l	s	odkalovačom	a	vypuklými	
krytmi	z	Polyesteru	zosilnený	skleným	vláknom	alebo	podobného	
typu	Sh3/6668___	a	 lamelové	bloky	splývajúce	do	polyetylénu														
v	súlade	s	požiadavkami	normy	EN	858.	

DôLEŽItÉ
Je	 nevyhnutné	 použitie	 materiálov	 podľa	 noriem	 EN	 858-2											
a	NF	P	16	442.	
Zdvíhacie	systémy	a	kryty	podľa	EN	124	nedodávame.	
Správne	 osadenie	 je	 potrebné	 realizovať	 podľa	 inštalačných	
listov	pre	odlučovače	ropných	látok	z	polyesteru.	

VOLItEĽNÉ PRíSLUŠENStVO
• Rebríky,	odsávacia	sada,	podstavec	pre	 rýchlu	 inštaláciu	=>	 to
všetko	uľahčuje	prevádzku	a	rýchlu	inštaláciu.

DIMENZOVaNIE	a	cENOVÉ	PONUKy	
Odlučovače ropných látok veľkých prietokov dimenzujeme na mieru podľa projektovej 
dokumentácie a na základe toho sa vypracuje cenová ponuka.

S	By-PaSSOM		6669

BEZ	By-PaSSU S	By-PaSSOM
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P072

NáVOD NA INŠTALáCIU ODLUČOVAČOV 
ROPNÝCH LáTOK

PRED	VyLOŽENíM
• Pred	začiatkom	inštalácie	nádrže	si	pozorne	prečítajte	tento	dokument.
• Inštalatér	vezme	na	vedomie	všetky	uvedené	charakteristiky	nádrže	(hmotnosť,	rozmery,	použitie,	obmedzenia)	na	technickom	liste	výrobku.
• Po	dodaní	nádrže	a	pred	vykládkou	skontrolujte	vizuálnou	kontrolou,	či	nedošlo	k	 jej	poškodeniu	a	že	sú	prítomné	všetky	 jeho	základné	prvky.
V	prípade	nálezu	nedostatkov	urobte	záznam	a	kontaktujte	dodávateľa.

• Pred	konečnou	inštaláciou	skladujte	nádrž	na	bezpečnom	mieste.
• Nedodržanie	pokynov	na	inštaláciu	a	bezpečnostných	pokynov	nemôže	viesť	k	zodpovednosti	výrobcu	a	znamená	to:	strata	záruky	na	materiál.

MaNIPULÁcIa	a	VyKLÁDKa
• Metódy	manipulácie	musia	zodpovedať	platným	bezpečnostným	predpisom.
• S	nádržami	sa	musí	manipulovať	pomocou	popruhov	(prispôsobených	charakteristikám	nádrže),	ktoré	sa	majú	zavesiť	na	zdvíhacie	krúžky	alebo
na	akékoľvek	iné	zariadenie	na	to	určené,	a	so	zdvíhacím	zariadením	prispôsobeným	objemu	nádrže.	Dôrazne	sa	odporúča	použitie	zdvíhacieho
lana,	uhol	závesov	od	vertikály	musí	byť	menší	alebo	rovný	30	°.

• Neťahajte	nádrž	za	popruhy	po	zemi.

VŠEOBEcNÉ	POKyNy	KU	INŠtaLÁcII
• Rešpektujte	spády	prívodného	a	výstupného	potrubia	nádrže,	ktoré	musia	byť	minimálne	od	2%	do	4%.
• Na	vstupných	a	výstupných	potrubiach	nesmie	byť	žiadny	protiľahlý	sklon.
• V	prípade	betónových,	kameninových	alebo	liatinových	potrubí	nesmú	vstupné	a	výstupné	potrubia	spočívať	svojou	váhou	na	prístroji,	ale	musia
byť	dostatočne	podoprené.

• Musia	sa	rešpektovať	priemery	vstupu	a	výstupu	z	nádrže	a	potrubie	musí	byť	minimálne	rovnaké.
• Prepravné	podložky	nie	sú	určené	na	inštaláciu.

ZEMNÉ PRÁcE
• Pre	každú	nádrž	sa	realizovať	nezávislý	výkop	a	ak	je	to	potrebné,	znížte	hladinu	podzemnej	vody	až	do	konca	prác	a	zásypu	nádrže.
• ak	 je	 nainštalovaných	 niekoľko	 nádrží,	 vzdialenosť	medzi	 každým	výkopom	musí	 byť	minimálne	 1	meter	 v	 závislosti	 od	 rázvoru	 použitého
stavebného	zariadenia	(na	udržanie	stabilných	stien	výkopu).	Medzi	výkopmi	nesmie	jazdiť	žiadna	mechanizácia.

• Výkop	musí	byť	stabilizovaný	a	zbavený	vody.
• Násyp	vykopanej	zeminy	musí	byť	najmenej	4	m	okraja	výkopu.
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P072

NáVOD NA INŠTALáCIU ODLUČOVAČOV 
ROPNÝCH LáTOK

INŠtaLÁcIa	NÁDRŽE	S	MaXIMÁLNOU	VÝŠKOU	NÁSyPU	50	cM
	INŠtaLÁcIa	DO	StaBILNÉhO	tERÉNU,	BEZ	VODy,	NIE	íLOVItÁ,	aNI	BahNItÁ
• Podkladové	lôžko	urobte	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4	mm	na	minimálnu	hrúbku	10	cm,	dokonale	vyrovnané	a	zhutnené.
• Umiestnite	nádrž	a	stabilizujte	ju	naplnením	vodou	do	výšky	10	až	15	cm.
• Naplňte	nádrž	čistou	vodou	do	výšky	50	cm	a	výkop	naplňte	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4	mm	do	tej	istej	výšky	50	cm.	Vykonajte	hydraulické
zhutnenie	vodou.	Zhutňovanie	mechanickými	prostriedkami	nie	je	povolené.

• Pokračujte	týmto	postupom	po	50	cm	až	do	vrchu	nádrže.
• Nad	úrovňou	vrchu	nádrže	zásyp	doplňte	ornicou.	Maximálna	výška	zásypu	je	50	cm	nad	vrchom	nádrže.	Pri	zasypávaní	zabezpečte,	aby	boli
kryty	umiestnené	na	vrchu	nádrže	prístupné,	a	aby	bol	zabezpečený	prístup	do	vnútra	nádrže.

INŠtaLÁcIa	NÁDRŽE	S	MaXIMÁLNOU	VÝŠKOU	NÁSyPU	50	cM
		INŠtaLÁcIa	DO	íLOVItEJ	PôDy	a/aLEBO	Za	PRítOMNOStI	PODZEMNEJ VODy
Maximálna výška hladiny spodnej vody NESMIE PREKROČIŤ VÝŠKU VÝTOKU Z NÁDRŽE.
• Počas	prác	udržujte	hladinu	podzemnej	vody	pod	úrovňou	dna	výkopu.
• Na	steny	výkopov	položte	geotextíliu.
• Na	dne	realizujte	železobetónovú	základovú	dosku	vystuženou	kari	sieťou.
• Vytvorte	oceľový	kotviaci	systém,	ku	ktorému	sa	budú	kotviť	popruhy	bez	nadmerného	napätia.	charakteristiku	betónového	podkladu	(rozmery,
hrúbka,	výstuž	...)	musí	určiť	projektant,	aby	zodpovedala	obmedzeniam,	pre	ktoré	je	určená.

• Nainštalujte	piezometer	(PVc	rúra	DN315	mm	chránená	vrchnákom	na	vrchu	a	geotextíliou	v	spodnej	časti)	na	zmeranie	hladiny	spodnej	vody,
a	bude	umožňovať	jej	zníženie	počas	vyprázdňovania.

• Podkladové	lôžko	urobte	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4	mm	na	minimálnu	hrúbku	10	cm,	dokonale	vyrovnané	a	zhutnené.
• Umiestnite	a	ukotvite	nádrž	polyesterovými	popruhmi	s	nosnosťou	podľa	objemu	osádzanej	nádrže.
• Naplňte	nádrž	čistou	vodou	do	výšky	50	cm	a	výkop	naplňte	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4	mm	do	tej	istej	výšky	50	cm.	Vykonajte	hydraulické
zhutnenie	vodou.	Zhutňovanie	mechanickými	prostriedkami	nie	je	povolené.

• Pokračujte	týmto	postupom	po	50	cm	až	do	vrchu	nádrže.
• Nad	úrovňou	vrchu	nádrže	zásyp	doplňte	ornicou.	Maximálna	výška	zásypu	je	50	cm	nad	vrchom	nádrže.	Pri	zasypávaní	zabezpečte,	aby	boli
kryty	umiestnené	na	vrchu	nádrže	prístupné,	a	aby	bol	zabezpečený	prístup	do	vnútra	nádrže.

³

Jestvujúca	
neodkopaná	
zemina

Zásyp	ornice	=	max.	50	cm							
nad	hornou	úrovňou	odlučovača

Obsyp	nádrže	z	piesku	
alebo	štrku	frakcie	0-4	mm

Zhutnené	lôžko	
hrúbky	min.	100	mm	
z	piesku	alebo	štrku	
frakcie	0-4	mm

Piezometer
Jestvujúca	
neodkopaná	
zemina

geotextília

Polyesterové	
popruhy

Kotviace	
oká

Zásyp	ornice	=	max.	50	cm	nad	
hornou	úrovňou	odlučovača

Obsyp	nádrže	z	piesku	
alebo	štrku	frakcie	0-4	mm

Zhutnené	lôžko	hrúbky	min.	
100	mm	z	piesku	alebo	
štrku	frakcie	0-4	mm
Železobetonová	doska	
vystužená	kari	sieťou
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P072

NáVOD NA INŠTALáCIU ODLUČOVAČOV 
ROPNÝCH LáTOK

INŠtaLÁcIa	NÁDRŽE	S	ROZNÁŠacOU	ŽELEZOBEtONOVOU	PLatŇOU
Železobetónová	roznášacia	nosná	doska	by	mala	byť	realizovanáná	v	nasledujúcich	prípadoch:
1. V	prípade	násypu	viac	ako	50	cm	nad	hornou	úrovňou	nádrže.
2. V	prípade	preťaženia	v	dôsledku	prejazdu	vozidiel	cez	nádrž	alebo	menej	ako	4	metre	od	okraja	výkopu.
3. Pri	použití	betónových	nadstavcov.
4. V	prípade	preťaženia	v	dôsledku	extrémnych	poveternostných	podmienok	(napríklad:	sneh	v	horských	oblastiach).

Obsyp	nádrže	je	realizovaný	podľa	postupu	v	predchádzajúcich	nariadeniach.	
táto	doska	musí	byť	podopretá	okolo	výkopu	na	stabilizovanom	a	nerušenom	podklade,	t.j.	musí	presahovať	okraj	výkopu	aspoň	50	cm	na	každej	
strane.	Ma	byť	umiestnená	na	úrovni	základných	otvorov	nad	vrchom	nádrže,	ale	nemá	byť	jej	integrálnym	prvkom.	Vlastnosti	nosnej	dosky	(rozmery,	
hrúbka,	výstuž	atď.)	musia	byť	stanovené	od	projektanta	s	cieľom	splniť	obmedzenia,	na	ktoré	je	určená.

VEtRaNIE
Rešpektujte	pravidlá	platné	pre	odvetranie:
• vyhnúť	sa	javom	kompresie,
• obnova	vzduchu,
• vznik	nebezpečných	plynov.
Pri	odlučovačoch	menších	ako	50	l/s	odporúčame	vetrať	cez	DN75	mm	potrubie.
Pri	odlučovačoch	väčších	50	l/s	sa	odporúča	vykonať	minimálne	DN100	mm	potrubím.
Koniec	potrubia	musí	byť	chránený	sieťkou	zabraňujúcou	priechodu	hmyzu	a	malých	zvierat.	Všeobecne	musí	byť	vetranie	vyvedené	nad	strechou.
Je	potrebné	zabrániť	nepríjemnostiam	so	zápachom.

asfalt Liatinové	poklopy Vstup	do	nádrže

Násyp	podľa	
potreby

Jestvujúca	
neodkopaná	
zemina

Železobetonová	
roznášacia	platňa

Obsyp	nádrže									
z	piesku	alebo	štrku	
frakcie	0-4	mm

Železobetónová	
šachta

Neporušená	
jestvujúca	zemina
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DOPORUČENÉ CENy ORL

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

SH2/6645/01 		759,85 		911,82

SH2/6645/03 		892,18 1070,62

SH2/6645/06 1231,57 1477,88

SH2/6645/08 1627,05 1952,46

ORL 6645, NEL 0,1 mg/l

ORL 6649, NEL 0,1 mg/l
Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

SH2/6649/01 		813,04 		975,65

SH2/6649/03 		954,63 1145,56

SH2/6649/06 1317,78 1581,34

SH2/6649/08 1740,94 2089,13

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

SH4/4804/10 	2867,47 	3440,96

SH4/4804/15 	3233,94 	3880,73

SH4/4804/20 	3551,20 	4261,44

SH4/4804/25 	4239,82 	5087,78

SH4/4804/30 	4915,90 	5899,08

SH4/4804/35 	5482,28 	6578,74

SH4/4804/40 	5967,89 	7161,47

SH4/4804/50 	7084,31 	8501,17

SH4/4804/60 	8293,52 	9952,22

SH4/4804/70 	9651,20 11581,44

SH4/4804/80 11131,35 13357,62

ORL 4804, NEL 0,1 mg/l

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

SH4/4810/10        		3068,19 		3681,83

SH4/4810/15 		3460,32 		4152,38

SH4/4810/20 		3799,78 		4559,74

SH4/4810/25 		4536,61 		5443,93

SH4/4810/30 		5260,01 		6312,02

SH4/4810/35 		5866,04 		7039,25

SH4/4810/40 		6385,64 		7662,77

SH4/4810/50 		7580,21 		9096,25

SH4/4810/60 		8874,07 10648,88

SH4/4810/70 10326,78 12392,14

SH4/4810/80 11910,54 14292,65

ORL 4810, NEL 0,1 mg/l

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

ANH22/14310  -  1 sonda 		347,00 		416,40

ANH22/14310  -  3 sondy 		476,00 		571,20

ANH22/14506  - napájanie fotovoltaikou 2619,85 3143,82

ANH22/507  -  napájanie fotovoltaikou + GSm 3294,70 3953,64

ALARm HLADINy UHLOVODÍKOV

Ceny platné od 15.2.2021. Zmena ceny vyhradená. 



LAPAČE TUKOV 

• Pre	hotely/reštaurácie
• Pre	jedálne/bufety
• Pre	nemocnice
• Pre	mäsokombináty/bitúnky

To najlepšie našej zemi
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REŠTAURáCIE, HOTELy, NEmOCNICE
TAbUľKA ROZmEROV

Lapače	tukov	/	lapače	škrobov

Lapač	škrobov

hotel 1-zmenná	reštaurácia 2-zmenná	reštaurácia Nemocnica

Doba	prevádzky	počas	
dňa

16h00 8h00 16h00 12h00

Veľkosť	lapača	* Počet	jedál/deň

1 1	-	89 1	-53 1	-	105 1	-	111

2 90	-	178 54	-	105 106	-	209 112	-	222

3 179	-	266 106	-	157 210	-	313 223	-	444

4 267	-	355 158	-	209 314	-	418 334	-	444

5 356	-	444 210	-	261 419	-	522 445	-	554

6 445	-	532 262	-	313 523	-	626 555	-	665

7 533	-	621 314	-	365 627	-	730 666	-	776

8 622	-	709 366	-	418 731	-	835 777	-	887

9 710	-	798 419	-	470 836	-	939 888	-	997

10 799	-	887 471	-	522 940	-	1043 998	-	1108

11 888	-	975 523	-	574 1044	-	1147 1109	-	1219

12 976	-	1064 575	-	626 1148	-	1252 1220	-	1330

13 1065	-	1152 627	-	678 1253	-1356 1331	-	1440

14 1153	-	1241 679		-	730 1357	-	1460 1441	-	1551

15 1242	-	1330 731	-	782 1461	-	1564 1552	-	1662

16 1331	-	1418 783	-	835 1565	-	1669 1663	-	1773

17 1419	-	1507 836	-	887 1670	-	1773 1774	-	1884

18 1508	-	1596 888	-	939 1774	-	1877 1885	-	1994

19 1597	-	1684 940	-	991 1878	-	1981 1995	-	2105

20 1685	-	1773 992		-	1043 1982	-	2086 2106	-	2216

Veľkosť Počet	jedál/deň Množstvo	zemiakov/deň	(kg)

1 350 75

2 930 200

3 2300 500

4 4600 1000

5 6900 1500
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mäSOKOmbINáTy/bITúNKy
TAbUľKA ROZmEROV

Doba	prevádzky	počas	dňa
8	hodnín 16	hodín 24	hodín

Prasatá	/	týždeň Dobytok	/	týždeň veľkosť* veľkosť* veľkosť*

MaLÝ	
PODNIK**

2,5 1 1 – –
5 2 2 – –
7,5 3 2 1 –
10 4 3 2 –
12,5 5 3 2 –

StREDNE	
VEĽKÝ	

PODNIK**

15 6 3 2 1
17,5 7 4 2 2
20 8 4 2 2
22,5 9 5 3 2
25 10 5 3 2

VEĽKÝ	
PODNIK**

27,5 11 4 2 2
30 12 5 3 2
32,5 13 5 3 2
35 14 6 3 2
37,5 15 6 3 2
40 16 6 3 2
42,5 17 7 4 3
45 18 7 4 3
47,5 19 7 4 3
50 20 8 4 3
52,5 21 8 4 3
55 22 8 4 3
57,5 23 9 5 3
60 24 9 5 3
62,5 25 10 5 4
65 26 10 5 4
67,5 27 10 5 4
70 28 11 6 4
72,5 29 11 6 4
75 30 11 6 4
77,5 31 12 6 4
80 32 12 6 4
82,5 33 12 6 4
85 34 13 7 5
87,5 35 13 7 5
90 36 13 7 5
92,5 37 14 7 5
95 38 14 7 5
97,5 39 15 8 5
100 40 15 8 5
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6614

LAPAČ TUKOV S ODKAľOVAČOm 
VEľKOSŤ 1 A 2 
POLyEtyLÉN

Na	základe	nariadenia	Zákonníka	o	verejnom	zdravotníctve	musí	byť	
na	kanalizačnom	výstupe	malého	gastro	zariadenia,	závodnej	kuchyne,	
školskej	kuchyne	alebo	reštaurácie	inštalovaný	lapač	tukov.

Pokiaľ	 ide	 o	 agropotravinársky	 priemysel	 je	 nevyhnutné	 dodržať	
návrh	 technickej	 projektovej	 kancelárie,	 ktorá	 nadimenzovala	 vhodné	
zariadenie.

POUŽItIE

Zariadenie	 môže	 byť	 nainštalované	 vnútri,	 alebo	 z	 vonkajšej	 časti	
budovy,	umiestnené	pod	zem	a	čo	najbližšie	k	miestu	spracovania.	
Kryt	lapača	bude	umiestnený	na	úrovni	zeme,	alebo	podlahy.

Spodná	časť	výkopu	musí		byť	úplne	rovná	a	byť	pokrytá		min	10	cm	
lôžkom	z	piesku.	Obsyp	bude	realizovaný	pieskom,	v	žiadnom	prípade	
nie	vykopanou	zeminou	alebo	štrkom.	Napustenie	zariadenia	vodou	
sa	 realizuje	 súčasne	 s	 násypom.	V	 prípade	 prejazdu	 vozidla	 resp.	
zvýšenej	záťaže	napr.	vysokozdvižným	vozíkom,	alebo	výšky	násypu	
viac	 ako	 500	mm	 nad	 hornú	 úroveň	 lapača,	musí	 byť	 realizovaná	
železobetónová	 roznášacia	 doska	 presahujúca	 na	 pôvodný	 terén	
aspoň	500	mm	na	každej	strane,	aby	lapač	priamo	neznášal	záťaže.

Vrchný	 kryt	 musí	 zostať	 vždy	 prístupný,	 aby	 bolo	 možné	 vykonať	
údržbu.				

Na	ventiláciu	odporúčame	potrubie	DN50	mm,	ktoré	bude	vyvedené	
nad	úroveň	strechy	a	bude	opatrené	na	konci	sieťkou	proti	hmyzu	a	
malým	zvieratám.

UMIEStNENIE

Lapač	 tukov	 je	 zariadenie	 určené	 na	 zachytávanie	 a	 skladovanie	
pevných	 látok,	 tukov	a	 živočíšnych	a	 rastlinných	olejov	obsiahnutých	
vo	vode	z	domácností.,	kuchýň,	 reštauračných	zariadení	a	 iných	pre-
vádzok	produkujúcich	tuky.			

Zóna	odkalovača	V100	 je	 zabudovaná	do	 každého	 zariadenia.	Naše	
zariadenia	sú	v	súlade	s	normou	NF	EN	1825-1	a	majú	označenie	cE.

tEchNIcKÁ	DEFINícIa

Odsávanie	 na	 diaľku	 je	 možné	 v	 prípade	 príplatkového	 zariadenia	
OD2/100.		
Spoločnosť	zabezpečujúca	inštaláciu	musí	dodať	a	inštalovať	nasávacie	
tlakové	potrubie	z		PVc	DN80	mm,	ktoré	je	nutné	pripojiť	na	výstup	zo	
zariadenia	a	musí	 	umiestniť	na	vonkajšie	miesto	odsávania	požiarnu	
spojku,	ktorá	nie	je	dodávaná

ODSÁVaNIE	Na	DIaĽKU

Spoločnosť	 zabezpečujúca	 čistenie	 musí	 zariadenie	 pravidelne	
vyprázdňovať	 s	 frekvenciou	 15	 dní	 až	 dva	 mesiace	 v	 závislosti	 na	
množstve	zachytených	pevných	látok	a	tukov.		
Po	 každom	vyprázdnení	 je	 nevyhnutné	 lapač	 úplne	 naplniť	 studenou	
čistou	vodou.

ÚDRŽBa

EN 1825-1

Referencia Veľkosť
(l/s) A B C Ø D E Ø F G H Objem	odkaľovača

(litre) Počet	uzáverov

SgD2-01 1 1070 680 1115 400 800 100 730 340 137 1

SgD2-02 2 1225 1200 1695 400 890 100 820 405 367 2

Voliteľné	príslušenstvo:
OD2/100	 Odsávacie	zariadenie	DN80	
Rh502	 Polyetylénový	skrutkovací	nadstavec,	výška	250	mm	DN	400	mm

1. Rh502	šrubovací	nadstavec,	výška	250mm
2. Voliteľné	odsávacie	zariadenie	DN80		OD2/100
3. Výstup	vetranie,	vonkajší	priemer		DN50	mm
4. Veko	so	závitom

Podľa	inštalačného	listu	P072.

INŠtaLÁcIa
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6615

LAPAČ TUKOV S ODKAľOVAČOm 
VEľKOSŤ 3,6 A 8 
POLyEtyLÉN

Na	 základe	 nariadenia	 Zákonníka	 o	 verejnom	 zdravotníctve	 musí	
byť	 na	 kanalizačnom	 výstupe	 malého	 gastro	 zariadenia,	 závodnej	
kuchyne,	školskej	kuchyne	alebo	reštaurácie	inštalovaný	lapač	tukov.

Pokiaľ	 ide	 o	 agropotravinársky	 priemysel	 je	 nevyhnutné	 dodržať	
návrh	technickej	projektovej	kancelárie,	ktorá	nadimenzovala	vhodné	
zariadenie.

POUŽItIE

Zariadenie	 môže	 byť	 nainštalované	 vnútri,	 alebo	 z	 vonkajšej	 časti	
budovy,	umiestnené	pod	zem	a	čo	najbližšie	k	miestu	spracovania.	
Kryt	lapača	bude	umiestnený	na	úrovni	zeme,	alebo	podlahy.

Spodná	časť	výkopu	musí		byť	úplne	rovná	a	byť	pokrytá		min	10	cm	
lôžkom	z	piesku.	Obsyp	bude	realizovaný	pieskom,	v	žiadnom	prípade	
nie	vykopanou	zeminou	alebo	štrkom.	Napustenie	zariadenia	vodou	
sa	 realizuje	 súčasne	 s	 násypom.	V	 prípade	 prejazdu	 vozidla	 resp.	
zvýšenej	záťaže	napr.	vysokozdvižným	vozíkom,	alebo	výšky	násypu	
viac	 ako	 500	mm	 nad	 hornú	 úroveň	 lapača,	musí	 byť	 realizovaná	
železobetónová	 roznášacia	 doska	 presahujúca	 na	 pôvodný	 terén	
aspoň	500	mm	na	každej	strane,	aby	lapač	priamo	neznášal	záťaže.

Vrchný	 kryt	 musí	 zostať	 vždy	 prístupný,	 aby	 bolo	 možné	 vykonať	
údržbu.				

Na	ventiláciu	odporúčame	potrubie	DN50	mm,	ktoré	bude	vyvedené	
nad	úroveň	strechy	a	bude	opatrené	na	konci	sieťkou	proti	hmyzu	a	
malým	zvieratám.

UMIEStNENIE
Lapač	 tukov	 je	 zariadenie	 určené	 na	 zachytávanie	 a	 skladovanie	
pevných	 látok,	 tukov	a	 živočíšnych	a	 rastlinných	olejov	obsiahnutých	
vo	vode	z	domácností.,	kuchýň,	 reštauračných	zariadení	a	 iných	pre-
vádzok	produkujúcich	tuky.			

Zóna	odkalovača	V100	 je	 zabudovaná	do	 každého	 zariadenia.	Naše	
zariadenia	sú	v	súlade	s	normou	NF	EN	1825-1	a	majú	označenie	cE.

tEchNIcKÁ	DEFINícIa

Odsávanie	 na	 diaľku	 je	 možné	 v	 prípade	 príplatkového	 zariadenia	
OD2/100.		
Spoločnosť	zabezpečujúca	inštaláciu	musí	dodať	a	inštalovať	nasávacie	
tlakové	potrubie	z		PVc	DN80	mm,	ktoré	je	nutné	pripojiť	na	výstup	zo	
zariadenia	a	musí		umiestniť	na	vonkajšie	miesto	odsávania	požiarnu	
spojku,	ktorá	nie	je	dodávaná

ODSÁVaNIE	Na	DIaĽKU

Spoločnosť	 zabezpečujúca	 čistenie	 musí	 zariadenie	 pravidelne	
vyprázdňovať	 s	 frekvenciou	 15	 dní	 až	 dva	 mesiace	 v	 závislosti	 na	
množstve	zachytených	pevných	látok	a	tukov.		
Po	každom	vyprázdnení	 je	nevyhnutné	 lapač	úplne	naplniť	 studenou	
čistou	vodou.

ÚDRŽBa

EN 1825-1

Podľa	inštalačného	listu	P072.

INŠtaLÁcIa

G
H

E

A

C B

D D

ØF

Referenica Upravený	
prietok	(l/s)

Počet	
uzáverov	 A B C D E Ø F G H

SGD2-03 3 1 1280 760 1410 600x690 820 110 720 560

SGD2-06 6 1 1580 850 2000 600x690 1010 160 910 670

SGD2-08 8 2 1630 940 2220 600x690 1010 160 910 720

Voliteľné	príslušenstvo:
OD2/100		 Odsávacie	zariadenie	DN80	mm
Nadstavec	vieme	vyrobiť	podľa	potreby	na	mieru
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6604

SEPARáTOR DREZOVÝ 
VEľKOSŤ 0,33
POLyEtyLÉN	(PE)

Referenčné	číslo Veľkosť A B C D E Ø F G H Objem	separátora	
(l)

bG2/6604/12 0,33 495 400 605 448	x	243 350 40 330 165 80
bG2/6604/12-P Rovnaké	parametre,	ale	vybavené	aj	možnosťou	vypúšťacieho	ventilu

Separátor	 tukov	 je	 zariadenie	 určené	 na	 oddeľovanie	 a	 skladovanie	
tuhých	 látok,	 tukov	 a	 olejov	 živočíšneho	 a	 rastlinného	 pôvodu	
obsiahnutých	v	úžitkovej	vode.

tEchNIcKÁ	ŠPEcIFIKÁcIa

Prístroj	bude	jednoducho	inštalovaný	v	oboch	smeroch	a	bezprostredne	
k	výstupu	sifónu	alebo	zdroja	použitej	 vody.	tento	separátor	 tukov	 je	
určený	na	 inštaláciu	na	zem	alebo	na	roštovú	podlahu.	Na	uľahčenie	
údržby	sa	dôrazne	odporúča	pripojiť	lapač	tukov	k	sieti	odpadových	vôd	
pomocou	odnímateľných	pripojení.	

INŠtaLÁcIa

V	 prípade,	 že	 nie	 sú	 možné	 priestorové	 úpravy	 alebo	 umiestnenie							
do	 pivnice	 a	 tiež	 v	 prípade	 krčiem	 (maximálne	 35	 jedál/deň)	 alebo	
prevádzok	s	rýchlym	občerstvením	(typu	pizza,	kebab),	kde	sa	používa	
len	jednoduchý	oplach	(riad	je	jednorazový	alebo	so	sebou,	a	teda	sú	tu	
veľmi	nízke	odpady	tuku)	môže	byť	použitie	separátoru	tukov	pod	drez	
vhodným	riešením.

POUŽItIE

Používateľ	 alebo	 spoločnosť,	 ktorá	 likviduje	 tuky	musia	 pravidelne	
separátor	minimálne	raz	za	týždeň	otvoriť,	aby:
	- Skontrolovali	množstvo	uloženého	odpadového	 tuku	a	 v	prípade	
potreby	 ho	 odstránili	 (pomocou	 nástroja	 určeného	 na	 takéto	
použitie,	 zhromaždený	 tuk	 bude	 eliminovaný	 podľa	 príslušných	
predpisov)	alebo
	- úplne	vyprázdnili	separátor.

Po	 každom	 úplnom	 vyprázdnení	 separátor	 umyte	 a	 ihneď	 naplňte	
čistou	vodou

ÚDRŽBa

Separátor	tukov	s	vypúšťacím	ventilom,	referenčné	číslo	separátora
Bg2/6604/12-P.

MODEL

Referenčné	číslo	separátora	tukov Počet	jedál	za	deň Možnosti	pripojenia	separátora	tukov	pod	drez

Bg2/6604/12
alebo							

Bg2/6604/12-P 35
1	x	drezová	batéria	3/8’’	(ø	12x17)

1	x	drezová	batéria	3/8’’(ø	12x17)	+	1	x	nepriemyselná	umývačka	riadu
1	x	drezový	ventil,	zmiešavač	1/2’’	s	nízkym	prietokom	(ø	15x21)

1	-	Veko

2	-	Vypúšťací	ventil	iba	na	modeli	Bg2/6604/12-P.	Model
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DOPORUČENÉ CENy 
LAPAČOV TUKOV

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

SGD2-01 		470,17 		564,21

SGD2-02 		592,41 		710,89

SGD2-03 		687,75 		825,30

SGD2-06 		972,59 1167,11

SGD2-08 1283,65 1540,38

bG2/6604/12 
Lapač pod drez 		292,98 		351,58

LAPAČ TUKOV SGD2

Ceny platné od 15.2.2021. Zmena ceny vyhradená. 
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ČISTIČKy 
ODPADOVÝCH VôD

•	Domová	čistička	odpadových	vôd
BIOXyMOP	4-6	EO

•	Domová	čistička	odpadových	vôd
BIONUt	4-20	EO

To najlepšie našej zemi
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bIOXymOP
mIKROČISTIČKA ODPADOVÝCH 
VôD 4 - 6 EO
POLyEtyLÉN

6048

Mikročističky	BIOXyMOP	sú	zostavené	na	základe	procesu	
čistenia	pomocou	fixnej	ponorenej	aeróbnej	kultúry.	Umožňujú	
upravovať	odpadové	vody	pochádzajúce	z	obydlí.	
tento	 systém	 Vám	 zaručí	 čo	 najefektívnejšiu	 úpravu	 vôd,	
keďže	 je	 koncipovaný	 tak,	 aby	 bol	 jednoduchý	 a	 ľahko	
montovateľný	(označenie	cE).	
Kompresor	je	integrovaný	a	je	súčasťou	čističky.

tEchNIcKÝ	POPIS

Mikročističky	pozostávajú	z	troch	častí:	
- primárny	odkaľovač,
- prevzdušňovacia	nádrž,
- dočisťovanie.
• Domáce	odpadové	vody	vtečú	do	primárneho	odkaľovača,
kde	sa	zachytia	najväčšie	a	plávajúce	častice.

• Vytekajúca	 voda	 ďalej	 postupuje	 do	 prevzdušňovacej
nádrže,	 kde	 sú	 pomocou	 čistiacich	 baktérií,	 upevnených
na	 voľne	 plávajúcom	 podklade,	 odstránené	 rozpustené
nečistoty.	Baktérie	sú	zásobované	kyslíkom,	ktorý	dodáva
integrovaný	kompresor	cez	prevzdušňovaciu	membránu.

• Posledná	 etapa	 úpravy	 sa	 uskutočňuje	 dočisťovaním
v	 tretej	 časti,	 kde	 nerozpustné	 časti	 klesajú	 ku	 dnu	 a	 sú
prečerpávané	 späť	 do	 primárneho	 odkalovača	 pomocou
Venturiho	trubice.	Upravovaná	voda	sa	tu	oddelí	od	nero-
zpustných	častíc.

Upravená	voda	zodpovedá	požiadavkám	príslušných	noriem.	
Vypustenie	 upravenej	 odpadovej	 vody	 sa	 realizuje	 dvoma	
spôsobmi:	-	drenážou	a	vsakovaním	do	pôdy,	-	vypustením	
do	 povrchového	 vodného	 prostredia,	 pod	 podmienkou	
dodržania	platných	technických	predpisov.	

FUNKcIa

Pozrite	technický	list	P070	a	P071.
INŠtaLÁcIa

Raz	za	cca	10-12	rokov	je	potrebné	čističku	odstaviť	vyčerpať	
celý	objem,	vyčistiť	primárny	odkalovač	od	usadenín.	
čistička	nepotrebuje	žiadnu	inú	údržbu,	nie	potrebné	pridávať	
baktérie.

ÚDRŽBa

VÝhODy

- nízka	spotreba	energie
- malé	nároky	na	priestor:	2.44m2

- znížené	náklady	na	údržbu
- malá	hĺbka	výkopu	(<2m)
- vyprázdňovanie	po	dlhšom	časovom	období
- montáž	s	prítomnosťou	alebo	bez	prítomnosti	spodnej	vody
- veľký	objem	primárneho	odkaľovača
- pohodlná	manipulácia
- znáša	kolísanie	zaťaženia
- pohodlná	údržba

EN	12566-1	+	a1

Ihneď	po	uvedení	do	prevádzky	je	potrebné	podpísať		zmlu-
vu	o	údržbe	s	odborníkom	autorizovaným	firmou	SIMOP.	
ZÁRUKa	 Na	 VÝSLEDKy,	 aKO	aJ	 Na	 ELEKtROMEcha-
NIcKÉ	SÚčaStI	MôŽE	Byť	POSKytNUtÁ	IBa	POD	tOU-
tO	PODMIENKOU.

ZÁRUKa

Kód typ	
uzáveru A B C D1 D2 E ØF G H I hmotnosť	

(kg)
BIOXyMOP	6048/04 Kryt 1630 940 2200 600 830 1150 110 1100 390 330 248

Voliteľné	príslušenstvo:
Nadstavce	vyrobené	podľa	potreby	na	mieru.
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mIKROČISTIČKA - KOmPAKTNÝ FILTER 
bIONUT2 PRE 4-20 EO 

tEchNIcKÁ	DEFINícIa
Filtre	 triedy	 BIONUt2-6054	 sú	 nádrže	 na	 úpravu	 odpadových	
vôd	 z	 domácností	 pochádzajúcich	 z	 rodinných	alebo	bytových	
domov.
tieto	 zariadenia	 fungujú	 aj	 pri	 prechodnom	 spsobe	 bývania.	
Nevyžadujú	žiadny	prívod	energie.
Úprava	je	založená	na	technike	kompaktného	biologického	filtra,	
ktorý	kopíruje	prirodzené	čistenie	vody	cez	pôdu.	
tieto	nádrže	sa	skladajú	z	nádrže	pre	všetky	typy	vôd,	kde	do-
chádza	 k	 predbežnej	 úprave	 odpadovej	 vody	 a	 kompaktného	
filtra	na	báze	škrupín	z	 lieskových	orieškov,	ktoré	zabezpečujú	
biologickú	úpravu.

Úprava	prostredníctvom	filtra	BIONUt	sa	realizuje	v	dvoch	etapách:
• predbežná	úprava,	ktoré	sa	vykonáva	v	nádrži	pre	všetky	druhy	vôd,
• biologická	 úprava,	 ktoré	 sa	 realizuje	 prostredníctvom	 kompaktného
filtra	na	báze	škrupín	z	lieskových	orieškov.

Voda	 po	 tom,	 ako	 prejde	 cez	 nádrž	 pre	 všetky	 druhy	 vôd,	 je	 takto	
predbežne	upravená	vedená	do	zachytávača	integrovaného	do	nádrže.	
tento	zachytávač	zásobuje	rozdeľovaciu	rampu	s	cieľom	optimalizovať	
rozvod	 vody	 na	 povrchu	 filtra.	 Voda	 následne	 perkoluje	 cez	 filtračnú	
masu	zloženú	zo	škrupín	z	lieskových	orieškov,	na	ktorých	sú	aeróbne	
baktérie	 zabezpečujúce	 úpravu	 vody.	 Prívod	 kyslíka	 potrebného	 na	
vývin	 baktérií	 sa	 zabezpečuje	 prostredníctvom	 ventilácie	 100	 mm.	
Upravená	voda	je	následne	odvádzaná	drenážou	alebo	do	prírodného	
vodného	povrchového	prostredia	(podlieha	schváleniu).

PRINcíP	FUNgOVaNIa

VÝhODy

• Nádrž	 pre	 všetky	 druhy	 vôd:	 klasická	 a	 bežná	 údržba,	 vyprázdnite
nádrž,	 keď	 úroveň	 kalu	 dosiahne	 50%	 celkového	 objemu,	 viď
technický	list	viažuci	sa	k	nádrži.

• Filter	BIONUt:	jednoduchá	a	rýchla	údržba,	viď	užívateľská	príručka.

Inštalácia:
Obráťte	sa	na	inštalačnú	príručku	P075	a	na	užívateľskú	príručku.
Upozornenie:	Maximálna	výška	násypu	na	systéme	je	30	cm.	Pre	vyššiu	
záťaž	alebo	v	prípade	spodnej	vody	sa	obráťte	na	technický	list	6051.
Uvedenie	do	prevádzky:
Uvedenie	 do	 prevádzky	 je	 dôležitou	 operáciou	 k	 zabezpečeniu	
správneho	 fungovania	 zariadenia.	 Môže	 ju	 vykonať	 užívateľ	 a/alebo	
kvalifikovaný	profesionál.	Musí	byť	vykonaná	v	súlade	s	odporúčaniami	
popísanými	 v	 užívateľskej	 príručke	 a	 musí	 byť	 vypracovaná	 správa																		
o uvedení	do	prevádzky,	ktorú	je	nutné	zaslať	spoločnosti	SIMOP. 
Spoločnosť	ASUAN a.s.	ponúka	bezplatnú	podporu	pri	uvádzaní	do 
prevádzky	na	stavenisku	s	cieľom	zabezpečiť	užívateľovi	optimálne 
fungovanie	zakúpenej	nádrže.

ÚDRŽBa

INŠtaLÁcIa	a	UVEDENIE	DO	PREVÁDZKy

Výrobca ručí za to,	že	zariadenia	triedy	BIONUt	umožňujú	
upravovať	odpadovú	vodu	z	domácností	v	súlade	so	zákonnými	
požiadavkami.
tieto	výkony	sú	garantované	za	bežných	podmienok	pre	
používanie,	prevádzku	a	údržbu	v	súlade	s	predpismi	uvedenými	v	
užívateľskej	príručke.
Nádrž	má	záruku	10	rokov,	ak	boli	dodržané	podmienky	pre	
ukladanie	a	inštaláciu.	Záručná	doba	začína	plynúť	dňom	inštalácie.

ZÁRUKa

▪ Ekonomická	nádrž:
	- spoľahlivé	pôsobenie	na	pôdu,
	- samostatne	fungujúca	nádrž,	bezy	prívodu	energie,
	- znížené	náklady	na	údržbu,
	- nízke	 náklady	 pri	 výmene	 filtračného	 média	 vďaka	
jeho	jednoduchej	dostupnosti.

▪ Environmentálny	systém:
	- inovácia	a	koncepcia	vyvinutá	spoločnosťou	SIMOP,	
škrupiny	z	lieskových	orieškov,
	- nízka	uhlíková	bilancia,
	- bez	spotreby	elektrickej	energie,
	- výborný	čistiaci	výkon	v	súlade	s	platnou	legislatívou.

▪ Ekologický	systém:
	- prírodný	 materiál:	 filtračná	 masa	 na	 báze	 škrupín																				
z	lieskových	orieškov,
	- obnoviteľný	materiál,
	- recyklovaný	 a	 recyklovateľný	 materiál:	 ekologické	
zhodnotenie	 škrupín,	 ktoré	 boli	 pôvodne	 odpadom.	
Škrupiny	budú	na	konci	cyklu	odvezené	do	schváleného	
strediska	na	kompostovanie	a	spaľovanie.

6054
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ULOŽENIE	DO	StaBILNEJ	NEhyDROMORFNEJ,	NEíLOVItEJ,	
NEBahNItEJ	PôDy	BEZ	PRítOMNOStI	SPODNEJ	VODy

Postranný	pieskový	
zásyp	po	50	
cm	vrstvách	a	

naplnenie	nádrže	
vodou	

Pieskové	podložie	
10	cm

Vrchný	zásyp

ULOŽENIE	DO	StaBILNEJ,	hyDROMORFNEJ	
a/aLEBO	íLOVItEJ	a/aLEBO	BahNItEJ	PôDy
MaXIMÁLNa	VÝŠKa	hLaDINy	SPODNEJ	VODy

=	1m	NaD	DNOM	NÁDRŽE

Štrk	
+	

geotextília

popruhy

Pi
ez
om

et
er

Železobetónová	
základová	doska

ULOŽENIE A INŠTALáCIA 
PRE mIKROČISTIČKy 
Z TL 6048 A 6054

P071

	- Pred	začiatkom	inštalácie	nádrže	si	pozorne	prečítajte	pokyny	výrobcu.
	- Inštalatér	vezme	na	vedomie	všetky	uvedené	charakteristiky	nádrže	(hmotnosť,	rozmery,	použitie,	obmedzenia)	na	technickom	liste	výrobku.
	- Po	dodaní	nádrže	a	pred	vykládkou	skontrolujte	vizuálnou	kontrolou,	či	nedošlo	k	jej	poškodeniu	a	že	sú	prítomné	všetky	jeho	základné	prvky.	
V	prípade	nálezu	nedostatkov	urobte	záznam	a	kontaktujte	dodávateľa.
	- Pred	konečnou	inštaláciou	skladujte	nádrž	na	bezpečnom	mieste.	
	- Nedodržanie	pokynov	na	inštaláciu	a	bezpečnostných	pokynov	nemôže	viesť	k	zodpovednosti	výrobcu	a	znamená	to:	strata	záruky	na	materiál.

INŠtaLÁcIa	a	UVEDENIE	DO	PREVÁDZKy

	- Metódy	manipulácie	musia	zodpovedať	platným	bezpečnostným	predpisom.	
	- S	nádržami	sa	musí	manipulovať	pomocou	popruhov	(prispôsobených	charakteristikám	nádrže),	ktoré	sa	majú	zavesiť	na	zdvíhacie	krúžky	
alebo	na	akékoľvek	iné	zariadenie	na	to	určené.
	- Dbajte	na	to,	aby	nádrž	bola	pri	manipulácii	vždy	vo	zvislej	polohe.
	- Neťahajte	nádrž	za	popruhy	po	zemi.

	- Rešpektujte	spády	prívodného	a	výstupného	potrubia	nádrže,	ktoré	musia	byť	minimálne	od	2	%	do	4	%.			
	- Na	vstupných	a	výstupných	potrubiach	nesmie	byť	žiadny	protiľahlý	sklon.

MaNIPULÁcIa	a	VyKLÁDKa

VŠEOBEcNÉ	POKyNy	KU	INŠtaLÁcII

	- Pre	každú	nádrž	sa	realizovať	nezávislý	výkop	a	ak	je	to	potrebné,	znížte	hladinu	podzemnej	vody	až	do	konca	prác	a	zásypu	nádrže.
	- Výkop	musí	byť	stabilizovaný	a	zbavený	vody,	veľkosťou	na	každú	stranu	po	30	cm	väčší	ako	nádrž	.
	- Násyp	vykopanej	zeminy	musí	byť	najmenej	4	m	okraja	výkopu.

ZEMNÉ	PRÁcE
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ULOŽENIE A INŠTALáCIA 
PRE mIKROČISTIČKy 
Z TL 6048 A 6054

P071

	- Podkladové	lôžko	urobte	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4	mm	na	minimálnu	hrúbku	10	cm,	dokonale	vyrovnané	a	zhutnené.
	- Umiestnite	nádrž	a	stabilizujte	ju	naplnením	vodou	do	výšky	10	až	15	cm.
	- Naplňte	 nádrž	 čistou	 vodou	do	 výšky	 50	 cm	a	 výkop	naplňte	 pieskom	alebo	 štrkom	 frakcie	 0-4	mm	do	 tej	 istej	 výšky	 50	 cm.	Vykonajte	
hydraulické	zhutnenie	vodou.	Zhutňovanie	mechanickými	prostriedkami	nie	je	povolené.
	- Pokračujte	týmto	postupom	po	50	cm	až	do	vrchu	nádrže.
	- Nad	úrovňou	vrchu	nádrže	zásyp	doplňte	ornicou.	Maximálna	výška	zásypu	je	50	cm	nad	vrchom	nádrže.	Pri	zasypávaní	zabezpečte,	aby	boli	
kryty	umiestnené	na	vrchu	nádrže	prístupné,	a	aby	bol	zabezpečený	prístup	do	vnútra	nádrže.

INŠtaLÁcIa	NÁDRŽE	S	MaXIMÁLNOU	VÝŠKOU	NÁSyPU	50	cM
Inštalácia	do	stabilného	terénu,	bez	vody,	nie	ílovitá,	ani	bahnitá.

	- Maximálna	výška	hladiny	spodnej	vody	NESMIE	PREKROčIť	VÝŠKU	VÝtOKU	Z	NÁDRŽE.
	- Počas	prác	udržujte	hladinu	podzemnej	vody	pod	úrovňou	dna	výkopu.
	- Na	dne	realizujte	železobetónovú	základovú	dosku	vystuženou	kari	sieťou.
	- Vytvorte	oceľový	kotviaci	systém,	ku	ktorému	sa	budú	kotviť	popruhy	bez	nadmerného	napätia.	
	- Nainštalujte	piezometer	(PVc	rúra	DN315	mm	chránená	vrchnákom	na	vrchu	a	geotextíliou	v	spodnej	časti)	na	zmeranie	hladiny	spodnej	vody,	
a	bude	umožňovať	jej	zníženie	počas	vyprázdňovania.
	- Podkladové	lôžko	urobte	pieskom	alebo	štrkom	frakcie	0-4	mm	na	minimálnu	hrúbku	10	cm,	dokonale	vyrovnané	a	zhutnené.
	- Umiestnite	a	ukotvite	nádrž	polyesterovými	popruhmi	s	nosnosťou	podľa	objemu	osádzanej	nádrže.
	- Naplňte	 nádrž	 čistou	 vodou	 do	 výšky	 50	 cm	a	 výkop	 naplňte	 pieskom	alebo	 štrkom	 frakcie	 0-4	mm	do	 tej	 istej	 výšky	 50	 cm.	Vykonajte	
hydraulické	zhutnenie	vodou.	Zhutňovanie	mechanickými	prostriedkami	nie	je	povolené.
	- Pokračujte	týmto	postupom	po	50	cm	až	do	vrchu	nádrže.
	- Nad	úrovňou	vrchu	nádrže	zásyp	doplňte	ornicou.	Maximálna	výška	zásypu	je	50	cm	nad	vrchom	nádrže.	Pri	zasypávaní	zabezpečte,	aby	boli	
kryty	umiestnené	na	vrchu	nádrže	prístupné,	a	aby	bol	zabezpečený	prístup	do	vnútra	nádrže.	

Rešpektujte	pravidlá	platné	pre	odvetranie:
	- vyhnúť	sa	javom	kompresie,
	- obnova	vzduchu	a	prívod	kyslíka	pre	baktérie,
	- Fermentačné	plyny	sa	musia	vetrať	potrubím	umiestneným	0,40m	nad	krovom	a	aspoň	1m	od	strešného	okna	a	akejkoľvek	inej	ventilácie.	
Ventilácia	s	priemerom	DN50	mm	umiestnená	priamo	na	bočnej	strane	čističky	musí	byť	nutne	vyvedená	nad	úroveň	prirodzeného	terénu.
	- Koniec	potrubia	musí	byť	chránený	sieťkou	zabraňujúcou	priechodu	hmyzu	a	malých	zvierat.	Všeobecne	musí	byť	vetranie	vyvedené	nad	
strechou.	Je	potrebné	zabrániť	nepríjemnostiam	so	zápachom.

INŠtaLÁcIa	NÁDRŽE	S	MaXIMÁLNOU	VÝŠKOU	NÁSyPU	50	cM
Inštalácia	do	ílovitej	pôdy	a	/	alebo	za	prítomnosti	podzemnej	vody

VEtRaNIE

Ku	čističke	je	potrebné	urobiť	prívod	elektrického	prúdu	káblom	3x1,5	mm.	
Súčasťou	dodávky	je	elektrická	zásuvka	a	zástrčka	určená	do	vlhkého	prostredia.	
Pripojte	kábel	na	konektor	podľa	farby:
		L				-	hnedý	kábel
		N			-	modrý	kábel				
		N			-	žltoželený	kábel
Zapojte	oba	konektory	dokopy.
Pri	údržbe	čističky,	odpojte	prívod	elektrického	prúdu.

ELEKtRIcKÁ	PRíPOJKa
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DOPORUČENÉ CENy 
mIKROČISTIČIEK

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

bIOXymOP6048/4 		1954,00 	2344,80

bIOXymOP 6048

Ceny platné od 15.2.2021. Zmena ceny vyhradená. 

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

bIONUT2/6054/04SSH 3695,00 4434,00

bIONUT2/6054/05SSH 3695,00 4434,00

bIONUT2/6054/06SSH 3831,00 4597,20

bIONUT2/6054/08SSH 4483,00 5379,60

bIONUT2/6054/10SSH 6526,00 	7831,20

bIONUT2/6054/12SSH 6948,00 	8337,60

bIONUT2/6054/16SSH 7355,00 8826,00

bIONUT2/6054/18SSH 10105,00 12126,00

bIONUT2/6054/20SSH 11935,00 14322,00

bIONUT2 6054 NáDRŽ + FILTER + VyTLAČNá STANICA



PODLAHOVÉ PRVKy

• Poklopy	na	zadláždenie

To najlepšie našej zemi



ASUAN a.s., Magnezitárska 5, 040 13 Košice, Slovensko
Tel.: +421 55 7293408, MT: +421 911608875, email: asuan@asuan.sk , www.asuan.sk

To najlepšie našej zemi
To najlepšie našej zemi

54

Kód 
model  

WA/125 kN

a x b 
mm

A x b 
mm

Hmotnosť
KG

modely A15/WA
H h

	Wa-0303 300	x	300 394	x	394 4,3 81 57

	Wa-0404 400	x	400 494	x	494 5,9 81 57

Wa-0505 500	x	500 594	x	594 7,5 81 57

	Wa-0606 600	x	600 694	x	694 9,4 81 57

Wa-0707 700	x	700 794	x	794 12,4 81 57

Wa-0808 800	x	800 894	x	894 14,2 81 57		

Wa-1008 800	x	1000 	1120	x	920 15/21 76 66

Wa-1010 1000	x	1000 1094	x	1094 19 81 57

45°	rohový	pliešok
umožňuje	jedno	orezanie	
dlaždíc

15	
kN

POKLOP	Na	ZaDLÁŽDENIE	
MODEL	Wa	hLINíK	/	125	KN	

• 45°	rohový	pliešok	pre	ľahšiu	montáž.
• Do	tohto	výrobku	sa	môže	použiť	akákoľvek	podlahová	krytina.
• Zosilnená	výstuž	z	betonárskej	ocele	usporiadanej	krížovo.
• Vodotesnosť	a	tesnosť	voči	zápachu.
• Dodávaná	súprava	2	kľúčov	s	3	funkciami:
- zatvorenie	zostavy	rám/poklop
- otvorenie	zostavy	rám/poklop
- manipulácia	s	poklopom	počas	údržby,	alebo	kontroly

• Špeciálne	tesnenie	s	vysokou	odolnosťou	voči	chemikáliám.
• Kartónová	ochrana	rohov	pri	preprave.
• Skúšobné	zaťaženie	je	125	KN	podľa	normy	StN	EN-124	ak	je
poklop	vyplnený	betónom	c35/45	(podľa	normy	StN	EN	206-1).

Wa

tEchNIcKÁ	DEFINícIa

Materiál:	hliníková	zliatina	typu	agS.	
Model	125	KN	odporúčame:	
	- pre	technické	miestnosti	a	vstupné	haly	pre	peších	
	- obchodné	 priestory,	 výstavné	 pavilóny	 a	 všade,	 kde	 je	 estetika	 podláh	
dôležitá	

	- priemyselné	podlahy	a	priestory,	kde	sa	podlaha	ešte	musí	vybrúsiť	
	- pivničné	priestory	a	všade	tam,	kde	sa	špeciálne	musí	dbať	na	odolnosť	
voči	korózii.	

	- Poklop	sa	nesmie	rozoberať	pred	inštaláciou.	
	- Pozorne	 upevnite	 rám	 do	 lôžka	 z	 betónu	 vysokej	 kvality	 c35/45	 podľa	
normy	 StN	 EN	 206-1.	 treba	 sa	 vyhnúť	 vzduchovým	 bublinám,	 ktoré	
môžu	ohroziť	tesnosť	poklopu	a	v	prípade	zaťaženia	môžu	spôsobiť	jeho	
deformáciu.	

	- Odporúča	 sa	 súčasne	 napĺňať	 schránku	 poklopu	 betónom	 a	 aplikovať	
betón	na	vonkajšie	strany	konštrukcie,	aby	sa	nevytvoril	jednostranný	tlak.	
treba	rátať	s	hrúbkou	krytiny,	aby	sa	určilo	množstvo	betónu,	ktoré	sa	vleje	
do	schránky	poklopu.	Po	28	dňoch	tvrdnutia	betónu	sa	musí	poklop	otvoriť.	

	- Po	 osadení	 podlahovej	 krytiny	 resp.	 vyšpárovaní	 keramickej	 dlažby,	 sa	
odstráni	 silikónové	 tesnenie,	 ktoré	má	 zabrániť	 zatečeniu	 cementového	
mlieka	 pri	 inštalácii	 a	 poklop	 sa	 otvorí.	 Prípadné	 zvyšky	 betónu	 medzi	
konštrukciou	a	poklopom	sa	musia	pozorne	vyčistiť		

POUŽItIE INŠtaLÁcIa

Kvôli	riziku	zápachu	a	pretekania	vody,	je	vhodné	kontrolovať	stav		tesnenia,	
ak	 je	 to	 potrebné,	 vyčistiť	 priestor	 od	 prípadného	 blata,	 kalu	 a	 i.,	 alebo	
tesnenie	 vymeniť.	 Všetky	 druhy	 údržby	 (umývanie,	 kefovanie	 a	 pod.)	 sú	
povolené	pri	všetkých	použitých	druhoch	podláh	(dlažby,	tehly,	a	pod.).	
Odporúčame	raz	za	rok	otvoriť	poklopy,	vyčistiť	a	namazať	vnútorné
okraje	kazety	a	okraje	žľabu	mazivom	na	báze	silikónu.

ÚDRŽBa
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Referencia 
WG

Referencia 
WGm

a x b 
mm

A x b mm
model WG

A x b mm
model WGm

Hmotnosť 
(kg)

model WG

Hmotnosť 
(kg)

model WGm

H
WG  
iba

h
WG  
iba

Wg-0303 300	x	300 370	x	304 8 80 70

Wg-0404 WgM-0404 400	x	400 470	x	404	 552	x	552 11	 23 80 70

Wg-0505 WgM-0505 500	x	500 570	x	504 652	x	652 15	 	26 80 70

Wg-0606 WgM-0606 600	x	600 670	x	604 752	x	752 19	 28 80 70

Wg-0808 WgM-0808 800	x	800 870	x	804 952	x	952 25	 40 80 70

Wg-1008 1000	x	800 1135	x	935 37 75 50

Wg-1010 1000	x	1000 1135	x	1135 45 75 50

Model	Wg

Model	WgM

POKLOPy	Na	ZaDLÁŽDENIE
gaLVaNIZOVaNÁ	OcEĽ
MODEL	Wg	125	KN
MODEL	WgM	125	KN

Wg WgM

• 45°	rohový	pliešok	pre	ľahšiu	montáž.
• Do	tohto	výrobku	sa	môže	použiť	akákoľvek	podlahová	krytina,
resp.	zámková	dlažba	do	WgM.

• Zosilnená	výstuž	z	betonárskej	ocele	usporiadanej	krížovo.
• Vodotesnosť	a	tesnosť	voči	zápachu.
• Dodávaná	súprava	2	kľúčov	s	3	funkciami:
- zatvorenie	zostavy	rám/poklop
- otvorenie	zostavy	rám/poklop
- manipulácia	s	poklopom	počas	údržby,	alebo	kontroly

• Špeciálne	tesnenie	s	vysokou	odolnosťou	voči	chemikáliám.
• Kartónová	ochrana	rohov	pri	preprave.
• Skúšobné	zaťaženie	je	125	KN	podľa	normy	StN	EN-124	ak	je
poklop	vyplnený	betónom	c35/45	(podľa	normy	StN	EN	206-1).

tEchNIcKÁ	DEFINícIa

Materiál:	za	tepla	galvanizovaná	oceľ.
Model	Wg	125	KN:
	- Určený	pre	vonkajšie	obchodné	a	priemyselné	plochy
Model	WgM	125	KN:
	- Určený	 pre	 vonkajšie	 obchodné	 a	 priemyselné	 plochy,	 pešie	 zóny	 a	
chodníky,	kde	je	potreba	uloženia	zámkovej	alebo	tehlovej	dlažby.	

POUŽItIE

Kvôli	riziku	zápachu	a	pretekania	vody,	je	vhodné	kontrolovať	stav		tesnenia,	
ak	 je	 to	 potrebné,	 vyčistiť	 priestor	 od	 prípadného	 blata,	 kalu	 a	 i.,	 alebo	
tesnenie	 vymeniť.	 Všetky	 druhy	 údržby	 (umývanie,	 kefovanie	 a	 pod.)	 sú	
povolené	pri	všetkých	použitých	druhoch	podláh	(dlažby,	tehly,	a	pod.).	
Odporúčame	raz	za	rok	otvoriť	poklopy,	vyčistiť	a	namazať	vnútorné
okraje	kazety	a	okraje	žľabu	mazivom	na	báze	silikónu.

	- Poklop	sa	nesmie	rozoberať	pred	inštaláciou.	
	- Pozorne	 upevnite	 rám	 do	 lôžka	 z	 betónu	 vysokej	 kvality	 c35/45	 podľa	
normy	 StN	 EN	 206-1.	 treba	 sa	 vyhnúť	 vzduchovým	 bublinám,	 ktoré	
môžu	ohroziť	tesnosť	poklopu	a	v	prípade	zaťaženia	môžu	spôsobiť	jeho	
deformáciu.	

	- Odporúča	 sa	 súčasne	 napĺňať	 schránku	 poklopu	 betónom	 a	 aplikovať	
betón	na	vonkajšie	strany	konštrukcie,	aby	sa	nevytvoril	jednostranný	tlak.	
treba	rátať	s	hrúbkou	krytiny,	aby	sa	určilo	množstvo	betónu,	ktoré	sa	vleje	
do	schránky	poklopu.	Po	28	dňoch	tvrdnutia	betónu	sa	musí	poklop	otvoriť.	

	- Po	 osadení	 podlahovej	 krytiny	 resp.	 vyšpárovaní	 keramickej	 dlažby,	 sa	
odstráni	 silikónové	 tesnenie,	 ktoré	má	 zabrániť	 zatečeniu	 cementového	
mlieka	 pri	 inštalácii	 a	 poklop	 sa	 otvorí.	 Prípadné	 zvyšky	 betónu	 medzi	
konštrukciou	a	poklopom	sa	musia	pozorne	vyčistiť		

INŠtaLÁcIa

ÚDRŽBa
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Kód a x b 
mm

A x b  
mm

Hmotnosť
KG H h

Wg2-0404 400	x	400 535	x	535 22 75 50

Wg2-0505 500	x	500 635	x	635 30 75 50

Wg2-0606 600	x	600 735	x	735 31 75 50

Wg2-0808 800	x	800 935	x	935 52 75 50

Wg2-1006 1000	x	600 1135	x	735 52 75 50

Wg2-1010 1000	x	1000 1135	x	1135 78 75 50

Wg4-0404 400	x	400 535	x	615 38 75 50

Wg4-0505 500	x	500 635	x	715 45 75 50

Wg4-0606 600	x	600 735	x	815 62 75 50

Wg4-0808 800	x	800 935	x	1015 103 75 50

Wg4-1010 1000	x	1000 1135	x	1215 173 75 50

Model		Wg2

Model		Wg4

POKLOPy	Na	ZaDLÁŽDENIE
gaLVaNIZOVaNÁ	OcEĽ
MODEL	Wg2	250	KN
MODEL	Wg4	400	KN

Wg2 Wg4

Materiál:	za	tepla	galvanizovaná	oceľ.
Model	Wg	125	KN:
	- Určený	pre	vonkajšie	obchodné	a	priemyselné	plochy
	- Odolný	voči	prejazdu	vysokozdvižných	vozíkov.
Model	WgM	125	KN:
	- Určený	 pre	 vonkajšie	 obchodné	 a	 priemyselné	 plochy,	 pešie	 zóny	 a	
chodníky,	kde	je	potreba	uloženia	zámkovej	alebo	tehlovej	dlažby.

	- Odolný	voči	prejazdu	vysokozdvižných	vozíkov	a	extra	ťažkých	vozidiel.

• 45°	rohový	pliešok	pre	ľahšiu	montáž.
• Do	tohto	výrobku	sa	môže	použiť	akákoľvek	podlahová	krytina,
resp.	zámková	dlažba	do	WgM.

• Zosilnená	výstuž	z	betonárskej	ocele	usporiadanej	krížovo.
• Vodotesnosť	a	tesnosť	voči	zápachu.
• Dodávaná	súprava	2	kľúčov	s	3	funkciami:
- zatvorenie	zostavy	rám/poklop
- otvorenie	zostavy	rám/poklop
- manipulácia	s	poklopom	počas	údržby,	alebo	kontroly

• Špeciálne	tesnenie	s	vysokou	odolnosťou	voči	chemikáliám.
• Kartónová	ochrana	rohov	pri	preprave.
• Skúšobné	zaťaženie	je	125	KN	podľa	normy	StN	EN-124	ak	je
poklop	vyplnený	betónom	c35/45	(podľa	normy	StN	EN	206-1).

Kvôli	riziku	zápachu	a	pretekania	vody,	je	vhodné	kontrolovať	stav		tesnenia,	
ak	 je	 to	 potrebné,	 vyčistiť	 priestor	 od	 prípadného	 blata,	 kalu	 a	 i.,	 alebo	
tesnenie	 vymeniť.	 Všetky	 druhy	 údržby	 (umývanie,	 kefovanie	 a	 pod.)	 sú	
povolené	pri	všetkých	použitých	druhoch	podláh	(dlažby,	tehly,	a	pod.).	
Odporúčame	raz	za	rok	otvoriť	poklopy,	vyčistiť	a	namazať	vnútorné
okraje	kazety	a	okraje	žľabu	mazivom	na	báze	silikónu.

	- Poklop	sa	nesmie	rozoberať	pred	inštaláciou.	
	- Pozorne	 upevnite	 rám	 do	 lôžka	 z	 betónu	 vysokej	 kvality	 c35/45	 podľa	
normy	 StN	 EN	 206-1.	 treba	 sa	 vyhnúť	 vzduchovým	 bublinám,	 ktoré	
môžu	ohroziť	tesnosť	poklopu	a	v	prípade	zaťaženia	môžu	spôsobiť	jeho	
deformáciu.	

	- Odporúča	 sa	 súčasne	 napĺňať	 schránku	 poklopu	 betónom	 a	 aplikovať	
betón	na	vonkajšie	strany	konštrukcie,	aby	sa	nevytvoril	jednostranný	tlak.	
treba	rátať	s	hrúbkou	krytiny,	aby	sa	určilo	množstvo	betónu,	ktoré	sa	vleje	
do	schránky	poklopu.	Po	28	dňoch	tvrdnutia	betónu	sa	musí	poklop	otvoriť.	

	- Po	 osadení	 podlahovej	 krytiny	 resp.	 vyšpárovaní	 keramickej	 dlažby,	 sa	
odstráni	 silikónové	 tesnenie,	 ktoré	má	 zabrániť	 zatečeniu	 cementového	
mlieka	 pri	 inštalácii	 a	 poklop	 sa	 otvorí.	 Prípadné	 zvyšky	 betónu	 medzi	
konštrukciou	a	poklopom	sa	musia	pozorne	vyčistiť		

ÚDRŽBa

INŠtaLÁcIaPOUŽItIE

tEchNIcKÁ	DEFINícIa
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Kód  
model WX

a x b 
mm

A x b 
mm

Skúšobné zaťaženie
kN

Hmotnosť
KG H h

WX-0303 300	x	300 435	x	435 125 9 75 50

WX-0404 400	x	400 535	x	535 125 13 75 50

WX-0505 500	x	500 635	x	635 125 17 75 50

WX-0604 600	x	400 735	x	535 125 16 75 50

WX-0606 600	x	600 735	x	735 125 20 75 50

WX-0808 800	x	800 935	x	935 125 30 75 50

WX-1010 1000	x	1000 1135	x	1135 125 40 75 50

POKLOPy	Na	ZaDLÁŽDENIE	
NEhRDZaVEJÚca	OcEĽ	-	NEREZ	
MODEL	WX		125	KN

WX

• 45°	rohový	pliešok	pre	ľahšiu	montáž.
• Do	tohto	výrobku	sa	môže	použiť	akákoľvek	podlahová	krytina,
resp.	zámková	dlažba	do	WgM.

• Zosilnená	výstuž	z	betonárskej	ocele	usporiadanej	krížovo.
• Vodotesnosť	a	tesnosť	voči	zápachu.
• Dodávaná	súprava	2	kľúčov	s	3	funkciami:
- zatvorenie	zostavy	rám/poklop
- otvorenie	zostavy	rám/poklop
- manipulácia	s	poklopom	počas	údržby,	alebo	kontroly

• Špeciálne	tesnenie	s	vysokou	odolnosťou	voči	chemikáliám.
• Kartónová	ochrana	rohov	pri	preprave.
• Skúšobné	zaťaženie	je	125	KN	podľa	normy	StN	EN-124	ak	je
poklop	vyplnený	betónom	c35/45	(podľa	normy	StN	EN	206-1).

Materiál:	nerezová	oceľ	aISI	304L.	
Model	WX	125	KN:	
	- Určený	pre	prostredie	s	vysokými	požiadavkami	na	hygienu,	hlavne	pre	
potravinársky	priemysel	a	prevádzky	spracovateľov	mäsa.	

tEchNIcKÁ	DEFINícIa

Kvôli	riziku	zápachu	a	pretekania	vody,	je	vhodné	kontrolovať	stav		tesnenia,	
ak	 je	 to	 potrebné,	 vyčistiť	 priestor	 od	 prípadného	 blata,	 kalu	 a	 i.,	 alebo	
tesnenie	 vymeniť.	 Všetky	 druhy	 údržby	 (umývanie,	 kefovanie	 a	 pod.)	 sú	
povolené	pri	všetkých	použitých	druhoch	podláh	(dlažby,	tehly,	a	pod.).	
Odporúčame	raz	za	rok	otvoriť	poklopy,	vyčistiť	a	namazať	vnútorné
okraje	kazety	a	okraje	žľabu	mazivom	na	báze	silikónu.

	- Poklop	sa	nesmie	rozoberať	pred	inštaláciou.	
	- Pozorne	 upevnite	 rám	 do	 lôžka	 z	 betónu	 vysokej	 kvality	 c35/45	 podľa	
normy	 StN	 EN	 206-1.	 treba	 sa	 vyhnúť	 vzduchovým	 bublinám,	 ktoré	
môžu	ohroziť	tesnosť	poklopu	a	v	prípade	zaťaženia	môžu	spôsobiť	jeho	
deformáciu.	

	- Odporúča	 sa	 súčasne	 napĺňať	 schránku	 poklopu	 betónom	 a	 aplikovať	
betón	na	vonkajšie	strany	konštrukcie,	aby	sa	nevytvoril	jednostranný	tlak.	
treba	rátať	s	hrúbkou	krytiny,	aby	sa	určilo	množstvo	betónu,	ktoré	sa	vleje	
do	schránky	poklopu.	Po	28	dňoch	tvrdnutia	betónu	sa	musí	poklop	otvoriť.	

	- Po	 osadení	 podlahovej	 krytiny	 resp.	 vyšpárovaní	 keramickej	 dlažby,	 sa	
odstráni	 silikónové	 tesnenie,	 ktoré	má	 zabrániť	 zatečeniu	 cementového	
mlieka	 pri	 inštalácii	 a	 poklop	 sa	 otvorí.	 Prípadné	 zvyšky	 betónu	 medzi	
konštrukciou	a	poklopom	sa	musia	pozorne	vyčistiť		

INŠtaLÁcIa

ÚDRŽBa

POUŽItIE
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DOPORUČENÉ CENy 
POKLOPOV

mODEL WA 125 KN 
Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

WA-0303 120,87 145,04

WA-0404 127,35 152,82

WA-0505 143,49 172,19

WA-0606 159,12 190,94

WA-0707 180,60 216,72

WA-0808 226,44 271,73

WA-1008 243,36 292,03

WA-1010 263,10 315,72

mODEL WG 125 KN 
Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

WG-0303 173,64 208,37

WG-0404 	212,17 254,60

WG-0505 235,91 283,09

WG-0606 260,20 312,24

WG-0806 325,40 390,48

WG-0808 351,73 422,08

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

WG2-0404 286,76 344,11

WG2-0505 325,68 390,82

WG2-0606 373,57 448,28

WG2-0808 536,68 644,02

mODEL WG2 250 KN

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

WGm-0404 234,32 281,18

WGm-0505 258,34 310,01

WGm-0606 286,52 343,82

WGm-0808 389,57 467,48

mODEL WGm 125 KN

mODEL WGm2 250 KN 

Ceny platné od 15.2.2021. Zmena ceny vyhradená. 

Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

WGm2-0404 351,49 421,79

WGm2-0505 386,65 463,98

WGm2-0606 429,78 515,74

WGm2-0808 584,36 701,23

mODEL WX  125 KN 
Referencia cena	bez	DPh cena	s	DPh

WX-0505  545,10 654,12

WX-0606 617,55 741,06

WX-0808  772,80 927,36
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certifikát	ISO	9001

To najlepšie našej zemi

Nezáväzné	informácie.	Rozmery	a	hodnoty	sú	orientačné	a	spoločnosť	si	vyhradzuje	právo	zmeniť	ich.




